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Projekt

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

- Wykonanie parkingéw na dziatce nr 18/14
- Zjazd z drogi publicznej (ul Muszynskiej )
na dziatke nr 18/13
- Utwardzenie terenu pomiedzy chodnikiem a granica, dziatki
na terenie nieruchomosci SODR Czestochowa,
ul. Wyszyniskiego 70/126

Adres obiektéw budowlanych

42-200 Czestochowa, ul. Wyszyriskiego

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych,

na ktdrych obiekty sa usytuowane

Jednostka: 246401 1.0100.G67
obreb: 0100 Czestochowa
dziatki:  nr 18/13, 18/14

Adres inwestora

Imie i nazwisko inwestora

Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
ul. Wyszynskiego 70/126, 42-200 Czestochowa
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje dziatki nr ewid. 18/14 i 18/13 obreb 0100 w
Czestochowie przy ul. Wyszynskiego 70. Przedmiotem opracowania jest budowa
parkingu, zjazdu z drogi publicznej oraz utwardzenie terenu miedzy chodnikiem a

granicg dziatki inwestora.

Podstawg do opracowania projektu byty:

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.)

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDIM —
Warszawa 1997 r.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz 1030)

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy i
normy techniczne oraz akty normatywne obowigzujace w zakresie opracowania i

realizacji przedmiotowej inwestyciji.
2. Rozwiagzania sytuacyjne

2.1. STANISTNIEJACY:

Miejsce realizacji przedsiewziecia znajduje sie w Czestochowie przy ul.
Wyszynskiego 70.

Inwestycja obejmuje obszar na ktérym znajdujg sie istniejgce budynki, drogi
wewnetrzne z kostki betonowej, chodniki z kostki betonowej a takze tereny zielone.

2.2, STAN PROJEKTOWANY:

Na terenie planowanej inwestycji projektuje sie 23 miejsca postojowe przeznaczone
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dla samochodéw osobowych do parkowania prostopadtego( 2,5mx5,0m) w tym 1
miejsce postojowe do parkowania prostopadtego dla oséb niepetnosprawnych
3,6x5,0m). Nawierzchnie miejsc postojowych stanowi¢ bedzie geokrata.

Obramowanie miejsc postojowych od strony terenéw zielonych stanowi¢ bedzie
kraweznik (15x30)cm w Swietle 12cm natomiast od strony istniejgcej nawierzchni
obramowaniem bedzie kraweznik (15x22)cm w Swietle 2cm. Ze wzgledu na duze
roznice wysokosci miedzy istniejgcym terenem i projektowanymi miejscami postojowymi
przy istniejgcym budynku projektuje sie $cianki oporowe typu L wraz z podporg
betonowa.

W podtnocno zachodniej czesci projektuje sie poszerzenie dojazdu do miejsc
postojowych z geokraty. Poszerzenie bedzie wykonane z kostki betonowej gr. 8cm,
oraz zostanie obramowane od strony terenéw zielonych kraweznikiem (15x30)cm w
Swietle 12cm.

Projektuje sie réwniez przejscie o szerokosci 1,4m z kostki betonowej o gr. 8cm.
Wzdtuz miejsc postojowych obramowaniem bedzie scianka oporowa typu L, natomiast
od strony terenéw zielonych obramowaniem bedzie obrzeze betonowe (8x30)cm na
tawie betonowej.

Projekt przewiduje rozebranie i ponowne utozenie istniejgcej nawierzchni na
szerokosci 1,0m w celu dostosowanie spadku do projektowanej inwestycji.

Z ulicy Muszyniskiej projektowany jest zjazd indywidualny ( nawierzchnia z kostki
betonowej) szerokosci 3,5m wraz z obustronnym poboczem o szerokosci 0,75 z
kruszywa tamanego. Zjazd potaczony z ul. Muszynskiej skosami 1:1 o wymiarach
1,5x1,5m. Wraz ze zjazdem projektuje sie dojscie do posesji szerokosci 1,5m z kostki
betonowej. Szczegbdtowe rozwigzania w obrebie pasa drogowego ulicy Muszynskiej
przedstawione sg w osobnym opracowaniu.

Pomiedzy chodnikiem w ulicy Wyszynskiego a granicg dziatki nr 18/4 w rejonie
istniejgcego zjazdu nalezy utwardzi¢ teren po okoto 8 m od zjazdu w obu kierunkach
zgodnie z pismem MZD w Czestochowie nr WU.512.1.52.2022. Utwardzenie wykonaé
nalezy z ptyt betonowych 35x35x5 cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowe; i
podbudowie z kamienia famanego gr. 15 cm.

Znajdujgce sie na posesji 3 maszty flagowe, ktére beda kolidowa¢ z
projektowanymi miejscami postojowymi nalezy przestawi¢ o okoto 2 m w kierunku ulicy

Wyszynskiego.
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3.

Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane miejsca postojowe wysokosciowo nalezy dowigzac¢ do istniejgcych

drég wewnetrznych.

4.

Odwodnienie

Stosunki wodne po wykonaniu miejsc postojowych z geokraty nie ulegajg zmianie.

Odwodnienie na terenie posesji nie ulega zmianie.

S.

Rozwiagzania konstrukcyjne

Miejsca postojowe:
- Geokrata wypetniona glebg - 5 cm
- Podsypka piaskowa, gr. 3 cm,
- Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr.
25cm
- Warstwa odsaczajaca z pospétki - 20cm
Przejscie i dojscia do posesii:
- Kostka betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm
- Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Obramowanie z obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowe;.
Utwardzenie terenu miedzy istniejgcym chodnikiem a granicg dziatki nr 18/4:
- Ptyty betonowe 35x35 — 5 cm
- podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm
- Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
Zjazd:
- Kostka betonowa - 8 cm
- Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm,
- Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr.
25cm
- Warstwa odsaczajgca z pospétki - 20cm
Obramowanie z kraweznika betonowego (15x30)cm.
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6. Oswietlenie

Instalacje elektryczne zewnetrzne.
a)oswietlenie terenu

Opracowanie obejmuje wykonanie oswietlenia parkingdw i ciggdw pieszych oraz
jezdnych przy istniejgcym budynku. Zasilanie os$wietlenia z tablicy odbioréw
zewnetrznych przy istniejgcym budynku. Sterowanie programatorem astronomicznym z
czujnikiem zmierzchowym. Stosowac programator dwukanatowy — czes¢ oswietlenia
zatgczona na calg noc, czes¢ w ustalonych godzinach, np. do godz. 23. Oswietlenie
terenu wykona¢ za pomocg latarni oswietleniowych ulicznych. Jako latarnie uliczne
zastosowac oprawy uliczne wyposazone w zrédta LED, 3750 Im, 3500K, IP66, optyka
szeroka uliczna na stupie aluminiowym do montazu na fundamencie, h=5,0 m,
anodowanym grafitowym, z wysiegnikiem 1m, nachylonym 5 st., z tabliczkg
bezpiecznikowg. Stup na fundamencie prefabrykowanym betonowym. Stup na
fundamencie prefabrykowanym betonowym. Oznaczenie latarni uzgodni¢ z Inwestorem.

Linie kablowe oswietlenia terenu wykonac¢ kablami typu YAKXS 4x16 + Fe/Zn 25x4.

b)tablica rozdzielcza
Przewidziano wykonanie tablicy odbiorow zewnetrznych TOZ — rozbudowe istniejace;
tablicy. Tablice wykonaé w obudowie izolacyjnej, szczelng na fundamencie
prefabrykowanym. Wyposazenie tablicy wg schematu. Dopuszcza sie zainstalowanie
projektowanych aparatow w istniejgcych obudowach w przypadku stwierdzenia

mozliwosci technicznej wykonania.

c)wykonanie linii kablowych

Projektowane kable uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie zagospodarowania.
Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku, nastepnie kabel
przykry¢ warstwg piasku grubosci 10 cm i 15 cm warstwg rodzimego gruntu. Warstwe
gruntu przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,3 mm i szerokosci
min. 20 cm. W odstepach co 10 m oraz przy wejsciach do ztgcza kabel zaopatrzy¢ w
opaski podaniem relacji i typu kabla, o tresci uzgodnionej z inwestorem. W miejscach
skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego kabel uktada¢ w rurach ostonowych
o $rednicy min. @ 50 mm. Pod drogami kotowymi kable uktada¢ w rurze z HDPE
przeznaczonej do uktadania pod drogami o Srednicy min. @ 75mm.

Trase kabla w terenie na zatamaniach oznaczy¢ stupkami betonowymi. Cato$¢ prac
zwigzanych z uktadaniem kabli wykonaé¢ zgodnie z N SEP-E-004.
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Uwaga: prace w poblizu czynnego uzbrojenia prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci,

przy uzyciu narzedzi recznych.

d)Uwagi koncowe

-Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne:,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” z 2007 r.

-Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien, ochrony
przeciwporazeniowej oraz inne wymagane przepisami i protokoty przekazac
inwestorowi.

-Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materiatbw oraz sposobu

wykonania instalacji nalezy konsultowaé z projektantem i inwestorem.
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Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej LEGENDA:
i Kartograficznej w Czestochowie
Organ prowadzacy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny

Projektowane miejsca postojowe
nawierzchnia przepuszczalna
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Zamierzenie budowlane :

- PARKINGI na dzialce 18/14

-ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ na dziatke 18/13
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LEGENDA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJ. LATARNIA OSWETLENIA_ TERENU
=StUP ALUMINIOWY, H=5m, Z FUNDAMENTEM, Z WYSIEGNIKIEM 1m
—OPRAWA ULICZNA LED, 3500K, 3750im, IP66, J0W, OPTYKA SZEROKA TYPU 12"

PROJ, KABEL OSWETLENIA TERENU

PROJ. KABEL OSWIETLEMIA TERENU W RURZE OSLONOWES
A-RURA RHDPE DO Ukt. POD DROGAMI #75
B-RURA KARBOWANA 250

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "FORMA"
Spdlka z ograniczong odpowiedzialnoscia
BLACHOWNIA UL. MODRZEWIOWA 19
CZESTOCHOWA UL. PARTYZANTOW 17
tel. 34-3605226; forma@forma.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego :
PARKINGI na dzialce 18/14
ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ na dziatke 18/13

UTWRADZENIE TERENU pomiedzy chodnikiem
a granica dziatki

Tytul rysunku:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Element projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres opracowania

3.BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Szymon Szmidt

nr uprawnien budowlanych: SLK/5430/PWOE/14

Podpis projektanta: data sporzadzenia rysunku:
maj 2022

Skala rysunku: Nr. rysunku
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Tytul rysunku:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Element projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres opracowania

3.BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inz. Szymon Szmidt

SLK/5430/PWOE/14

nr uprawnien budowlanych:

data sporzadzenia rysunku:

Podpis projektanta:
maj 2022

Skala rysunku: Nr. rysunku
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Latarnia_ogwietieniowa

Oprawa oSwietleniowa:

~trodfo $wiatfa LED,

~30W, 3750 Im, 3500 K,

~IP66, kL.l

~optyka szeroke, drogowa

—obudowa: stop aluminiowy

~do mont. na stupie fi 60mm,
~temp. pracy: od —40 do +55 st. C.

Stup oswietleniowy:

~aluminiowy anodowany grafitowy,

~wysokost 5 m, grubost Scianki 3 mm,

~$rednica przy podstawie 114 mm,

~$rednica wierzchotka pod oprawg fi 60 mm,

-1 podstawq kwadratowq,

~wyposazony w tabliczkg bezpiecznikowq.
~anodowany grofitowy,

~wysiggnik prosty, h=50cm, 1=100cm, kgt 5 stopni

*UWAGA: DOBOR ELEMENTOW SKEADOWYCH WYPOSAZENIA LATARNI |
| PARAMETROW KONSTRKCY.NYCH WG PRODUCENTA URZADZE.
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kabel oswietleniowy

M [ rura kerbowana #50

- [HG kabla omeﬂemoweqo
\

IXx]|
przewody do opraw o$wietleniowych
W sfupie ukfada¢ w rurkach karbowanych
gigtkich ¢1
—~
N
+0 cm
Fundament systemowy:
~betonowy, M)
~zbrojony,
~900x255x255mm,
~4 sruby rozstaw 180x180mm, J
~otwory dla kabli, ) = = ]
—Klasa betonu wg
PN-EN 206 - €30/37

[ bednarka uziemiajgca

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "FORMA"
Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia
BLACHOWNIA UL. MODRZEWIOWA 19
CZESTOCHOWA UL. PARTYZANTOW 17
tel. 34 -360 52 26 ; forma@forma.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego :
PARKINGI na dzialce 18/14
ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ na dziatke 18/13

UTWRADZENIE TERENU pomigdzy chodnikiem
a granica dziatki

Tytul rysunku:

SYLWETKA LATARNI OSWIETLENIOWEJ

Element projektu:

Zakres opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY 3.BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Szymon Szmidt Podpis projektanta: ?na;fz'%pzozrzadze”ia rysunku:

SLK/5430/PWOE/14

nr uprawnien budowlanych:

Skala rysunku: Nr. rysunku
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