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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Parkingi na dzialce 18/14, Zjazd z drogi publicznej (ul Muszynskiej ). Utwardzenie terenu pomiedzy chod-
nikiem a granica dziatki ul. Wyszynskiego 70/126

ADRES INWESTYCJI  :  42-200 Czestochowa, ul. Wyszynskiego dz nr eiwd. 18/13, 18/14 Obreb : 0100 Czgstochowa

INWESTOR . Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie

ADRES INWESTORA  :  ul. Wyszynskiego 70/126, 42-200 Czestochowa

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. Ryszard SIDOROWICZ
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Stownie:
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys7.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19214 dla optovia

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
2|kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.1|wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
280*0,7=196
196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/0125-01 bez darni z przerzutem
280*0,3=84
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-03
42 m3 42.00
RAZEM 42.00
6|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.1l|wtasna
42 m3 42.00
RAZEM 42.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm na podsypce pias- |m?2
d.2/0807-01 kowej z wyp.spoin piaskiem
81 m?2 81.00
RAZEM 81.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
0802-08
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.2|0802-07 cm
0802-08
67 m?2 67.00
RAZEM 67.00
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
53 m 53.00
RAZEM 53.00
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
35 m3 3.50
RAZEM 3.50
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
59 m 59.00
RAZEM 59.00
13/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.2|0812-03
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2|1103-01 3 samochody samowytadowcze
39 m3 39.00
RAZEM 39.00
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
39 m3 39.00
RAZEM 39.00
16|kalkulacja Koszty sktadowaniai utylizacji urobku z rozbiérek m3
d.2|wtasna
39 m3 39.00
RAZEM 39.00
3 ROBOTY ZIEMNE
17/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3/0212-05 odktad w gruncie kat. I-1l, (70%)
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40 m3 40.00
RAZEM 40.00
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (70%)
0214-03 230*0,70=161
161 m3 161.00
RAZEM 161.00
19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-01 mi na odlegto$é¢ 10 km (kat.gr.I-11) (30%)
0214-03 230*0,3=69
69 m3 69.00
RAZEM 69.00
20|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6w z gruntéw uzyskanych z wykopu m3
d.3/0235-01
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
21|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.3|wtasna
230 m3 230.00
RAZEM 230.00
4 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5 MIEJSCA POSTOJOWE Z GEOKRATY
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
340 m?2 340.00
RAZEM 340.00
24|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
0104-08
340 m?2 340.00
RAZEM 340.00
25|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego- warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-05 niu 25 cm
0114-06
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.5/0105-01 geszczeniu
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z geokraty w formie azurowych ptyt z tworzyw sztucznych o gru- |m?2
d.5/0509-03 bosci 5cm
analogia
D-05.03.27 295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
28|KNR 2-01 Wypetnienie geokraty humusem z obsianiem, przy grub.warstwy humusu 5 cm |m2
d.5/0510-01
analogia
D-05.03.27 295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
6 POSZERZENIE DOJAZDU DO MIEJSC POSTOJOWYCH
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - zjazd
25.5 m?2 25.50
RAZEM 25.50
30|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.6/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm
0104-08
25.5 m?2 25.50
RAZEM 25.50
31|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego- warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-05 niu 25 cm
0114-06
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-03 towo-piaskowej
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
7 PRZEJSCIE

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19214 dla optovia
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33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
34|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.7/0114-05 cm
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7/0511-03 towo-piaskowej
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
8 SCIANKA OPOROWA
36|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.8/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-08
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
37|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.8/0109-03
0109-04
D-04.06.01 |34.5 m?2 34.50
RAZEM 34.50
38|KNR 13-12 |Scianki oporowe typu L wraz z podporg betonowg m
d.8/0507-01
D-03.01.01 |38 m 38.00
RAZEM 38.00
9 REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
39|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm na podsypce pias- |m?2
d.9|0807-01 kowej z wyp.spoin piaskiem
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
40|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym zageszczanym me- |m3
d.9/0107-01 chanicznie o gr. do 10 cm
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.9|0511-03 towo-piaskowej - ponowne utézenie nawierzchni z kostki (kostka pochodzaca z
rozbiorki)
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
10 ELEMENTY DROG | ULIC
42|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, obrzeze i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w grun- |m
d.10/0401-07 cie kat.I-Il
171.5 m 171.50
RAZEM 171.50
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
10.5 m3 10.50
RAZEM 10.50
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.10/0403-03
100 m 100.00
RAZEM 100.00
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.10{0403-05 wo-piaskowej
67 m 67.00
RAZEM 67.00
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod obrzeza
D-08.01.01 0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10{0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
D-08.03.01 4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
11 INNE ROBOTY
48| kalkulacja Demontaz istniejgcych latarni (w ztym stanie technicznym do utylizacji), De- szt
d.11|wtasna montaz istniejgcych masztéw wraz ze stopami betonowymi i przestawienie w
inne miejsce wskazane na projekcie. Podciecie gatezi drzew i krzewow kolidu-
jacych z miejscami postojowymi
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 ZJAZD + CHODNIK

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19214 dla optovia
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49|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.12/0121-02
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
50| kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.12|whasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.12/0126-01 spycharek
50*0,5=25
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
52|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.12/0125-01 bez darni z przerzutem
50*0,5=25
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.12/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-03
7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
54|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.12|wtasna
75 m3 7.50
RAZEM 7.50
55|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.12/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (70%)
0214-03 38*0,5=19
19 m3 19.00
RAZEM 19.00
56|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.12/0301-01 mi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.I-11) (30%)
0214-03 38*0,5=19
19 m3 19.00
RAZEM 19.00
57| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.12|whasna
38 m3 38.00
RAZEM 38.00
58/ KNKRB 1 Wykopy o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem urobku dlajm
d.12/0309-05 kabli energetycznych
D-01.03.04 |6 m 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 160mm w wykopie m
d.12/0303-03
6 m 6.00
RAZEM 6.00
60/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.12/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - zjazd
325 m?2 32.50
RAZEM 32.50
61|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.12/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm - zjazd
0104-08
325 m?2 32.50
RAZEM 32.50
62|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego- warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.12/0114-05 niu 25 cm - zjazd
0114-06
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
63|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.12/0511-03 towo-piaskowej - zjazd
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
64/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.12/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - chodnik
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
65|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.12/0114-05 cm - chodnik
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19214 dla optovia




Kosztorys7.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19214 dla optovia

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.12/0511-03 towo-piaskowej - chodnik
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
67|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.12|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocze
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
68|KNR 2-31 Nawierchnia z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.12/0114-07 cm - pobocze
0114-08
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
69/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, obrzeze i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w grun- |m
d.12/0401-07 cie kat.I-Il
50 m 50.00
RAZEM 50.00
70|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12|0402-04
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.12/0403-03
26 m 26.00
RAZEM 26.00
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12|0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod obrzeza
D-08.01.01 |1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.12|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
D-08.03.01 |24 m 24.00
RAZEM 24.00
74| KNR 2-31 Wypelnienie masg zalewowa szczelin miedzy kraweznikiem a nawierzchnig |m
d.12|/0315-06 drogowa
8 m 8.00
RAZEM 8.00
13 UTWARDZENIE
75|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.13/0121-02
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
76| kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.13|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.13/0126-01 spycharek
28*0,5=14
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
78|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.13/0125-01 bez darni z przerzutem
28*0,5=14
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
79|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.13/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-03
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
80| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.13|whasna
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
81|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.13/0814-02
21 m 21.00
RAZEM 21.00
82|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.13/0812-03
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m?2
d.13/0815-06 wo-piaskowej




Kosztorys7.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
84|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.130802-07 cm
0802-08
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
85|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.13/1103-01 3 samochody samowytadowcze
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
86|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.13/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
87| kalkulacja Koszty sktadowaniai utylizacji urobku z rozbiérek m3
d.13|wtasha
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
88|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.13/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (70%)
0214-03 7*0,5=3,5
35 m3 3.50
RAZEM 3.50
89|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.13/0301-01 mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.I-11) (30%)
0214-03 7*0,5=3,5
35 m3 3.50
RAZEM 3.50
90| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.13|whasna
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
91|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.13]1406-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.13]1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.13/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV -
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
94|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.13/0114-05 cm
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
95/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.13/0502-03 wypetnhieniem spoin zaprawg cementowg
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
96|KNR 2-31 Rowki pod obrzeze i tawy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.l-Il m
d.130401-07
23 m 23.00
RAZEM 23.00
97|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13/0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod obrzeza
D-08.01.01 |1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
98|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.13|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
D-08.03.01 |23 m 23.00
RAZEM 23.00
14 Przestawienie masztow
99/KNNR-W 9 |Demontaz stupéw - masztéw flagowych wraz z usunieciem fundamentéw. szt
d.14/1001-08
analiza indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100|KNNR-W 9 |Wymiana stupdéw - przestawienie istniejacych masztéw flagowych wraz z fun- |szt
d.14/1001-02 damentami lub wykonaniem nowych fundamentéw betonowych.
analiza indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
15 ROBOTY ZIEMNE, LINIE KABLOWE, KANALIZACJA
101|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.15/0701-05
120*0.8*0.3 m3 28.80
RAZEM 28.80
102|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.15/0706-01
120 m 120.00
RAZEM 120.00
103|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych karbowanych fi 50 mm (wprowadzenie kabli do funda-|m
d.15/0705-01 mentéw latarni)
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
104/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwusciennych z HDPE do ukt. pod drogami, fi 75mm |m
d.15/0705-01
49 m 49.00
RAZEM 49.00
105/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych karbowanych fi 50 mm m
d.15/0705-01
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
106/ KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4X16 MM2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.15/0713-03 tych
16.5+10.5+49 m 76.00
RAZEM 76.00
107|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x16 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.15/0707-03
120+24-16.5-10.5-49 m 68.00
RAZEM 68.00
108/KNNR 5 Uktadanie uzioméw z bedn. ocynk. 25x4 mm w rowach kablowych m
d.15/0907-06
129 m 129.00
RAZEM 129.00
109/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.15/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 12.00
RAZEM 12.00
110/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  |m3
d.15/0702-05
120*0.8*0.3 m3 28.80
RAZEM 28.80
111|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.15/1302-03
6 odc. 6.00
RAZEM 6.00
112|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.15/1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 TABLICE ROZDZIELCZE
113|KNNR 5 Rozdzielnica odb. zewnetrznych TOZ - rozbudowa wg schematu kpl
d.16/0405-03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 LATARNIE O SWIETLENIOWE
114/KNNR 5 Montaz i stawianie na fundam. prefabr., stupéw o$wietleniowych aluminiowych, |szt.
d.17{1001-04 stozkowych wys. h=5,0 m, fi 180/60 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
115/KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw jednoramiennych na wierzchotku stupa - wysiegnik 1,0 m, |szt.
d.17{1002-02 nachylony 5 stopni
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
116/ KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu LED, 3750 Im, 3500 K, IP66, z |szt.
d.17/1004-02 optyka drogowa na wysiegnikach stupowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
117|KNNR 5 Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych szt.
d.17/1006-01
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6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
118/KNNR 5 Aparaty elektryczne-bezp. topikowe 2A w tabl. stupowych szt.
d.17/0406-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
119|KNNR 5 Rury karbowana z pilotem, 18 mm w stupach m
d.17/0104-05
6*7 m 42.00
RAZEM 42.00
120/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe 2x DY 2.5 mm2 wciggane do rur j.w. m
d.17/0201-02 Krotnosé = 2
6*7 m 42.00
RAZEM 42.00
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