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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI 
 

Lokalizacja:  działki nr ewid. 4371/70 

obręb 0032 LIPNIK 
jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAŁA 
 

Inwestor: ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE              
UL. WYSZYŃSKIEGO 70/126, 42-200 CZĘSTOCHOWA 

 

1. DANE OGÓLNE 

Budynek Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Bielsku-Białej zlokalizowanego w 
Bielsku-Białej przy ul. Boruty Spiechowicza 24 w pierwotnej wersji został zaprojektowany w roku 1966 a 
wybudowany w roku 1967 jako hotel dla Hufców Pracy. Obecnie po przeprowadzonej adaptacji budynek został 
przystosowany do pełnienia następujących funkcji:  

- piwnica  
- parter oraz I piętro – Szkoła sportowa,  
- II – IV Piętro – pomieszczenia biurowe.      
Budynek wykonany jest na bazie prostokąta o wymiarach 15,70m x 46,30m, z jedna klatką schodowa, na środku 

budynku pełniącej rolę komunikacji ogólnej pomiędzy piętrami.   

2. DANE LICZBOWE 

Powierzchnia zabudowy  727,00 m² 

Powierzchnia użytkowa 3 707,00 m² 

Kubatura budynku 13 056,00 m³ 

Szerokość budynku 20,47 m 

Długość budynku 15,70 m 

Wysokość budynku 46,30 m 

Ilość kondygnacji 6 

3. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU 

3.1. FUNDAMENTY 

Na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego i oświadczenia Inwestora ściany fundamentowe wykonane są 
w sposób prawidłowy umożliwiający dalszą bezpieczną eksploatację budynku po wykonaniu rozbudowy. 

3.2. ŚCIANY 

Ściany piwnic – betonowe oraz murowane na zaprawie cementowej. Wizja lokalna przeprowadzona podczas 
wykonywania inwentaryzacji, wykazała, że ściany przedmiotowego budynku znajdują się w dobrym stanie 
technicznych. Ściany wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. 

3.3. STROPY 

Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania inwentaryzacji, wykazała, że stropy żelbetowe 
przedmiotowego budynku znajduje się w dobrym stanie technicznym.  

3.4. STOLARKA 

Stolarka okienna i drzwiowa w istniejącym budynku w dobrym stanie.  Część stolarki okiennej przeznaczona do 
rozbiórki zgodnie z częścią rysunkową. 

3.5. DACH 

Konstrukcja dachu – strop żelbetowy gęstożebrowy (typ. DZ-3) pokryty papą. 

3.6. INSTALACJE 

Budynek jest wyposażony w instalacje: 

• Wodne 
• Kanalizacyjne 
• Elektryczne 
• C.O. 
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
 
 

Lokalizacja:  działki nr ewid. 4371/70 

obręb 0032 LIPNIK 
jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAŁA 
 

Inwestor: ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE              
UL. WYSZYŃSKIEGO 70/126, 42-200 CZĘSTOCHOWA 

 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Kategoria obiektu budowlanego: IX, XVI  – budynek szkolny, budynek biurowy. 

2. PROGRAM UŻYTKOWY 

Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA 
ROLNICZEGO ODZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ O DŹWIG OSOBOWY. Konstrukcja szybu stalowa. Projektowana winda 
osobowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 110x140 cm,  

 
Budynek Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Bielsku-Białej zlokalizowanego w 

Bielsku-Białej przy ul. Boruty Spiechowicza 24 w pierwotnej wersji został zaprojektowany w roku 1966 a 
wybudowany w roku 1967 jako hotel dla Hufców Pracy. Obecnie po przeprowadzonej adaptacji budynek został 
przystosowany do pełnienia następujących funkcji: 

- piwnica 
- parter oraz I piętro – Szkoła sportowa, 
- II – IV Piętro – pomieszczenia biurowe.     
Funkcja budynku po rozbudowie o dźwig osobowy nie ulegnie zmianie.  

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

Projektowana inwestycja to budowa szybu dźwigowego przy istniejącym budynku ŚODR, zlokalizowanego na 
działce nr ewid. 4371/70, obręb 0032 LIPNIK, jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAŁA . Inwestycja ma na celu 
zapewnienie dostępności do obiektu osobom niepełnosprawnym. 

Przedmiotowa inwestycja poprzez przyjęte rozwiązania architektoniczne, przy zachowaniu wymogów 
zawartych w MPZP, posiada formę architektoniczną i gabaryty dostosowane skalą, formą, detalem i przyjętymi 
rozwiązaniami materiałowymi do form architektury miejscowej oraz harmonizującą z sąsiadującą zabudową 
usługową, mieszkaniową i krajobrazem. Realizacja przedmiotowej inwestycji: planowana jest w zgodzie z zasadą ładu 
przestrzennego, nie zakłóci ładu architektonicznego okolicy.  

Funkcja:– komunikacja pionowa 
 

Nazwa Warunki z w/w MPZP Wartość projektowana 

Kolorystyka 
elewacji 

Nie stawia wymagań Beż, odcienie szarości 

Kolorystyka 
dachów 

Nie stawia wymagań Szary 

Materiały 
wykończeniowe 

dachu 

Nie stawia wymagań Papa 

Materiały 
wykończeniowy 
ścian – zewnątrz 

Nie stawia wymagań Tynk elewacyjny  

Nieprzekraczalna 
linia zabudowy 

w odległości 5 m od linii rozgraniczających ulic 
Za linią zabudowy wg. części graficznej 

projektu 

Geometria dachu dowolna Dach jednospadowy o kącie nachylenia 5 
stopni 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

a) KUBATURA 
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KUBATURA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU                        

Kubatura brutto budynku 13 056,00 m³ 

KUBATURA BUDYNKU PO ROZBUDOWIE O DŹWIG OSOBOWY    

Kubatura brutto budynku 13 140,90 m³ 

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

Powierzchnia zabudowy 724,13 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku 3707,00 m2 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE O DŹWIG OSOBOWY                                        
  

Powierzchnia zabudowy 729,08 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku – bez zmian 3 707,00 m2 

c) WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ OBIEKTU 

WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

Wysokość budynku 17,15 m 

Długość budynku 19,03 m 

Szerokość budynku 18,05 m 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE O DŹWIG OSOBOWY    

Wysokość budynku 17,15 m 

Długość budynku 19,18 m 

Szerokość budynku 18,05 m 

d) ILOŚĆ KONDYGNACJI     

LICZBA KONDYGNACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

Liczba kondygnacji: 6 

LICZBA KONDYGNACJI PO ROZBUDOWIE O DŹWIG OSOBOWY    

Liczba kondygnacji: 6 

e) INNE DANE ZGODNE Z WYMOGAMI PPOŻ. 

W budynku występować będą typowe stale materiały palne stanowiące elementy wyposażenia ruchomego. W 

budynku nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów. /Dz. U. nr 109 poz. 719/. W obiekcie nie przewiduje się występowania 

pomieszczeń zakwalifikowanych do zagrożonych wybuchem. 

Na etapie prac projektowych przewidziano problematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym obiektu. 

Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne są zgodne z obowiązującymi przepisami ppoż. 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU 

5.1. WARUNKI GRUNTOWE 

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obiekt – budynek dźwigu 
osobowego zalicza się do I kategorii geotechnicznej, w podłożu występują proste warunki gruntowe 

5.2. WYTYCZNE POSADOWIENIA 

Ze względu na zaleganie w podłożu fundamentów gruntów o dostatecznej nośności dla niewielkich obiektów 
budowlanych projektuje się bezpośrednie posadowienie obiektu na fundamencie w postaci szybu żelbetowego 
uszczelnionego zwieńczonego markami dla konstrukcji stalowej szybu. 

5.3. WARUNKI GÓRNICZE 

Budynek nie leży w strefie oddziaływania i warunków wynikających z dotychczasowej i planowanej działalności 
górniczej. 
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6. WARUNKI DO KORZYSTANIA DLA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

W świetle aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, obiekty budowlane należy 
projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zapewniając niezbędne 
warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 
osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze. 

Obiekt jest przystosowany do samodzielnego poruszania się osób niepełnosprawnych.  
Projektuje się 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przy obiekcie. 
Szerokość wszystkich ciągów komunikacyjnych jest większa niż 120 cm.  
Dzięki rozbudowie obsługa pionowa zapewniona będzie poprzez projektowany zewnętrzny pełnowymiarowy 

dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych (kabina 110 x 140cm), do którego dojazd zapewniony będzie z poziomu 
terenu. 

Kabina  dźwigu na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych wyposażona będzie w lustro umożliwiające osobie 
poruszającej się na wózku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie 
opuścić kabinę. Lustro powinno znajdować się na wysokości od 30 do 90 cm od posadzki (dół) i 190 cm od posadzki 
(góra). Tablice przyzywowe wewnątrz i na zewnątrz dźwigu zamontowane będą na wysokości od 80 do 110 cm, w 
odległości co najmniej 50 cm od naroża kabiny lub ścian. 

      
Dodatkowo dźwig wyposażony będzie w urządzenie dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami 

sensorycznymi: 
• przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednocześnie wypukłe cyfry i symbole oraz alfabet 

Braille’a); 
• sygnalizator emitujący sygnały dźwiękowe na zewnątrz dźwigu informujące o przyjeździe kabiny; 
• sygnalizator emitujący informacje głosowe podające numer kondygnacji wewnątrz dźwigu, 
• wyświetlacze na zewnątrz i wewnątrz dźwigu informujące o aktualnym położeniu kabiny. 

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODNE ORAZ SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH 

Projektowana ROZBUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAŁ W 
BIELSKU-BIAŁEJ O DŹWIG OSOBOWY obsługiwana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Funkcja 
budynku nie ulegnie zmianie, nie zmieni się ilość użytkowników obiektu, w związku z tym zapotrzebowanie wodne nie 
ulegnie zmianie. Ścieki z budynku odprowadzane będą z wykorzystaniem istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. 

Odprowadzenie wód opadowych – woda opadowa z dachów projektowanego budynków zostanie zebrana 
rynnami do rur spustowych i odprowadzona na teren działki Inwestora.  Wody opadowe rozsączane będą w naturalny 
sposób w gruncie. Szczegółowa klasyfikacja przedsięwzięć, dla których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne 
została opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w 
rozporządzenia. Dlatego też odprowadzenie wód deszczowych do ziemi bez budowy systemu rozsączającego nie 
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, ZAPACHÓW, PYŁÓW I PŁYNÓW 

Przewidywana sposób użytkowania obiektu nie będzie wytwarzać zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub 
płynnych.  

7.3. RODZAJ I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW 

Ilość użytkowników oraz ilość wytwarzanych odpadów nie zmieni się. Odpady będą odbierane przez wyspecjalizowane 
firmy.  

7.4. EMISJA DRGAŃ, PROMIENIOWANIA I DŹWIĘKÓW 

Przewidywana sposób użytkowania obiektu nie będzie generować promieniowania, a dźwięki i drgania nie 
powinny rozprzestrzeniać się poza projektowany obiekt.   

7.5. WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN ORAZ POWIERZCHNIE ZIEMI 

Prace wykonywane przy budynku nie naruszają drzewostanu, ponieważ nie występuje on w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektu. Projektowana inwestycja nie zmienia biegu oraz nie ma wpływu na wody powierzchniowe i 
podziemne. 

8. ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Dobudowany do budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego szyb dźwigowy nie podlega wymogom 
określonym w ustawie Prawo budowlany art. 33 ust. 2 pkt. 6. 

 



 

    
12 

  

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Współczynniki przenikania przegród:  
 
Szyb windowy musi spełniać wymagania temperatur w zakresie +5°C÷40°C, dlatego na tej podstawie przyjęto 

temperatury do obliczeń ti ≥16°C, z uwagi na obliczenia przyjęto zakres temperatur +5°C÷12°C. 
 

Przegroda Wartości obliczeniowe 
Wartości normowe (wg WT 

2021) 

Ściana zewnętrzna ti ≥16°C U = 0,19 W/m2*K Umax = 0,20 W/m2*K 

Dach  ti ≥16°C U = 0,15 W/m2*K Umax = 0,15 W/m2*K 

Drzwi zewnętrzne U = 1,30 W/m2*K Umax = 1,30 W/m2*K 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§328): 
 
Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od 
wartości granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej  
 
Z uwagi na niski procent (0,65%) projektowanej kubatury szybu dźwigowego do całości obiektu, stanowiącego z nim 
integralną całość oraz znikomy wpływ na jego efektywność energetyczną, pomija się zagadnienia charakterystyki 
energetycznej budynku. Przegrody projektowane spełniają wymaganiom izolacyjności cieplnej.  
 
W przypadku budynku podlegającego przebudowie, spełnienie warunku EP nie jest wymagane. 
 
Wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody spełniają wymagania dla budynków użyteczności 
publicznej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. Wskaźnik EP, określający roczne, 
obliczeniowe zapotrzebowanie na budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, 
chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia pozostaje bez zmian. 

10. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

• Instalacja elektryczna – – zasilanie windy będzie wykonane z tablicy głównej znajdującej się na klatce schodowej 
budynku. W istniejącym obiekcie jest przewidziany zapas mocy szczytowej do podłączenia nowoprojektowanej 
windy. Szczegóły wg opracowania branży elektrycznej. 

• Instalacja odgromowa - w wykonywanym szybie windy należy wykonać uziom fundamentowy. Uziom należy 
wykonać z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm i układać w dolnej warstwie płyty fundamentowej. Szczegóły 
wg opracowania branży elektrycznej. 

• Instalacja wodna – budynek zasilany w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. 

• Instalacja C.O. – projektowany budynek ogrzewany będzie za pomocą projektowanej kotłowni gazowej z 
istniejącego przyłącza gazowego 

• Ogrodzenie - teren działki przeznaczony pod inwestycję jest częściowo ogrodzony istniejącym płotem o 
wysokości około. 1,50m. 

• Kanalizacja sanitarna – ścieki z budynku odprowadzane będą do istniejącego szczelnego zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 

• Wentylacja – bez zmian – istniejąca wentylacja grawitacyjna. 

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporządzenia Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO 
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ O DŹWIG OSOBOWY. 

 

11.1. DANE OGÓLNE 

Charakterystyka: 

 

• powierzchnia zabudowy - 729,08 m2 
• powierzchnia użytkowa - 3707,00 m2 
• wysokość maksymalna  - 17,15 m 
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• kubatura   - 13 140,90 m3 
• ilość kondygnacji nadziemnych -  6 
• ilość kondygnacji podziemnych -  1. 

 

11.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM PARAMETRY POŻAROWE 
MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO, ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 

W budynku występować będą typowe stale materiały palne stanowiące elementy wyposażenia ruchomego. 
W budynku nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. /Dz. U. nr 109 poz. 719/. 

11.3. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ 
KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ 
NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ 

Szyb dźwigowy dobudowany do istniejącego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 
zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Nie jest przeznaczony na stały (powyżej 4h) lub czasowy 
pobyt ludzi (2-4 h). W budynku nie występują pomieszczenia, w których jednocześnie może przebywać ponad 50 osób 
niebędących ich stałymi użytkownikami oraz więcej niż 30 osób niepełnosprawnych. 

11.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

W budynkach klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi – nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego. 

11.5. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 

W obiekcie nie przewiduje się występowania pomieszczeń zakwalifikowanych do zagrożonych wybuchem. 

11.6. PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE 

Dobudowany dźwig osobowy wchodzi w powierzchnię istniejącej strefy pożarowej i nie powiększa jej w znaczący 
sposób. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla tego typu obiektów (budynki SW) wynosząca 5000m2 nie została 
przekroczona. Budynek sześciokondygnacyjny o powierzchni strefy pożarowej 3707,00m2.  

11.7. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku: 
Klasa B, na podstawie § 212 warunków technicznych.  
W budynku zastosowane zostaną elementy budowlane nierozprzestrzeniające ognia posiadające potwierdzenie tej 
cechy certyfikatem zgodności. 

 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 
 

 
 Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

 Główna konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1) 
 

ściana 
zewnętrzna1), 2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

"B" R 120 R 30 RE I 60 EI 30(o-i) EI 15 RE 15 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności 
ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) - nie stawia się wymagań. 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 
odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli 
otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad 
najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
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4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

11.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM O 
ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH I GRANIC DZIAŁKI 

Istniejący obiekt znajduje się w Bielsku Białej na działce nr 4371/70, przy ul. Boruty Spiechowicza 24.  
Do budynku na poziomie parteru oraz I piętra od strony południowej oraz na odcinku ok. 4 m od strony zachodniej 
przylega budynek szkoły zawodowej stanowiący odrębną strefę pożarową. Ściany spełniają wymagania dla klas 
odporności pożarowej (REI 120). Od strony wschodniej budynek Śląskiego Doradztwa Rolniczego sąsiaduje z halą 
produkcyjno-magazynową w odległości ok. 12m. Natomiast od strony północno-zachodniej budynek sąsiaduje z 
budynkiem mieszkalnym w odległości ponad 12m.  

11.9. WARUNKI EWAKUACYJNE 

Dobudowa szybu dźwigowego nie zmienia warunków ewakuacji z budynku. Projektowany dźwig osobowy nie 
jest obiektem przeznaczonym na pobyt ludzi ani drogą ewakuacyjną.  

11.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 
UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, ELEKTRYCZNEJ, 
TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ 

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna 
należy zaprojektować jako NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). Instalację elektryczną w części objętej opracowaniem 
należy wykonać z przewodów i kabli o klasie reakcji na ogień co najmniej B2ca-s1b, d1, a1. Instalacja powinna zostać 
odłączana w przypadku użycia przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego budynku. Dźwig w przypadku zaniku 
zasilania w energię elektryczną powinien posiadać możliwość zjazdu awaryjnego na poziom, z którego jest możliwe 
wyjście na zewnątrz budynku oraz posiadać łączność alarmową w kabinie. 

11.11. INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ 
SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 
PRZEPISÓW DOTYCHĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY 
POŻAROWYCH, Z PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTKĄ TYCH URZĄDZEŃ 

1) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy powinny mieć własne zasilanie umożliwiające podtrzymanie zasilania 
przez co najmniej 1 godzinę.  
2) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – istniejący dla całego budynku. 

11.12. INFORMACJE O WYPOSAŻENIU W GAŚNICE 

Szafki hydrantowe należy wyposażyć w gaśnice proszkowe 4kg, na każdej kondygnacji. 

11.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA 
DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O DROGACH 
POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE 
SŁUŻĄCYM DO TYCH DZIAŁAŃ 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – wymagane dla całego budynku na 
poziomie 20 dm3 /s. Realizowane z miejskiej sieci wodociągowej z hydrantami nadziemnymi DN 80 o nominalnej 
wydajności 10 dm3 /s zlokalizowanymi w pobliżu inwestycji.  

Dojazd pożarowy do budynku z drogi publicznej od strony północnej na działce nr ew. 4371/89 (ul. Boruty 
Spiechowicza) poprzez drogę wewnętrzną na dz. nr ew. 4371/60. Szerokość drogi pożarowej 4m, droga zakończona 
placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m (na działce nr ewid. 4371/71). Nacisk na oś nie mniejsza niż 100kN. Bramy 
wjazdowe  na teren posesji są o szerokości nie mniejszej niż 3,6m. Wyjście z obiektu ma połączenie z drogą pożarową 
utwardzonym dojściem  o szerokości 1,5m i długości nie większej niż 30m, zapewniające dotarcie do każdej  strefy 
pożarowej budynku.  

12. WARUNKI BHP 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Poziom 
podłogi względem urządzonego terenu będzie wyniesiony na 45 cm. Różnica ta na ciągach komunikacyjnych zostanie 
zniwelowana za pomocą pochylni. 

Istniejący budynek ŚODR po wyposażeniu w windę zewnętrzną będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych 
w zakresie wszystkich kondygnacji nadziemnych. Projektowany budynek szybu dźwigowego z uwzględnia wymagania 
prawa budowlanego dotyczące osób niepełnosprawnych i zapewnia dla nich warunki do korzystania z budynku tj.:  

▪ główne wejście do budynku jest dostępne z poziomu terenu, poprzez zewnętrzne tereny utwardzone o 
szerokości płaszczyzny ruchu spełniające wymagania,  

▪ brak barier architektonicznych w postaci wysokich progów itp.  
▪ drzwi w budynku o szerokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (min. 0,9m w świetle ościeżnic), 

bezprogowe. 
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13. WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE 

Obiekt zaprojektowano z materiałów niestanowiących zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz 
sąsiedztwa. Wszystkie zastosowane materiały zastosowane materiały powinny posiadać certyfikat CE zgodności ze 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

14. UWAGI OGÓLNE 

• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem zachowania 
standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji 
projektowej. 

• Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed wbudowaniem uzgodnić z 
Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnień. 

• Wszelkie użyte zamienne materiały, elementy i systemy powinny posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty i 
inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z właściwymi normami, aktami 
prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto należy wykorzystać całą dostępną wiedzę, umiejętności budowlane i 
techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót. 

• Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca powinien przeanalizować 
dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych oraz uzgodnić szczegóły techniczne 
z producentami i dostawcami materiałów, elementów i systemów budowlanych, a także z projektantami branżowymi. 

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszyć (nie uszkodzić) 
istniejących budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie realizowanej inwestycji; należy 
przewidzieć zabezpieczenia mające na celu wykluczenie możliwości uszkodzenia istniejących budynków i obiektów 
budowlanych podczas trwania robót . 

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych w 
odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do dopilnowania 
przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie trwania prac związanych z projektowaną 
inwestycją. 

• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem zachowania 
parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem należy uzgodnić 
z Projektantem i Inwestorem). 

• Wszystkie materiały, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadać 
wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 

• Poniższe wytyczne należy sprawdzić i uzupełnić o wytyczne instrukcji producentów i dostawców systemów, 
elementów i materiałów budowlanych użytych przy projektowanej inwestycji. 
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Radomsko, dnia 15.12.2021 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U.2017.1332 t. j. z późniejszymi zmianami) 

 

Oświadczam, że projekt pod nazwą: ROZBUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA 

ROLNICZEGO ODZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ O DŹWIG OSOBOWY na działkach nr ewid. 4371/70, obręb  0032 

LIPNIK, jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAŁA, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ADAM PANICZ 
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego projektu budowlanego, która (na 

podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed 

rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego 

i warunki prowadzenia robót budowlanych poz. 1a pkt. 8). 

1. USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOŚCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 

- czas trwania budowy: powyżej 30 dni 

- jednoczesne zatrudnienie: powyżej 20 pracowników 

- zakres robót: powyżej 500 osobodni 

W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną. 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane pod nazwą: ROZBUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO OŚRODKA 
DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ O DŹWIG OSOBOWY. Zakres robót dla całego obiektu 
budowlanego obejmuje prace z zakresu robót budowlanych i konstrukcyjnych. Wszystkie prace będą wykonane przez 
specjalistów z danych branży. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Przewidziane w projekcie wyżej wymienione prace będą dotyczyć terenu dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 LIPNIK, 
jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAŁA. Na działce znajduje się budynek ŚODR przeznacozny do rozbudowy o 
dźwig osobowy.  

 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWAI ZDROWIA LUDZI 

Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWALNYCH MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA BUDOWACH 

WG. WYKAZU USTAWYI OCENA MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. 

Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia i bezpieczeństwa ludzi, np. przysypania ziemią lub upadku z dużej wysokości – będą 

występować. 

1. Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5 m nie występuje. 

2. Urządzenia elektryczne będą podłączone przez uprawnionego elektryka.  

3. Robotnicy będą wyposażeni: w rękawice, okulary ochronne, odzież ochroną w zależności od potrzeb. 

4. Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu- należy przeszkolić pracowników zapinających i odpinających 

materiał do transportu. Obsługę dźwigu należy powierzyć osobie, która ma odpowiednie uprawnienia do obsługi 

i pracy na dźwigu. Zabrania się przeprowadzania prac przy prędkości wiatru przekraczającej 10m/s, przy złej 

widoczności i we mgle. 

5. Działka, na której będą przeprowadzane roboty budowlane jest położona w terenie z dogodnym dojazdem dla 

służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innego zagrożenia. Drogi ewakuacyjne określi kierownik 

budowy. 

6. Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta. 

7. Wszystkie roboty muszą być przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. 

 

Prace, przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub czynniki biologiczne 

zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie występują. 

Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują. 

Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych –występują. Wszelkie 

prace w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych mogą być prowadzone wyłącznie na 

podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), stanowiącej załącznik do Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ). 

Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują. 
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Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – nie występują. 

Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – nie występują. 

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie występują. 

Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie występują. 

Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – występują. Zaleca się 

szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego typu prac. 

Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robót montażowo budowlanych, może stwarzać 

zagrożenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac: Przy użyciu rusztowań – prace częściowo prowadzone będą na 

wysokości powyżej 5 m. 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje. Instruktaż na stanowisku pracy winien być przeprowadzony przez kierownika danej grupy 

robót pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. w przedsiębiorstwie. 

 

7. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO - 

INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE. 

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych 

takich jak: 

   - Elektronarzędzia, 

   - Rusztowanie przestawne inwentaryzowane, 

   - Maszyny do obróbki stali/szlifierki, giętarki, nożyce, 

   - Maszyny i urządzenia do mocowania blach/wkrętarki, wiertarki. 

   - Dźwigi samobieżne. 

 

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano- montażowo instalacyjnych i przepisów 

związanych: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 

10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

 

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 

W ICH SĄSIEDZTWIE. 

Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych w procesy budowlane oraz 

oznakowany tablicami informacyjnymi. 
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