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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 4371/70
obreb 0032 LIPNIK

jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAtA
Inwestor: SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

1. DANE OGOLNE

Budynek Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Oddziat w Bielsku-Biatej zlokalizowanego w
Bielsku-Biatej przy ul. Boruty Spiechowicza 24 w pierwotnej wersji zostat zaprojektowany w roku 1966 a
wybudowany w roku 1967 jako hotel dla Hufcéw Pracy. Obecnie po przeprowadzonej adaptacji budynek zostat
przystosowany do petnienia nastepujacych funkgcji:

- piwnica

- parter oraz | pietro - Szkota sportowa,

- Il - IV Pietro - pomieszczenia biurowe.

Budynek wykonany jest na bazie prostokata o wymiarach 15,70m x 46,30m, z jedna klatkg schodowa, na srodku
budynku petniacej role komunikacji ogblnej pomiedzy pietrami.

2. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 727,00 m*
Powierzchnia uzytkowa 3707,00 m?
Kubatura budynku 13056,00 m®
Szerokosé budynku 20,47 m
Dtugos¢ budynku 15,70 m
Wysokos¢ budynku 46,30 m

llos¢ kondygnaciji 6

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

3.1. FUNDAMENTY

Na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego i oswiadczenia Inwestora sciany fundamentowe wykonane sa
w sposéb prawidtowy umozliwiajacy dalsza bezpieczna eksploatacje budynku po wykonaniu rozbudowy.

3.2. SCIANY

Sciany piwnic - betonowe oraz murowane na zaprawie cementowej. Wizja lokalna przeprowadzona podczas
wykonywania ,inwentaryzacji, wykazata, ze Sciany przedmiotowego budynku znajduja sie w dobrym stanie
technicznych. Sciany wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.

3.3. STROPY

Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania inwentaryzacji, wykazata, ze stropy zelbetowe
przedmiotowego budynku znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

3.4. STOLARKA

Stolarka okienna i drzwiowa w istniejgcym budynku w dobrym stanie. Cze$¢ stolarki okiennej przeznaczona do
rozbiérki zgodnie z czescia rysunkowa.

3.5. DACH
Konstrukcja dachu - strop zelbetowy gestozebrowy (typ. DZ-3) pokryty papa.
3.6. INSTALACIJE

Budynek jest wyposazony w instalacje:
Wodne

Kanalizacyjne

Elektryczne

C.0.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 4371/70

obreb 0032 LIPNIK
jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAtA

Inwestor: SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE

UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: IX, XVI - budynek szkolny, budynek biurowy.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO ODZIAt W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY. Konstrukcja szybu stalowa. Projektowana winda
osobowa dostosowana dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 110x140 cm,

Budynek Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Oddziat w Bielsku-Biatej zlokalizowanego w
Bielsku-Biatej przy ul. Boruty Spiechowicza 24 w pierwotnej wersji zostat zaprojektowany w roku 1966 a
wybudowany w roku 1967 jako hotel dla Hufcéw Pracy. Obecnie po przeprowadzonej adaptacji budynek zostat
przystosowany do petnienia nastepujacych funkgcji:

- piwnica

- parter oraz | pietro - Szkota sportowa,

- Il - IV Pietro - pomieszczenia biurowe.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Poziom
podtogi wzgledem urzadzonego terenu bedzie wyniesiony na 45 cm. Réznica ta na ciggach komunikacyjnych zostanie
zniwelowana za pomocga pochylni.

Funkcja budynku po rozbudowie o dzwig osobowy nie ulegnie zmianie.

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowana inwestycja to budowa szybu dzwigowego przy istniejacym budynku SODR, zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 4371/70, obreb 0032 LIPNIK, jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIALA . Inwestycja ma na celu
zapewnienie dostepnosci do obiektu osobom niepetnosprawnym.

Przedmiotowa inwestycja poprzez przyjete rozwigzania architektoniczne, przy zachowaniu wymogoéw
zawartych w MPZP, posiada forme architektoniczng i gabaryty dostosowane skala, forma, detalem i przyjetymi
rozwigzaniami materiatowymi do form architektury miejscowej oraz harmonizujacg z sasiadujacg zabudowa
ustugowa, mieszkaniows i krajobrazem. Realizacja przedmiotowej inwestycji: planowana jest w zgodzie z zasada tadu
przestrzennego, nie zaktdci tadu architektonicznego okolicy.

Funkcja:- komunikacja pionowa

Nazwa Warunki z w/w MPZP

Woartos¢ projektowana

Kolorystyka

Nie stawia wymagan

Bez, odcienie szarosci

elewacji

Kolorystyka . . ,

dachow Nie stawia wymagan Szary
Materiaty

wykonczeniowe Nie stawia wymagan Papa

dachu

Materiaty
wykonczeniowy
scian - zewnatrz

Nie stawia wymagan

Tynk elewacyjny

Nieprzekraczalna
linia zabudowy

w odlegtosci 5 m od linii rozgraniczajacych ulic

Za linig zabudowy wg. czesci graficznej

projektu

Geometria dachu

dowolna

Dach jednospadowy o kacie nachylenia 5

stopni
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA
KUBATURA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Kubatura brutto budynku 13056,00 m®
KUBATURA BUDYNKU PO ROZBUDOWIE O DZWIG OSOBOWY
Kubatura brutto budynku 13 140,90 m®

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 724,13 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 3707,00 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE O DZWIG OSOBOWY

Powierzchnia zabudowy 729,08 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - bez zmian 3707,00 m2

c) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU
WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Wysokos¢ budynku 17,15 m

Dtugos¢ budynku 46,30 m

Szerokos¢ budynku 18,05 m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE O DZWIG OSOBOWY

Wysokos¢ budynku 17,15m

Dtugos¢ budynku 46,30 m

Szeroko$¢ budynku 18,05 m

d) 1LOSC KONDYGNACJI

LICZBA KONDYGNACIJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)J
Liczba kondygnaciji: 6

LICZBA KONDYGNACJI PO ROZBUDOWIE O DZWIG OSOBOWY
Liczba kondygnacji: 6

e) INNE DANE ZGODNE Z WYMOGAMI PPOZ.

W budynku wystepowacé beda typowe stale materiaty palne stanowigce elementy wyposazenia ruchomego. W
budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz. U. nr 109 poz. 719/. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczen zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ppoz.

5. ZAKRESPRAC

Zakres prac obejmuje prace wyburzeniowe, rozbiérkowe oraz wtasciwe - montazowe. Ponadto wykonanie
wycieraczki przed wejsciem do windy oraz prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie istniejgcego
chodnika do nowoprojektowanej windy wraz z wycieraczka.

5.1. WYBURZENIA | ZAMUROWANIA ORAZ PRACE PRZYGOTOWAWCZE

PIWNICA
- demontaz okna oraz zamurowac otwor okienny;
- wymiana okna na okno w klasie;

PARTER

- demontaz okien na klatce schodowej;

- demontaz i wymiana drzwi na drzwi o wymiarach 90/200;

- zwiekszenie otworu okiennego na pusty otwdér o wymiarach 90/200 przy wejsciu do windy;

G3D
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- montaz nadprozy 2xL19;
- zamurowanie fragmentu otworu okiennego;
- montaz okien w klasie na klatce schodowej;

| PIETRO

- demontaz okien na klatce schodowej;

- zwiekszenie otworu okiennego na pusty otwdr o wymiarach 90/200 przy wejsciu do windy;
- zamurowanie fragmentu otworu okiennego;

- montaz nadprozy 2xL19;

- montaz okien w klasie na klatce schodowej;

I PIETRO

- demontaz okien na klatce schodowej;

- zwiekszenie otworu okiennego na pusty otwdr o wymiarach 90/200 przy wejsciu do windy;
- zamurowanie fragmentu otworu okiennego;

- montaz nadprozy 2xL19;

- montaz okien w klasie na klatce schodowej;

I PIETRO

- demontaz okien na klatce schodowej;

- zwiekszenie otworu okiennego na pusty otwér o wymiarach 90/200 przy wejsciu do windy;
- zamurowanie fragmentu otworu okiennego;

- montaz nadprozy 2xL19;

- montaz okien w klasie na klatce schodowej;

IVPIETRO

- demontaz okien na klatce schodowej;

- zwiekszenie otworu okiennego na pusty otwér o wymiarach 90/200 przy wejsciu do windy;
- zamurowanie fragmentu otworu okiennego;

- montaz nadprozy 2xL19;

- montaz okien w klasie na klatce schodowej;

- demontaz scianek dziatowych

5.2. PRACENAZEWNATRZ BUDYNKU

- zdemontowac elementy elewacyjne tj.: o$wietlenie, tablice itp.
- zdemontowac fragment chodnika w strefie wejsciowej do wind

5.3. PRACE WEASCIWE

WINDA
- wykonac fundamenty pod winde, wykonac izolacje wodochronng na fundamencie, ociepli¢ styrodurem ok. gr. 5cm,
- montaz konstrukcji stalowej szybu windy;
- montaz kabiny windy;
- wykonanie obudowy ze szkta (fasady pétnocna, potudniowa i wschodnia);
- wykonanie dachu z ptyt warstwowych
- wykonanie attyki z ptyt warstwowych;
- wykonac dylatacje pomiedzy obudowa windy oraz konstrukcja istniejgcego budynku
- wykonac prég przed wejsciem do windy z kratek aluminiowych

DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

6.1. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku prowadzenia wykopdéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie dopuscié¢ do
gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry
wytrzymatosciowe. W trakcie robdét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna
posadowié niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Pogtebienie fundamentéw
nalezy wykonac recznie. Zasypke na sSciany fundamentowe wykonaé recznie. Zakres prac obejmuje prace
wyburzeniowe, rozbiérkowe oraz wtasciwe - montazowe. Ponadto wykonanie wycieraczki przed wej$ciem do windy
oraz prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie istniejgcego chodnika do nowoprojektowanej
windy wraz z wycieraczka.

G3D

ARCHITECTLRA



6.2. FUNDAMENTY

Projektowana ptyta fundamentowa grubosci 50cm. Zbrojenie ptyty fundamentowej géra i dotem siatka z pretow
@16 o oczku 15x15cm ze stali A-lll (34GS), beton C25/30 (B 30). Fundamenty ocieplone styropianem. Pod
fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C12/15 (B 15) grubosci 5 cm.

Fundamenty posadowi¢ na podktadzie betonowym na gruntach rodzimych, w przypadkach wystepowania
gruntéw nasypowych nalezy wykonac¢ wymiane gruntu z zageszczeniem do 1s=0,97.

6.3. KONSTRUKCJA STALOWA

Szyb projektowany w konstrukcji stalowej. Stal konstrukcyjna S235JR. Stupy szybu projektuje sie z profili
rurowych RK200x6, belki - RK120x5. Belki dodatkowe do potaczenia z istniejgcym budynkiem z profili HEB120.

6.4. KOTWIENIE KONSTRUKCJI SZYBU

Belki HEB 120 kotwi¢ do konstrukcji wiencéw zelbetowych budynku za pomocag kotew chemicznych M16,
gtebokos¢ zakotwienia 200mm.

Przed wykonaniem konstrukcji stalowej szybu windowego zweryfikowac jego wymiary. Wymiary sprawdzi¢ po
wyborze urzadzenia dzwigowego. Przed wyprodukowaniem konstrukcji dokona¢ odkrywek i zlokalizowac wience, do
ktorych kotwiona bedzie konstrukcja.

6.5. SZKLENIE

Szklenie pakietami szkta podanych nizej parametrach, w odcieniu dopasowanym do budynku gtéwnego.

Parametry techniczne materiatu:
e szkto bezpieczne o klasie P4

e przepuszczalnos¢ Swiatta Swiatta Lt = 48%

e odbicie nazewnatrz LR=19%

e Transmisja energii wg EN 410 (solar faktor) SF=28%
e Przenikanie ciepta U=0,9 W/(m2-K)

6.6. DACHSZYBU

Woarstwowy na konstrukgji stalowej:

- z ptyt warstwowych - panele aluminiowe z rdzeniem z twardej wetny mineralnej o gr. 15cm/19cm (profil
trapezowy) lub inne réwnowazne z rdzeniem z twardej wetny mineralnej, o gestosci rdzenia 120 kg/m3 (+/- 25%), o
parametrach cieplnych U=0,15[W/m2K], o liniowym profilowaniu oktadziny zewnetrznej, w kolorze RAL 1015. - - -
opierzenia dachu z blachy aluminiowej;

6.7. WINDA OSOBOWA

Projektuje sie dZzwig osobowy z kabing przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych na woézkach, z
napedem elektrycznym, z ptynna regulacja predkosci.

6.7.1. DANE TECHNICZNE

o typ osobowy elektryczny MRL

e udzwig 630kg/ 8 0s6b

o predkosc (m/s) 1m/s

e ilos¢ przystankéw 5 dojs¢ do kabiny 2

e wysokos¢ podnoszenia Hp 12,9 m

e kabina nieprzelotowa

e szerxgteb.xwys. 1100 x 1400 x 2100 (mm)

e wymiary szybu

e szerxgth 1650 (mm) x 1960 (mm)

e drzwiszybowe 900 x 2000 (mm) teleskopy bez odp. ogniowej El 5szt
e drzwikabinowe 900 x 2000 (mm) teleskopy 2szt
e podszybie 1150 (mm)

e nadszybie 3500 (mm)
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e maszynownia bez maszynowni wciggarka pod stropem nadszybia

e naped elektryczny bezreduktorowy
e mocsilnika 4,4 kW
o ilos¢startow 180/godz
e zasilanie prad tréjfazowy 3x380V 50Hz
e temperatura pracy dzwigu min +5°c max. +40°C
e sterowanie mikroprocesorowe
6.7.2. WYPOSAZENIE
Drzwi kabinowe; skrzydta drzwi przeszklone, rama wykonana z blachy nierdzewnej szlifowanej

a) napeddrzwi: zasilany pradem zmiennym, predkos$¢ zamykania i otwierania regulowana oddzielnie,
czasy otwierania drzwi réwniez ustawiane,

b) progdrzwi:  aluminiowy profil ciaggniony z rowkiem prowadzacym,

c) kontroladrzwi: mechanizm nawrotu zapewniajacy ograniczenie nacisku skrzydta przy
napotkaniu przeszkody /max. 15 kG/

Drzwi szybowe : skrzydta drzwi przeszklone, rama wykonana z blachy nierdzewnej szlifowanej, bez
odpornosci ogniowe;j EI.

Whnetrze kabiny

a) Sciany kabiny: wykonana z segmentéw blach nierdzewnych

b) sufit; zblach nierdzewnej

c) lustro: zamocowane na bocznej $cianie,

d) porecz; mocowana na tylnej scianie ,wykonana z rury nierdzewnej,

e) cokot; wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wym. 15 x 80mm

f) oswietlenie: halogenowe w suficie,

g) podtoga: wytozona wyktadzing, antyposlizgowa
Panel sterowania: wykonany z blachy nierdzewnej zamocowany w $cianie bocznej kabiny , wyposazony w
przyciski podswietlane, krotkoskokowe, oraz zawiera nastepujace elementy:

. elektroniczny pietrowskazywacz,

. awaryjne oswietlenie kabiny w przypadku braku zasilaniaz normalnego Zrédta /2h zasilane z

baterii/

. stacyjke dyspozycji otwartych drzwi

. sygnalizacje przeciazenia kabiny,

. przyciski: dyspozycji,
Kasety wezwan: przyciski z wygrawerowanymi strzatkami i podswietleniem

z blach nierdzewnych i wyswietlaczami elektronicznymi
Wentylacja:  wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji dachu kabiny nad ptyta sufitu.
Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczng zgodnie z norma w celu zapewnienia tacznosci pomiedzy

kabina, a stuzbami ratowniczymi. Zasilanie kablem 5xémm z zabezpieczeniem 32A w rozdzielni gtéwnej. DZzwig
posiada mozliwos$¢ zjazdu do najblizszego przystanku z otwarciem drzwi po otrzymaniu sygnatu z centrali p.poz.

6.8. NADPROZA

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe prefabrykowane L19.

6.9. WYCIERACZKA

Nalezy przed wejsciem do windy przewidzie¢ montaz stacjonarnej systemowej wycieraczki zewnetrznej.
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Whycieraczki z wktadem w postaci szczotek czyszczacych, odporna na warunki atmosferyczne, wilgo¢ i korozje.
Przeznaczona jest do wejsc¢ o bardzo duzym natezeniu ruchu. Catos¢ tagczona jest przy pomocy stalowych, nierdzewnych

lin.

Zastosowanie

Na

zewnatrz

Wysokos¢ profilu: 17 mm

Wymiary

100x150 cm

Atesty i aprobaty

klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R 13 wedtug normy DIN 51130:2014-02 - wycieraczki aluminiowe
klasa palnosci Cfl - s1

Kolorystyka

Czarny

6.10. DASZEK NAD WEJSCIEM DO WINDY

Parametry techniczne daszka:
¢ nachylenie 10%
e daszek szklony szktem akrylowym , w kolorze satynowym

e konstrukcja ze stali nierdzewnej, szlifowana VR ziarniscie

UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowe].

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z
Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi normami, aktami
prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystac catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét.

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje projektowsa z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodnic¢ szczegéty techniczne
z producentami i dostawcami materiatéw, elementéw i systemédw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi.
Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycjg nalezy wykonywaé tak, aby nie naruszy¢ (nie uszkodzic)
istniejacych budynkéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejacych budynkéw i obiektow
budowlanych podczas trwania robét.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych w
odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowiazane sa do dopilnowania
przestrzegania obowiazujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowana
inwestycja.
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Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadac
wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcow systemow,
elementéw i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LOOKK/2021
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
10/LOOKK/2018
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GRZYBUD Pawet Grzybek
biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko
biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772-225-68-18
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OS RODKA DORADZTWA
BUDOWLANEGO: ROLNICZEGO ODZIAt W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY
KATEGORIA OBIEKTU: IX

ADRES OBIEKTU: UL. BORUTY SPIECHOWICZA 24, 43-300 BIELSKO-BIAtA

NUMERY DZ. EW.: 4371/70

NAZWA INR OBR.EW.: 0032 LIPNIK

NAZWA JEDN. EW.: 246101_1 BIELSKO BIALA

INWESTOR: SLASKI OSRQDEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
ADRES: UL. WYSZYNSKIEGO 70/126,42-200 CZESTOCHOWA

Radomsko, grudzien 2021 r. Egzemplarz nr 1
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
e OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

e UPRAWNIENIABUDOWLANE

e WPISDO IZBY INZYNIEROW

G3D

ARCHITECTLRA

w




Radomsko, dnia 15.12.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy zdn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl/ane (tekst jednolity
Dz.U.2017.1332t. ). z péZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt techniczny pod nazwa: ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAt W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY na dziatkach nr ewid. 4371/70,

obreb 0032 LIPNIK, jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAtA, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LOOKK/2021
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
10/LOOKK/2018
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/0007/2021 todz, dnia 14 czerwca 2021 r.

DECYZJA nr 22/LOOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budowniclwa (Dz. U. z 2019 ., poz. 1117, tj.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski

urodzony 15.03.1982 w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. obejmujace;:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektow RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej
Okregowej lzby Architektow RP w termini dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ................. Y40 5% LRI

s

| ~
]
.

: \/i)f
2. Zastepca Przewodniczgcego - mgr inz. arch. Lidia Zysiak : ...........;".\|, t'{ .'::rm.,i./-v ..........

3. Sekretarz Komisji - mgr inZ. arch. Pawel Pijanowski - .............. 00l s
// | L( y/
/ Y 3 |
4, Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch, Monika Majerkowska - ............ I""f’]“ 2 D
/’/) Pl 7
,'ﬂvf(1‘~
5. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny - ............... Hmsanissi

6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Karolina Kejna -

Otrzymuja:
Whioskedawca: Pan Przemysiaw Piotr Chomiaczewski
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb

posiadajacych uprawnienia budowlane,
t.odzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP,
ala.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1612/2018 t6dz, dnia 08 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 10/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529; z 2018 r. poz. 317), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z2017-r. poz. 125?; z.“2018 r. poz. 149)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka

urodzona w dniu 26.08.1987 r. w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej t.édzkiej Okregowej Izyrch' ktow RP w terminie 14 dni od dnia

0

doreczenia decyzji.




Komisja Egzaminacyjna dziatajgc w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ...................... /[0 VB

2. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska -

6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch.

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Magdalena Maria Wozniak-Belka,
zam. ul. Gliniana 3; 97-500 Radomsko,
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,
4. ala.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
toédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelfnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieti nr 22/LO0OKK/ 2021,

jest wpisany na liste czlonkdow tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-1102.

Cztonek czynny od: 16-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2021 r. Lodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektrenicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1102-E3A2-8422-24CE-AE21

Dane zawarte w ninicjszym zaswiadczeniu mema sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
luh kontaktujac sie bezpodrednin 7 wlasdwa Okregowa 17ba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/LOOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0996.

Cztonek czynny od: 03-10-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0996-68E9-Y973-7A7F-Y4AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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