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| Pozycja | Nazwa | Tlos¢ (szt.)| Dtugos¢ (mm) |Szerokoé<’: (mm)| Materiat |Waga 1szt. (kg)| Waga (kg) |
B-2 X 17
1033 BL10x220x160 2 220 160 S2351R 2.76 5.53
1002 RHS120x5 1 1630 0 S235IR 29.01 29.01
- M16 10.9 8 240 0 10.9 0.04 0.36
Razem: 11 34.9
Waga wszystkich (kg): 593.30
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Przed wykonaniem konstrukcji stalowej szybu
windowego zweryfikowa¢ jego wymiary. Wymiary
sprawdzi¢ po wyborze urzqdzenia dzwigowego.
Przed wyprodukowaniem konstrukeji dokonac
odkrywek i zlokalizowa¢ wience, do ktdrych
kotwiona bedzie konstrukcja.

1. STAL S235JR

2. Warunki wykonania i odbioru
wg PN-EN 1090-2

3. Klasa wykonania EXC2

4. /abezpieczenie antykorozyjne — wszystkie
elementy malowane

5. Spoiny nieopisane nalezy wykona¢ jako

— pachwinowe dwustronne o grubosci

a=0,5g ciefszego elementu
— pachwinowe jednostronne

0 grubosci a=0,/g cienszego elementu

— spoiny czotowe 0 grubosci
cienszego sposrod spawanych elem

entow

6. Przed rozpoczgciem rob6t nalezy dokona¢
koordynacji miedzybranzowe;.
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