GRZYBUD Pawet Grzybek
biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko
biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.ghda.pl, NIP: 772-225-68-18
STRONATYTULOWA

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA BUDYNKU gLASK’IEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
BUDOWLANEGO: ODZIA: W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY

KATEGORIA OBIEKTU: IX, XVI

ADRES OBIEKTU: UL.BORUTY SPIECHOWICZA 24, 43-300 BIELSKO-BIALA

NUMERY DZ. EW.: 4371/70

NAZWA I NR OBR. EW.: 0032 LIPNIK

NAZWA JEDN. EW.: 246101_1 BIELSKO BIAtA

INWESTOR: SLASKI OSRQDEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE

ADRES: UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

Radomsko, marzec 2022r. Egzemplarz nr 1

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

e CZESCI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e CZESCIl - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
e CZESCIlI - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



G3p

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Pawet Grzybek

biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko

biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.ghda.pl, NIP: 772-225-68-18

CZESC |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO ODZIAt W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY

KATEGORIA OBIEKTU: IX, XVI

ADRES OBIEKTU: UL.BORUTY SPIECHOWICZA 24, 43-300 BIELSKO-BIAtA
NUMERY DZ.EW.: 4371/70

NAZWAINROBR. EW.: 0032 LIPNIK

NAZWA JEDN. EW.:

246101_1BIELSKO BIALA

INWESTOR:
ADRES:

SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LO0OKK/2021

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
10/LOOKK/2018

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr inz. TOMASZ SOLUCH
SLK/1079/POOE/05

SPRAWDZAJACY: mgr inz. ADAM PANICZ
SLK/0622/PWOE/05

Radomsko, marzec 2022 r.

Egzemplarz nr 1

G3p

ARCHITEKTURA



SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
3.3. PROJEKTOWANY UKtAD KOMUNIKACYJNY
34. SPOSOBDOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
3.5.  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI
4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
5. INFORMACJE | DANE
5.1. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPOTDAROWANIU TERENU ...
52. OCHRONA KONSERWATORSKA
53. POLOZENIE W OBSZARZE NATURA 2000
54. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)J
5.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
6.  INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
7.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
8. CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH .....ooooeeeeeeeeeee
9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
9.1. ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO
9.2. ODDZIALYWANIE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
9.3. PROJEKTOWANE UKSZTAtTOWANIE TERENU
10. UWAGI KONCOWE
CZESC RYSUNKOWA

1

RYS. PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

oo occuvuUuuuUuuUu b, BB DMDMDRAMDNOOWOW® w

NN OOy O

G3p

ARCHITEKTURA



1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO ODZIAt W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY na dziatce nr ewid. 4371/70, obreb 0032 LIPNIK,
jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIALA, wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres zostat opracowany na
podstawie Umowy z Inwestorem.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ terenu dz. nr ew 4371/70, obreb 0032 LIPNIK,
jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAtA. Istniejgca obstuga komunikacyjna dziatki - bez zmian; poprzez droge
wewnetrzna na dz. nr ew. 4371/60 do drogi publicznej od strony pétnocnej na dziatce nr ew. 4371/89 (ul. Boruty
Spiechowicza).

Dziatka o nr ewid. 4371/70 ma dostep do mediéw niezbednych do realizacji przedsiewziecia. Istniejaca w
sasiedztwie zabudowa umozliwia realizacje tego przedsiewziecia. Istniejace uzbrojenie techniczne w obszarze
analizowanym pozwala na lokalizacje projektowanej inwestycji.

Zagospodarowanie terenu wokét obiektu budowlanego - istniejacego budynku Slaskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego wraz z doziemnymi instalacjami zewnetrznymi, przytagczami i sieciami, na dziatce nr ewid.: 4371/70,
potozonej przy ul. Boruty Spiechowicza 24 w Bielsku-Biatej - przedstawiono na kopii mapy do celéw projektowych, w
skali 1:500, wykonanej przez geodete Ryszarda Kurcyusa ( upr. geodezyjne nr 9279).

Projektowane do wykonania roboty budowlane zwigzane z budowa windy nie wymagaja wydania przez wtasciwy
organ decyzji o wycince zieleni badzZ dokonania przez Inwestora zgtoszenia wycinki.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbidrki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

a) Instalacja elektryczna - bez zmian - budynek zasilany w energie elektryczng z istniejacego przytacza
elektrycznego.

b) Instalacja wodna - bez zmian - budynek zasilany w wode z istniejacego przytacza wodociggowego.
c) Instalacja grzewcza - bez zmian - z istniejacej kottowni.

d) kanalizacja sanitarna - bez zmian - $cieki z budynku odprowadzane beda z wykorzystaniem istniejgcego
przytacza kanalizacyjnego.

e) Wentylacja- istniejaca wentylacja grawitacyjna bez zmian.

f) Ogrodzenie - Teren dziatki przeznaczony pod inwestycje jest czesciowo ogrodzony istniejgcym ptotem o
wysokosci okoto. 1,50m. W pozostatej czesci zaprojektowano nowe ogrodzenie.

g) Gospodarowanie odpadami statymi - bez zmian - sktadowane czasowe odpady w zaprojektowanym miejscu
gromadzenia odpadéw statych zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Odpady beda odbierane przez
wyspecjalizowane firmy. Miejsce gromadzenia odpadéw statych jest placem zadaszonym i utwardzonym z
pojemnikami do selektywnej zbiérki.

h) Odprowadzenie wdd opadowych - woda opadowa z dachu projektowanego budynku zostanie zebrana rynnami
do rur spustowych, nastepnie rozprowadzona na tereny zielone przynalezne dla danego budynku. Projektowane
odprowadzenie wod opadowych uniemozliwia sptyw wody na dziatki sasiednie. Zgodnie z obowigzujagcym
ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z przedmiotowego obiektu nie wymagaja
podczyszczania. W zwigzku z powyzszym na terenie objetym pracami budowlanymi nie przewidziano
koniecznosci budowy kanalizacji deszczowej. Szczegdétowa klasyfikacja przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane
jest pozwolenie wodno-prawne zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

i) Miejsca parkingowe - bez zmian - brak ustalen dla terenu

j)  Nawierzchnie dojs¢, dojazdéw i parkingu - Projektowane jako kostka betonowa. Projektowane utwardzenie
terenu zachowuje pionowe odlegtosci normatywne od istniejgcego uzbrojenia terenu

Doktadne usytuowanie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu wg rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie sciekéw sanitarnych z przedmiotowego budynku odbywac sie bedzie
poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej.
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3.3. PROJEKTOWANY UKtAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacji wewnetrznej projektuje sie na bazie istniejgcej komunikacji - wiekszo$¢ powierzchni dziatki
stanowi utwardzony plac bez wydzielonych konkretnych drég wewnetrznych.

W ramach inwestycji projektuje sie wydzielenie 1szt. miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych w
sgsiedztwie projektowanej windy zewnetrznej. Wymiary miejsca postojowego 3,60x5,00m.

Malowanie farbg na bazie zywicy akrylowej z kulkami szklanymi - kolor RAL 5017. Linie w kolorze biatym.

|
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Dojscie do windy - zostanie wykorzystana istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej. Podczas wykonania robét
ziemnych czes$¢ nawierzchni z kostki betonowej zostanie rozebrana, a ramach uzupetnienia zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z ttucznia kamiennego
frakcji 0-32 grubosci 10cm po zageszczeniu, ograniczonej istniejacg nawierzchnia bitumiczna.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Wijazd i wejscie na dziatke Inwestora bez zmian - poprzez droge wewnetrzng na dz. nr ew. 4371/60 z drogi
publicznej od strony potnocnej na dziatce nr ew. 4371/89 (ul. Boruty Spiechowicza).

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Planuje sie, ze dostawy mediéw do projektowanej inwestycji beda na nastepujacych warunkach:

e  Przytacze energetyczne - bez zmian - budynek zasilany w wode z istniejgcego przytacza energetycznego.
e Przytacze wodne - bez zmian -budynek zasilany w wode z istniejgcego przytacza wodociagowego.
e Przytacze kanalizacyjne - bez zmian - do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego
¢ Instalacja grzewcza - bez zmian - z istniejacej kottowni
e  Wentylacja- bez zmian - istniejgca wentylacja grawitacyjna.
3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI
Teren dziatki jest stosunkowo ptaski. Projektowana ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAt W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY nie wptywa na zmiane poziomu
istniejgcego terenu w granicach dziatek. Uksztattowanie dziatki pozostaje bez zmian.
Posadowienie budynku na terenu dziatki inwestora nie spowoduje zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych
natereny sasiednich dziatek.
Ziemia pod budynek zostanie wybrana i zniwelowany zostanie teren w zakresie niezbednym do realizacji
fundamentéw. Pozostata ziemia z wykopu zostanie wywieziona.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (dz. nr ewid. 4371/70) 159301 m?2
oznaczonego na projekcie zagospodarowania literami A....K P m
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 724,13 m?
Powierzchnia zabudowy dZwigu osobowego 4,25 m?
Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie o dzwig osobowy 728,38 m?
Powierzchnia istniejgcych taraséw i schodéw zewnetrznych 31,93 m?
Powierzchnia istniejgcych terenéw utwardzonych 676,84 m?
Powierzchnia terenéw zielonych 161,09 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 10,11 %
5. INFORMACJE I DANE

5.1. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPOTDAROWANIU TERENU

Przedmiotowa dziatka wg. ustalen MPZP posiada przeznaczenie 144_U-06.
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Nazwa Warunki z MPZP Wartos¢ Spetnienie
projektowana warunku
Rodzajzabudowy 144 U-06 - zabudowa ustugowa, w Bez zmian. Obiekt o TAK
tym: ustugi administracjii zarzadzania, nastepujacych funkcjach:
kultury, edukacji oraz opieki -piwnica

zdrowotnej i pomocy spotecznej, - parterorazl pietro - Szkota
ustugi sportu, rekreacji, turystyki, w sportowa,

szczegblnosci ustugi hotelarskie i -I11-1V Pietro-

gastronomii, osrodki badawcze i pomieszczenia biurowe.
wdrozeniowe nowych technologii,

ustugi wystawienniczo-targowe,

dziatalnos$¢ ustugowa (np. naprawa i
konserwacja komputerow i artykutow
uzytku osobistego i domowego,
fryzjerstwo, pralnie), biura oraz
handel z wyjatkiem handlu hurtowego
oraz obiektéow handlowych o
powierzchni sprzedazy powyzej 2000

m2.
Nieprzekraczalna w odlegtosci 5 m od linii Za projektowana linig TAK
linia zabudowy rozgraniczajacych ulic zabudowy zgodnie z czescia

rysunkowg

Maksymalna 80,00% 45,72% TAK
powierzchnia
zabudowy
Minimalny udziat 10,00% 10,11% TAK
pow. biologicznie
czynnejw
odniesieniu do
pow. dziatki
Geometria dachu dowolna Dach jednospadowy o kacie TAK

nachylenia 5 stopni

Funkcja budynkéw oraz ich forma (ogdlne gabaryty, ilos¢ kondygnaciji, wysokos¢ kalenicy, kat nachylenia dachu)
sg zgodne z uchwatg nr XXXV/693/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Biatej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T. Jeza, M.
Lermontowa

5.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.3. POLOZENIE W OBSZARZE NATURA 2000

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000

5.4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)J

Budynek nie lezy w strefie oddziatywania i warunkéw wynikajacych z dotychczasowej i planowanej
dziatalnosci gérniczej.

5.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAL W
BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego. Zaden z jego
elementdéw nie emituje hatasu lub drgan mogacych wptynaé negatywnie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Przy
projektowaniu inwestycji zapewniono ochrone zieleni. Przy realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy zwracaé uwage,
by nie spowodowaé uszkodzenia drzew i krzewéw na terenie lokalizacji inwestycji oraz na terenach przylegtych.
Odpadki gromadzone beda tymczasowo w pojemnikach na $mieci i wywozone.

6. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNE)

Teren objety opracowaniem znajduje sie w strefach:

e | -ejwiatrowej,
e |l -ejsniegowej,
e |l -e¢jgruntowe;j.
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7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

7.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dla przedmiotowe] inwestycji zapewnione sg odpowiednie warunki zewnetrznej ochrony przeciwpozarowe;j.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu s znikome. Dojazd pozarowy do budynku z drogi publicznej od strony pétnocne;j
na dziatce nrew. 4371/89 (ul. Boruty Spiechowicza) poprzez droge wewnetrzng na dz. nr ew. 4371/60. Na terenie nie
wystepuja utrudniajgce dostep state elementy zagospodarowania terenu o wys. powyzej 3m. Warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku spetniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Szerokos$¢ drogi pozarowej 4m, droga zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m (na dziatce nr
ewid. 4371/71). Nacisk na o$ nie mniejsza niz 100kN. Bramy wjazdowe na teren posesji sg o szerokosci nie mniejszej
niz 3,6m. Wyijscie z obiektu ma potaczenie z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dtugosci nie
wiekszej niz 30m, zapewniajgce dotarcie do kazdej strefy pozarowej budynku.

8. CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyzej 5m/ kierownik budowy jest
zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z pdzZniejszymi zmianami).

9. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, tj. budynku uzytecznosci publicznej o funkcjach przedszkolnych
oraz miejsca aktywnosci lokalnej miesci sie w granicach dziatek o numerach ew. 4371/70.
Sktadaja sie na to nastepujace uzasadnienia:

9.1. ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO

a) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu maja
charakter nieucigzliwy dla sasiednich terenéw mieszkalnictwa. Projektowana inwestycja zachowuje wszelkie
ucigzliwosci w granicach wtasnej nieruchomosci.

b) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktore dotycza:

-przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w bezpiecznej odlegtosci od
istniejacej zabudowy majacej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przestania, a co za tym idzie umozliwia naturalne
oswietlenie tych pomieszczen.

-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczen na pobyt staty
w budynkach, znajdujacych sie na sgsiednich dziatkach.

9.2. ODDZIALYWANIE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

a) Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegtosci:

strona potudniowa - w granicy z dziatkg nrew. 4371/71,

strona poétnocna - 5,70 m od granicy z dziatkg nrew. 4371/60;
strona zachodnia - 1,05 m od granicy z dziatkg nrew. 4371/57,
strona wschodnia - 5,05 m od granicy z dziatkg nr ew. 4371/45;

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone s3 od granic dziatek o ponad 4.00 m - zgodnie z § 12. ust 1., pkt 1)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

b) Odlegtosci od istniejagcych budynkdw na dziatkach sasiednich spetniajg warunki pozarowe

-budynek przylega sciang do $ciany budynku na sasiedniej dziatce na dziatce o nr ewid. 4371/71, -istniejaca
$ciana oddzielenia pozarowego REI 120; (nie narusza § 271. ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Rozbudowywana czes¢ budynku nie przekracza wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej wg. w/w
Uchwaty nr XXXV/693/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Biatej zdnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T. Jeza, M.
Lermontowa.

c) Lokalizacja projektowanego zadaszonego miejsca do gromadzenia odpaddw statych z mozliwoscig segregowania
znajduje sie w odlegtosci 10,35 m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi oraz powyzej 3,0 od granicy dziatki budowlanej.

Utwardzony plac do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi znajduje sie w obrebie
przedmiotowych dziatek nr 4371/70 - § 22 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

9.3. PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

a) Odprowadzenie wod opadowych - woda opadowa z dachu projektowanego budynku zostanie zebrana rynnami
do rur spustowych i rozprowadzona na wtasny teren.

Zgodnie z obowigzujacym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdblnie szkodliwych dla $rodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z
przedmiotowego obiektu nie wymagajg podczyszczania. W zwigzku z powyzszym na terenie objetym pracami
budowlanymi nie przewidziano koniecznosci budowy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe rozsgczane beda w
naturalny sposéb w gruncie. Szczegbétowa klasyfikacja przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzZniejszymi zmianami). Zgodnie
zart. 122 ust. 1 w/w rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wéd deszczowych do ziemi bez budowy systemu
rozsaczajacego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

b) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposdb nie utrudniajagcy osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tacznosci - art.5.1.-
ustawa zdnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.

c) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska w zakresie hatasu -
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
celem przedtozenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej do zatwierdzenia i uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z
autorem projektu i kierownikiem budowy.

Wszelkie zawarte na rysunku wymiary nalezy przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ w terenie na
placu budowy. Zaleca sie, aby nie uzywac wymiaréw skalowanych z rysunku tylko te, ktére sg na nim podane. Projekt
nalezy rozpatrywac tagczenie z projektami branzowymi.

Materiaty budowlane uzyte do budowy budynku nalezy wbudowac zgodnie z instrukcjami ich producentéw.

Wszystkie uzywane materiaty musza posiadac¢ wazne atesty i certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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