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OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa budynku Slaskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego O. w Bielsku-Biatej o dzwig osobowy.

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Oswiadczam, ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz wiedza
techniczna (oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" z pézniejszymi zmianami)
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2. SPIS RYSUNKOW:

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Str.
E1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 15
2. E2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - 1:100 16
PIWNICA
3. E3 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - 1:100 17
PARTER
4, E4 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IV 1:100 18
PIETRO
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

e wykopy kontrolne,

e zabudowa uziemienia dla szybu windy,

e zabudowa zabezpieczenia nadpragdowego dla proj. napedu windy,

e wykonanie zasilania dla napedu windy,

e demontaz istn. szafy RACK,

e demontaz istn. listew elektroinstalacyjnych,

e zabudowa proj. listew elektroinstalacyjnych,

e zabudowa proj. szafy RACK,

e demontaz istn. kamer,

e  zabudowa istn. kamer w miejsca wyznaczone przez Inwestora i uzytkownika,

e  pomiary uziemienia.

3.2, PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.2.1. Wstep

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe instalacji zasilania windy osobowej

w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego o. Bielsko Biata.

3.2.2. Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Budynek zasilany jest z elektroenergetycznej linii kablowej. Zasilanie doprowadzone jest na parter do na
zaciski wytacznika gtéwnego. Istn. lokalizacja wytgcznika gtéwnego oraz rozdzielni gtéwnej RG pokazane zostato

narys. nr E3.

3.2.3. Instalacja zasilania windy osobowej

Oddziat Doradztwa Rolniczego posiada wtasny licznik energii elektrycznej oraz rozdzielnie elektryczng
zlokalizowana na parterze w miejscu wskazanym na rys. nr E3. Celem zasilania napedu windy osobowej nalezy:

- wykonaé¢ wypust uziemienia dla szybu windy z uziomu pionowego i bednarki FeZn 30x4. Przed
wykonaniem uziemienia nalezy wykonaé pomiary kontrolne,

- zabudowac w istn. tablicy rozdzielczej ODR-u wytacznik nadpradowy 3P, B16A. Miejsce zamontowania
zabezpieczenia pokazane zostato na rys. nr E2,

- od proj. zabezpieczenia utozy¢ p/t przewod H2XH-J 5x6mm? po trasie pokazanej na rys. nr E3 i E4,

- wprowadzi¢ przewdd zasilajacy na zaciski szafy sterowej windy. Nalezy pozostawi¢ zapas przewodu
okoto 2m. Wykonawca zabudowy windy wykona instalacje o$wietlenia szybu windy wraz z instalacjg gniazd

wtykowych. Instalacja oSwietlenia szybu windy i gniazd wtykowych nie jest tematem niniejszego opracowania.

- zmieni¢ lokalizacje istn. kamer zewnetrznych zlokalizowanych w obrebie proj. szybu windowego,

- przebudowac istn. szafe RACK.
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Celem powiadomienia stuzb ratowniczych winda wyposazona bedzie w karte GSM. Winda standardowo
wyposazona bedzie w UPS-a umozliwiajacego w przypadku braku napiecia zjazd na najblizszy przystanek. DTR
windy zatgczona zostata do niniejszego projektu.

Na budynku obecnie brak jest Centrali SSP. W przypadku montazu centrali SSP, sygnat z centrali nalezy
doprowadzi¢ do szafy sterowej windy. Proj. szyb windy nalezy chroni¢ odgromowo za pomoca zwodu poziomego

z drutu FeZn ¢ 8mm, zgodnie z PN-EN 62305. Proj. zwdd poziomy nalezy dotaczy¢ do istn. instalacji odgromowe;j.

3.2.4. Przebudowa zewn. monitoringu

Obecnie przed wejsciem do budynku w miejscu montazu szybu windowego na poziomie | i Il pietra
zlokalizowane sg kamery zewnetrzne. Zabudowa szybu wptywata bedzie negatywnie na pole widzenia kamer.
W zwiagzku z powyzszym lokalizacje kamer nalezy zmieni¢ w porozumieniu z Inwestorem i uzytkownikiem.

Proponowana nowa lokalizacja kamer pokazana zostata na rys. nr E3.

3.2.5. Przebudowa istn. szafy RACK

Z zabudowa szybu windowego kolidowa¢ bedzie istn. szafa RACK zainstalowana na kondygnacji IV
w miejscu wskazanym na rys. nr E4. Istn. szafe Rack nalezy przenie$é do pom. technicznego w miejsce wskazane
na rys. nr E4. Proj. sie zamontowanie szafy RACK o pojemnosci dwukrotnie wiekszej niz obecna tj. pojemnosci
min. 15U. Istn. skretki, ktérych dtugos¢ wystarczy do przepiecia nalezy pozostawié, natomiast pozostate nalezy
wymienic. Istn. instalacja LAN utozona jest w n/t listwach elektroinstalacyjnych LS. Proj. szafe RACK o pojemnosci
min. 15U nalezy wyposazy¢ w:

- istn. wideorejestrator,

- panel wentylacyjny 19"/1U, 2 wentylatory z termostatem,

- 2x potka stata 300mm do szaf 600mm,

- 3 x patch panel 1U 24 porty kat. 6A FTP,

- 3x organizator poziomy kabli 1U ,

- listwa zasilajgca 8 gniazdek.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary linii. Cato$¢ prac nalezy wykonaé w sposéb
niekolidujacy z instalacjami pozostatych branz.

Zasilanie szafy RACK nalezy wykonac¢ z obwodu istn.

3.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Wszystkie dostepne oraz obce czesci przewodzace ktére moga stwarzaé zagrozenia porazeniowe
przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) nalezy uziemi¢. Wyzej wymienione czesci wystepujace od siebie

w odlegtosci, przy ktérej moga by¢ dostepne jednoczesnie nalezy potaczy¢ z tym samym uziemieniem.

Jako zabezpieczenie powodujgce samoczynne wytaczenie przy napieciu dotykowym nalezy stosowac
urzadzenia przetezeniowe oraz zabezpieczenia réznicowopradowe o réznicowym pradzie wytaczenia Aln=30mA.

Uwaga: Skutecznos$é ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6tta, przy zachowaniu nastepujgcych postanowien:
e barwa naprzemiennie zielona i zétta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewoddéw

majacych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;j,
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e zaleca sie aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczen nie
na catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych iwidocznych

miejscach.

3.2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielni gtéwnej budynku nalezy zabudowac¢ ogranicznik przepiec klasy T1+T2

3.3. UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawca prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju
prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzadzen i aparatéw elektrycznych
innych producentéw i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4., Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami ogniochronnymi.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne produktéw stuza jedynie oddaniu intencji projektanta, co do
ich wtasciwosci fizycznych oraz parametréw technicznych i jakosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow
réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametréow technicznych i

jakosciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentacji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DKK-WUV-6ES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Sadols Wm—
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BF3-PCS-SE5 *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WV.

UL Kowalska 17 , 43-316 Bielsko-Biata , tel / fax: (033) 814-2657, tel. (033) 818-8438

DZWIG

SERWIS

BIELSKO - BIAKA

Rok zaloZenia 1982

Bielsko-Biala 03.09.2021
SODR

Bielsko-Biala
UL Boruty Spiechowicza 12

OFERTAnNr2

Proponuje Pafistwu dostawe dzwigu osobowego elektrycznego bez maszynowni montaz
na zewngtrz budynku w konstrukeji stalowej samonosne;j.

I parametry techniczne.

*

*

typ

udzwig

predkosé (m/s)

ilos¢ przystankow
wysokos¢ podnoszenia

kabina nieprzelotowa
szer.x gleb.x wys.

wymiary szybu
szer x gl.

drzwi szybowe
drzwi kabinowe

podszybie
nadszybie
maszynownia
naped

moc silnika
ilos¢ startow

zasilanie

osobowy elektryczny MRL
630kg / 8 0sab

1 m/s

5 doj$¢ do kabiny 2

Hp 129m
1100 x 1400 x 2100 (mm)

1650 (mm) x 1960 (mm)

900 x 2000 (mm) teleskopy bez odp. ogniowej EI 5szt
900 x 2000 (mm) teleskopy 2szt

1150 (mm)

3500 (mm)

bez maszynowni wciagarka pod stropem nadszybia
elektryczny bezreduktorowy

4,4 kW

180/godz

prad trojfazowy 3x380V 50Hz
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sterowanie
II Opis wykonania
1. Drzwi kabinowe;

szlifowanej
a/ naped drzwi :

b/ prog drzwi :
¢/ kontrola drzwi :

2.Drzwi szybowe :

temperatura pracy dzwigu  min +5°c max. +40°C

mikroprocesorowe
wersja z blach nierdzewnych.
skrzydta drzwi przeszklone, rama wykonana z blachy nierdzewnej

zasilany pragdem zmiennym, predkos¢ zamykania i otwierania
regulowana oddzielnie, czasy otwierania drzwi réwniez ustawiane,

aluminiowy profil ciagniony z rowkiem prowadzacym,

mechanizm nawrotu zapewniajacy ograniczenie nacisku skrzydla przy
napotkaniu przeszkody /max. 15 kG/

skrzydta drzwi przeszklone, rama wykonana z blachy nierdzewnej

szlifowanej, bez odpornosci ogniowej EL

3.Wnetrze kabiny
a/ sciany kabiny:

b/ sufit;

¢/ lustro:

d/ poreez ;

e/ cokot ;

f/ odwietlenie:

g/ podloga :

4 Panel sterowania :

5. Kasety wezwan:

6. Wentylacja:

wykonana z segmentéw blach nierdzewnych

z blach nierdzewnej

zamocowane na bocznej $cianie ,

mocowana na tylnej §cianie ,wykonana z rury nierdzewnej,
wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wym. 15 x 80mm
halogenowe w suficie,

wylozona wykladzing, antyposlizgowa

wykonany z blachy nierdzewnej zamocowany w $cianie bocznej
kabiny , wyposazony w przyciski podéwietlane, krétkoskokowe, oraz
zawiera nastgpujace elementy:

-elektroniczny pigtrowskazywacz,

-awaryjne oswietlenie kabiny w przypadku braku zasilania z
normalnego zrodta /2h zasilane z baterii/

-stacyjke dyspozycji otwartych drzwi

-sygnalizacj¢ przeciazenia kabiny,

-przyciski: dyspozycji,

przyciski z wygrawerowanymi strzatkami i pod$wietleniem

z blach nierdzewnych i wyswietlaczami elektronicznymi

wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji dachu kabiny nad
plyta sufitu.

Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ linie telefonicznag zgodnie z norma w celu zapewnienia

tacznosci pomiedzy kabina, a stuzbami ratowniczymi.

Zasilanie kablem 5x6mm z zabezpieczeniem 32A w rozdzielni gtéwne;j.

Dzwig posiada mozliwos¢ zjazdu do najblizszego przystanku z
otwarciem drzwi po otrzymaniu sygnatu z centrali p.poz.

111 Termin realizacji.

Termin realizacji:

- dostawa dzwigu 15 tygodni od podpisania umowy

- montaz 7 tygodni.
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IV. Ceny.
Cena dostawy 1 montazu dzwigu wynosi

155.750,- PLN plus nalezny podatek VAT

W podanej cenie zawarte sg:

® & o o o

Dzwig-Serwis Wysocki Zbigniew jest dopuszczona firma przez Urzad Dozoru Technicznego
Decyzja Nr UD-2-15-W/1-98 do wytwarzania urzadzen dzwigowych, a oferowane dzwigi

opracowanie dokumentacji projektowo-montazowej
sprowadzenie kompletnych zestawow elementdw dzwigowych,
transport elementow na miejsce instalacji,

montaz dzwigu

sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigu.

koszty dokonania certyfikacji dzwigu przez UDT

wykonywane sg zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 81.11 2.

VI Gwarancja.

Udzielamy 36 miesi¢cznej gwarancji na dostawe i montaz dzwigu liczae od daty odbioru.
Zapewniamy statg konserwacje w trakcie gwarancji jak i po jej zakonczeniu wedhug odrebnej

umowy.

Waznosc¢ oferty: 1 miesiac

Z powazaniem:

Zbigniew Wysocki
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