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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 4371/70
obreb 0032 LIPNIK

jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIAtA
Inwestor: SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

1. DANE OGOLNE

Budynek Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Oddziat w Bielsku-Biatej zlokalizowanego w
Bielsku-Biatej przy ul. Boruty Spiechowicza 24 w pierwotnej wersji zostat zaprojektowany w roku 1966 a
wybudowany w roku 1967 jako hotel dla Hufcéw Pracy. Obecnie po przeprowadzonej adaptacji budynek zostat
przystosowany do petnienia nastepujacych funkgcji:

- piwnica

- parter oraz | pietro - Szkota sportowa,

- Il - IV Pietro - pomieszczenia biurowe.

Budynek wykonany jest na bazie prostokata o wymiarach 15,70m x 46,30m, z jedna klatka schodowa, na srodku
budynku petniacej role komunikacji ogblnej pomiedzy pietrami.

2. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 727,00 m*
Powierzchnia uzytkowa 3707,00 m?
Kubatura budynku 13056,00 m®
Szerokosé budynku 20,47 m
Dtugos¢ budynku 15,70 m
Wysokos¢ budynku 46,30 m

llos¢ kondygnaciji 6

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

3.1. FUNDAMENTY

Na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego i oswiadczenia Inwestora sciany fundamentowe wykonane sg
w sposéb prawidtowy umozliwiajacy dalsza bezpieczng eksploatacje budynku po wykonaniu rozbudowy.

3.2. SCIANY

Sciany piwnic - betonowe oraz murowane na zaprawie cementowej. Wizja lokalna przeprowadzona podczas
wykonywania ,inwentaryzacji, wykazata, ze Sciany przedmiotowego budynku znajdujg sie w dobrym stanie
technicznych. Sciany wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.

3.3. STROPY

Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania inwentaryzacji, wykazata, ze stropy zelbetowe
przedmiotowego budynku znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

3.4. STOLARKA
Stolarka okienna i drzwiowa w istniejgcym budynku w dobrym stanie. Cze$¢ stolarki okiennej przeznaczona do
rozbiérki zgodnie z czescia rysunkowa.
3.5. DACH
Konstrukcja dachu - strop zelbetowy gestozebrowy (typ. DZ-3) pokryty papa.
3.6. INSTALACIJE

Budynek jest wyposazony w instalacje:
Wodne

Kanalizacyjne

Elektryczne

C.0.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 4371/70

obreb 0032 LIPNIK
jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIALA

Inwestor: SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE

UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: IX, XVI - budynek szkolny, budynek biurowy.

PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO ODZIAt W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY. Konstrukcja szybu stalowa. Projektowana winda
osobowa dostosowana dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 110x140 cm,

Budynek Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Oddziat w Bielsku-Biatej zlokalizowanego w
Bielsku-Biatej przy ul. Boruty Spiechowicza 24 w pierwotnej wersji zostat zaprojektowany w roku 1966 a
wybudowany w roku 1967 jako hotel dla Hufcéw Pracy. Obecnie po przeprowadzonej adaptacji budynek zostat
przystosowany do petnienia nastepujacych funkgcji:

- piwnica

- parter oraz | pietro - Szkota sportowa,

- Il - IV Pietro - pomieszczenia biurowe.

Funkcja budynku po rozbudowie o dzwig osobowy nie ulegnie zmianie.

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowana inwestycja to budowa szybu dzwigowego przy istniejacym budynku SODR, zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 4371/70, obreb 0032 LIPNIK, jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIALA . Inwestycja ma na celu
zapewnienie dostepnosci do obiektu osobom niepetnosprawnym.

Przedmiotowa inwestycja poprzez przyjete rozwigzania architektoniczne, przy zachowaniu wymogow
zawartych w MPZP, posiada forme architektoniczng i gabaryty dostosowane skalg, forma, detalem i przyjetymi
rozwigzaniami materiatowymi do form architektury miejscowej oraz harmonizujacg z sasiadujacg zabudowa
ustugowa, mieszkaniows i krajobrazem. Realizacja przedmiotowej inwestycji: planowana jest w zgodzie z zasadg tadu

przestrzennego, nie zaktdci tadu architektonicznego okolicy.
Funkcja:- komunikacja pionowa

Nazwa Warunki zw/w MPZP Woartosé projektowana
Koloryityka Nie stawia wymagan Bez, odcienie szarosci
elewacji

Kolorystyka . . ,

dachow Nie stawia wymagan Szary
Materiaty

wykonczeniowe Nie stawia wymagan Papa

dachu

Materiaty
wykonczeniowy
$cian - zewnatrz

Nie stawia wymagan

Tynk elewacyjny

Nieprzekraczalna
linia zabudowy

w odlegtosci 5 m od linii rozgraniczajacych ulic

Za linig zabudowy wg. czesci graficznej
projektu

Geometria dachu

dowolna

Dach jednospadowy o kacie nachylenia 5
stopni

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA
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KUBATURA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Kubatura brutto budynku 13056,00 m®
KUBATURA BUDYNKU PO ROZBUDOWIE O DZWIG OSOBOWY
Kubatura brutto budynku 13 140,90 m®

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 724,13 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 3707,00 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE O DZWIG OSOBOWY

Powierzchnia zabudowy 729,08 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku - bez zmian 3707,00 m?

c) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU
WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Wysokos¢ budynku 17,15m

Dtugos¢ budynku 19,03 m

Szeroko$¢ budynku 18,05 m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE O DZWIG OSOBOWY

Wysokos¢ budynku 17,15m

Dtugos¢ budynku 19,18 m

Szerokosé budynku 18,05 m

d) 1LOSC KONDYGNACJI

LICZBA KONDYGNACIJIISTNIEJACEGO BUDYNKU
Liczba kondygnacji: 6

LICZBA KONDYGNACJI PO ROZBUDOWIE O DZWIG OSOBOWY
Liczba kondygnaciji: 6

e) INNE DANE ZGODNE Z WYMOGAMI PPOZ.

W budynku wystepowac bedg typowe stale materiaty palne stanowigce elementy wyposazenia ruchomego. W
budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz. U. nr 109 poz. 719/. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczen zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczernstwem pozarowym obiektu.
Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ppoz.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

5.1. WARUNKI GRUNTOWE

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekt - budynek dzwigu
osobowego zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe

5.2. WYTYCZNE POSADOWIENIA

Ze wzgledu na zaleganie w podtozu fundamentow gruntéw o dostatecznej nosnosci dla niewielkich obiektéw
budowlanych projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu na fundamencie w postaci szybu zelbetowego
uszczelnionego zwienczonego markami dla konstrukcji stalowej szybu.

5.3. WARUNKI GORNICZE

Budynek nie lezy w strefie oddziatywania i warunkéw wynikajacych z dotychczasowej i planowanej dziatalnosci
gorniczej.
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6.

WARUNKI DO KORZYSTANIA DLA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

7.

W Swietle aktualnych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, obiekty budowlane nalezy
projektowad i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zapewniajac niezbedne
warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.z2012r., poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Obiekt jest przystosowany do samodzielnego poruszania sie 0séb niepetnosprawnych.

Projektuje sie 1 miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych przy obiekcie.

Szerokos$¢ wszystkich ciggdw komunikacyjnych jest wieksza niz 120 cm.

Dzieki rozbudowie obstuga pionowa zapewniona bedzie poprzez projektowany zewnetrzny petnowymiarowy
dzwig osobowy dla 0séb niepetnosprawnych (kabina 110 x 140cm), do ktorego dojazd zapewniony bedzie z poziomu
terenu.

Kabina dzwigu na scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych wyposazona bedzie w lustro umozliwiajace osobie
poruszajacej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie
opuscic kabine. Lustro powinno znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (d6t) i 190 cm od posadzki
(gbra). Tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowane beda na wysokosci od 80 do 110 cm, w
odlegtosci co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub Scian.

Dodatkowo dZzwig wyposazony bedzie w urzadzenie dla oséb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami
sensorycznymi:
e przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet
Braille’a);
e sygnalizator emitujacy sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dzwigu informujace o przyjezdzie kabiny;
e sygnalizator emitujacy informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,
e wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODNE ORAZ SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Projektowana ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAt W
BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY obstugiwana bedzie z istniejacego przytacza wodociagowego. Funkcja
budynku nie ulegnie zmianie, nie zmieni sie ilo$¢ uzytkownikéw obiektu, w zwigzku z tym zapotrzebowanie wodne nie
ulegnie zmianie. Scieki z budynku odprowadzane beda z wykorzystaniem istniejacego przytacza kanalizacyjnego.

Odprowadzenie wéd opadowych - woda opadowa z dachéw projektowanego budynkéw zostanie zebrana
rynnami do rur spustowych i odprowadzona na teren dziatki Inwestora. Wody opadowe rozsgczane bedg w naturalny
sposéb w gruncie. Szczegétowa klasyfikacja przedsiewzied, dla ktérych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzZniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w
rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wéd deszczowych do ziemi bez budowy systemu rozsaczajacego nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

7.2. EMISJAZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW, PYEOW | PLYNOW

Przewidywana sposéb uzytkowania obiektu nie bedzie wytwarzaé zanieczyszczehn gazowych, pytowych lub
ptynnych.

7.3. RODZAJ11LOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

llo$¢ uzytkownikéw orazilos¢ wytwarzanych odpadéw nie zmieni sie. Odpady beda odbierane przez wyspecjalizowane
firmy.

7.4. EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA | DZWIEKOW

Przewidywana sposéb uzytkowania obiektu nie bedzie generowaé promieniowania, a dzwieki i drgania nie
powinny rozprzestrzeniac sie poza projektowany obiekt.

7.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN ORAZ POWIERZCHNIE ZIEMI

Prace wykonywane przy budynku nie naruszajg drzewostanu, poniewaz nie wystepuje on w bezposrednim
sasiedztwie obiektu. Projektowana inwestycja nie zmienia biegu oraz nie ma wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne.

ANALIZAWYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Dobudowany do budynku Slaskiego Os$rodka Doradztwa Rolniczego szyb dzwigowy nie podlega wymogom
okreslonym w ustawie Prawo budowlany art. 33 ust. 2 pkt. 6.
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9.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wspbtczynniki przenikania przegréd:

Szyb windowy musi spetnia¢ wymagania temperatur w zakresie +5°C+40°C, dlatego na tej podstawie przyjeto
temperatury do obliczen ti 216°C, z uwagi na obliczenia przyjeto zakres temperatur +5°C+12°C.

Przegroda Wartosci obliczeniowe Wartosci normowe (wg WT

2021)
Sciana zewnetrzna ti 216°C U=0,19 W/m?*K Umax = 0,20 W/m2*K
Dach ti 216°C U=0,15W/m?K Umax = 0,15 W/m?*K
Drzwi zewnetrzne U=1,30W/m?K Umax = 1,30 W/m2*K

10.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartoséci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej

Z uwagi na niski procent (0,65%) projektowanej kubatury szybu dzwigowego do catosci obiektu, stanowigcego z nim
integralng catos¢ oraz znikomy wptyw na jego efektywnosc energetyczng, pomija sie zagadnienia charakterystyki
energetycznej budynku. Przegrody projektowane spetniajg wymaganiom izolacyjnosci cieplne;.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

Wartosci wspétczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody spetniajg wymagania dla budynkéw uzytecznosci
publicznej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami. Wskaznik EP, okreslajacy roczne,
obliczeniowe zapotrzebowanie na budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia pozostaje bez zmian.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

11.

¢ Instalacja elektryczna - - zasilanie windy bedzie wykonane z tablicy gtéwnej znajdujacej sie na klatce schodowe;j
budynku. W istniejgcym obiekcie jest przewidziany zapas mocy szczytowej do podtaczenia nowoprojektowanej
windy. Szczegbty wg opracowania branzy elektrycznej.

e Instalacja odgromowa - w wykonywanym szybie windy nalezy wykona¢ uziom fundamentowy. Uziom nalezy
wykonac z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm i uktadac¢ w dolnej warstwie ptyty fundamentowej. Szczegéty
wg opracowania branzy elektryczne;j.

. Instalacja wodna - budynek zasilany w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

. Instalacja C.O. - projektowany budynek ogrzewany bedzie za pomocg projektowanej kottowni gazowej z
istniejagcego przytacza gazowego

e Ogrodzenie - teren dziatki przeznaczony pod inwestycje jest cze$ciowo ogrodzony istniejagcym ptotem o
wysokosci okoto. 1,50m.

e Kanalizacja sanitarna - Scieki z budynku odprowadzane bedg do istniejacego szczelnego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

e  Wentylacja - bez zmian - istniejgca wentylacja grawitacyjna.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO
OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAE W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY.

11.1. DANE OGOLNE
Charakterystyka:

e powierzchnia zabudowy- 729,08 m?
e powierzchnia uzytkowa - 3707,00 m?
e wysokos¢ maksymalna -17,45m
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e kubatura -13140,90 m3

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 6
e ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1.
11.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE

MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

W budynku wystepowac bedg typowe stale materiaty palne stanowiagce elementy wyposazenia ruchomego.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz. U. nr 109 poz. 719/.

11.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDE)J
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE
NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Szyb dzwigowy dobudowany do istniejgcego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1. Nie jest przeznaczony na staty (powyzej 4h) lub czasowy
pobyt ludzi (2-4 h). W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych jednoczesnie moze przebywac ponad 50 oséb
niebedacych ich statymi uzytkownikami oraz wiecej niz 30 oséb niepetnosprawnych.

11.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W budynkach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi - nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

11.5. OCENA ZAGROZENIAWYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
11.6. PODZIAt BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Dobudowany dZzwig osobowy wchodzi w powierzchnie istniejgcej strefy pozarowej i nie powieksza jej w znaczacy
sposadb. Dopuszczalna wielkos$é strefy pozarowej dla tego typu obiektéw (budynki SW) wynoszaca 5000m2 nie zostata
przekroczona. Budynek szesciokondygnacyjny o powierzchni strefy pozarowej 3707,00m2.

11.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:

Klasa B, na podstawie § 212 warunkéw technicznych.

W budynku zastosowane zostang elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia posiadajgce potwierdzenie tej
cechy certyfikatem zgodnosci.

Klasa
odpornosci Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku
Gtéwna konstrukcja konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna?? | wewnetrzna? dachu?®
1 2 3 4 5 6 7
"B" R120 R30 RE 160 El 30(o-i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
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4)
5)

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

11.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIAEKI

Istniejacy obiekt znajduje sie w Bielsku Biatej na dziatce nr 4371/70, przy ul. Boruty Spiechowicza 24.
Do budynku na poziomie parteru oraz | pietra od strony potudniowej oraz na odcinku ok. 4 m od strony zachodniej
przylega budynek szkoty zawodowej stanowiacy odrebng strefe pozarowa. Sciany spetniaja wymagania dla klas
odpornosci pozarowej (REI 120). Od strony wschodniej budynek Slaskiego Doradztwa Rolniczego sasiaduje z hala
produkcyjno-magazynowg w odlegtosci ok. 12m. Natomiast od strony pétnocno-zachodniej budynek sasiaduje z
budynkiem mieszkalnym w odlegtosci ponad 12m.

11.9. WARUNKI EWAKUACYJNE

Dobudowa szybu dzwigowego nie zmienia warunkéw ewakuacji z budynku. Projektowany dZzwig osobowy nie
jest obiektem przeznaczonym na pobyt ludzi ani drogg ewakuacyjna.

11.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACIJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNE)J

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna
nalezy zaprojektowac jako NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia). Instalacje elektryczna w czesci objetej opracowaniem
nalezy wykonac z przewodow i kabli o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-s1b, d1, al. Instalacja powinna zostac
odtaczana w przypadku uzycia przeciwpozarowego wytacznika pradu dla catego budynku. DZzwig w przypadku zaniku
zasilania w energie elektryczna powinien posiadaé¢ mozliwos$¢ zjazdu awaryjnego na poziom, z ktérego jest mozliwe
wyjscie na zewnatrz budynku oraz posiadac tacznos$¢ alarmowa w kabinie.

11.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH 1 INNYCH URZADZEN
SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW DOTYCHACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTKA TYCH URZADZEN

1) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy powinny mieé wtasne zasilanie umozliwiajace podtrzymanie zasilania
przez co najmniej 1 godzine.
2) Przeciwpozarowy wytacznik pradu - istniejacy dla catego budynku.

11.12. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE
Szafki hydrantowe nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 4kg, na kazdej kondygnacji.
11.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA

DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE
StUZACYM DO TYCH DZIAtAN

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane dla catego budynku na
poziomie 20 dm3 /s. Realizowane z miejskie] sieci wodociagowej z hydrantami nadziemnymi DN 80 o nominalnej
wydajnosci 10 dm3 /s zlokalizowanymi w poblizu inwestycji.

Dojazd pozarowy do budynku z drogi publicznej od strony pdétnocnej na dziatce nr ew. 4371/89 (ul. Boruty
Spiechowicza) poprzez droge wewnetrzng na dz. nr ew. 4371/60. Szerokos$¢ drogi pozarowej 4m, droga zakonczona
placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m (na dziatce nrewid. 4371/71). Nacisk na o$ nie mniejsza niz 100kN. Bramy
wjazdowe na teren posesji sg o szerokosci nie mniejszej niz 3,6m. Wyijscie z obiektu ma potaczenie z drogg pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, zapewniajace dotarcie do kazdej strefy
pozarowe] budynku.

12. WARUNKI BHP

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Poziom
podtogi wzgledem urzadzonego terenu bedzie wyniesiony na 45 cm. Réznica ta na ciggach komunikacyjnych zostanie
zniwelowana za pomoca pochylni.

Istniejacy budynek SODR po wyposazeniu w winde zewnetrzna bedzie dostepny dla 0séb niepetnosprawnych
w zakresie wszystkich kondygnacji nadziemnych. Projektowany budynek szybu dZwigowego z uwzglednia wymagania
prawa budowlanego dotyczace oséb niepetnosprawnych i zapewnia dla nich warunki do korzystania z budynku tj.:

= gtéwne wejscie do budynku jest dostepne z poziomu terenu, poprzez zewnetrzne tereny utwardzone o
szerokosci ptaszczyzny ruchu spetniajace wymagania,

= brak barier architektonicznych w postaci wysokich progéw itp.

» drzwi w budynku o szerokosci dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych (min. 0,9m w $wietle osScieznic),

bezprogowe.
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13. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE

14.

Obiekt zaprojektowano z materiatéw niestanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sasiedztwa. Wszystkie zastosowane materiaty zastosowane materiaty powinny posiada¢ certyfikat CE zgodnosci ze
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodnic z
Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi normami, aktami
prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystaé catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowaé
dokumentacje projektowsa z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodni¢ szczegéty techniczne
z producentami i dostawcami materiatéw, elementéw i systemédw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi.
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie naruszy¢ (nie uszkodzi¢)
istniejagcych budynkéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejacych budynkoéw i obiektéw
budowlanych podczas trwania roboét .

Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycja nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych w
odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadaé
wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcow systemow,
elementéw i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.
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GRZYBUD Pawet Grzybek
biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko
biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.ghda.pl, NIP: 772-225-68-18

CZESC I
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OS'RODKA DORADZTWA
BUDOWLANEGO: ROLNICZEGO ODZIAL W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY
KATEGORIA OBIEKTU: IX, XVI

ADRES OBIEKTU: UL. BORUTY SPIECHOWICZA 24, 43-300 BIELSKO-BIAtA

NUMERY DZ.EW.: 4371/70

NAZWA INR OBR.EW.: 0032 LIPNIK

NAZWA JEDN. EW.: 246101_1BIELSKO BIALA

INWESTOR: SLASKI OSRQDEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
ADRES: UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

Radomsko, grudziern 2021 r. Egzemplarz nr 3

G3D

ARCHITECTLRA



DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
e OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

¢ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
e UPRAWNIENIABUDOWLANE

oo U1 W

e WPISDO IZBY INZYNIEROW

22

G3D

ARCHITECTLRA



Radomsko, dnia 15.12.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy zdn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl/ane (tekst jednolity

Dz.U.2017.1332t. ). z péZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt pod nazwa: ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO ODZIAt W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY na dziatkach nr ewid. 4371/70, obreb 0032
LIPNIK, jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIALA, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA
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22/LO0OKK/2021

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
10/LOOKK/2018
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr inz. TOMASZ SOLUCH
SLK/1079/POOE/05

SPRAWDZAJACY: mgr inz. ADAM PANICZ
SLK/0622/PWOE/05
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
ODZIAE W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY

KATEGORIA OBIEKTU: IX, XVI

ADRES OBIEKTU: UL.BORUTY SPIECHOWICZA 24, 43-300 BIELSKO-BIAtA
NUMERY DZ.EW.: 4371/70

NAZWAINROBR. EW.: 0032 LIPNIK

NAZWA JEDN. EW.:

246101_1 BIELSKO BIALA

INWESTOR: SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
ADRES: UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LO0OKK/2021
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: mgr inz. PAWEL GRZYBEK
LOD/2976/PWBKb/16
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: mgr inz. TOMASZ SOLUCH
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia wzwigzku ze specyfikg projektowanego projektu budowlanego, ktéra (na
podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 20 pracownikow

- zakres robét: powyzej 500 osobodni

W zwiagzku z powyzszym nalezy na budowie umiesci¢ tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane pod nazwa: ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAL W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY. Zakres robét dla catego obiektu
budowlanego obejmuje prace z zakresu robét budowlanych i konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez
specjalistow z danych branzy.

3. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczyc terenu dz: nrew. 4371/70, obreb 0032 LIPNIK,
jednostka ewid. 246101_1 BIELSKO BIALA. Na dziatce znajduje sie budynek SODR przeznacozny do rozbudowy o
dzwig osobowy.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWAI ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH

WG. WYKAZU USTAWYI OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub upadku z duzej wysokosci - bedg
wystepowacd.

Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

Urzadzenia elektryczne bedg podtaczone przez uprawnionego elektryka.

Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznosci od potrzeb.

Przed przystgpieniem do robot z udziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zapinajgcych i odpinajagcych

materiat do transportu. Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktéra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi

i pracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajacej 10m/s, przy ztej

widocznosci i we mgle.

5. Dziatka, na ktorej bedg przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym dojazdem dla
stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik
budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

7. Wszystkie roboty musza byc¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

>R

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynniki biologiczne
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -wystepuja. Wszelkie
prace w sasiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone wytacznie na
podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR), stanowiacej zatacznik do Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ).

Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuja.
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Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuija.

Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuija.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych - wystepuja. Zaleca sie
szczegdblna ostroznosc¢ przy wykonywaniu tego typu prac.

Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robét montazowo budowlanych, moze stwarzac
zagrozenia stopnia Sredniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan - prace czeSciowo prowadzone bedg na
wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien byc¢ przeprowadzony przez kierownika danej grupy
robot pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen budowlanych
takich jak:
- Elektronarzedzia,
- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
- Maszyny do obrdébki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,
- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki.

- DZwigi samobiezne.

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo instalacyjnych i przepiséw

zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy iOpieki Spotecznej oraz Zdrowia zdnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE.
Nie przewiduje sie rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy budowlane oraz

oznakowany tablicami informacyjnymi.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/0007/2021 t6dz, dnia 14 czerwca 2021 r.

DECYZJA nr 22/LOOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budowniclwa (Dz. U. z 2019 ., poz. 1117, tj.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski

urodzony 15.03.1982 w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. obejmujace;:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
lzby Architektow RP za poé.redmctwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej t.odzkiej
Okregowej lzby Architektow RP w termini dni od dnia doreczenia decyzji.

ol wREgG
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1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ................. Y49 5% F AT

e 1f

2. Zastepca Przewodniczgcego - mgr inz. arch. Lidia Zysiak Forrens \|,z'|{ .'::.m.,._./-v, .........

¥

/ 4 Vil
4, Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska - ............ !"'(VJV‘ " ......
/’/) Fis i
/I 5 —
5. Czionek Komisji - mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny - ............... i

Otrzymuja:

Whioskedawca: Pan Przemysiaw Piotr Chomiaczewski

Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb
posiadajacych uprawnienia budowlane,

L 6dzka Okregowa Rada lzby Architektdw RP,

ala,

o
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1612/2018 t.6dz, dnia 08 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 10/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529; z 2018 r. poz. 317), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z2017-r. poz. 1253; z.“2018 r. poz. 149)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka

urodzona w dniu 26.08.1987 r. w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej t.édzkiej Okregowej Izby Architektéw RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. :
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Komisja Egzaminacyjna dziatajgc w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ...................... /[0 VB

2. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska -

6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch.

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Magdalena Maria Wozniak-Belka,
zam. ul. Gliniana 3; 97-500 Radomsko,
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,
4. ala.
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tédzka Okrggewa

lzba Inzynieréw Budownictwa
41425 Léd4, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 633-97-39, fax (0-42) 6305635 Lodz, dnia 14 czerwea 20167
NIP 725-1848050, REGON 47304 369¢
Ladzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2801/695/16
svan. akt. KK/D/T131-22976/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czenwea 1960 1. Kedeks postgpowania adminiswacyjnego (refst jedn..
Dz Uz 2016 v, poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. | i art. 24 ust, | pke 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architckidw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn: Dz U =z 2014 r, poz. 1946
zpozn zm,), art, 12 ust, 1, ust, 2, ust. 31 ust, 4o pkt 3, art, 13 ust, 1,2, 37 4, arl. 14 ust, 1 pki 21 ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn Dz, U z 2006 r., poz. 290), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budowniclwie /D= U z 2004 r, poz. 1278). po ustaleniu. ze zostady speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
stwicrdza, zc

Pan Pawel Grzegorz Grzybek

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny LOD/2976/PWBKb/16
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania streny, na podstawie art, 107 § 4 Kop.a. odstepuje sie od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzi,

Pouczenie
Od niniejsze) decvzji stuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskicy Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pesrednictwem Lodzkiel Okregowej Izby Tnzynicrow Budownictwas w Laodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacying
Ladzkicj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgeego OKK LOIIB . . £,
myr inz, Zbigniew Cichonski ,,./,ﬁ‘;_/_’/g).-’v L
YA
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ,/(“1.«‘4/'5‘:' !
mgr inz. Wactaw Sawicki .f;f/ :
/

!
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB o
mgr inz. Tomasz Kluska F %/’

1z2
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Pan Pawet Grzybek jest upowazniony do:

1)

6)

projektowania, sprawdzania projektow architekroniczno-budowianych 1 sprawowaniz nadzoru  autorskiego
w odnicsicniu do konstrukeji obicktn, zgodnic z art, 14 ust. 3 pkt S Prawa budowlanego 1 § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obickle, zgodnie z art. 14
ust, 3 pkt 5 Prawa budowlancgo i § 12 ust, | Rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury i Rozwajn:

kicrawaniz budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust, 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiory i Rozwaoju:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie 7 § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrasouktury
i Rozwoju:

kierowania wytwarzaniem xonstukceyjnyveh elementéw budowlanyeh oraz nadzorowaniaz 1 konooli techniczne)
wiytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskicgo, zgodnic z art, 13 ust. 3 Praws
budowlanego;

sprawowania kontroli techniczne) uozymania ebicktow budowlanyeh, zgodnic z art, 13 ust, 4 Prawa budowlanego,

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacvinej
Lodzkie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

Otr
1.

it o

myr inz. Zbignicw Cichonski

Cezlonek Sktadu Orzckajgecgo OKK LOTIB
mgr inz, Wactaw Sawicki

Crtonek Skiadu Orzekajgeego OKK LOTTR
mgr inz. Tomasz Kluska —_—

Zymuja:
Pawet (Girzybek
Kubiki 2
97-3235 Wielgombmy;
Rada L édzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a‘a,

2zl
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S 1 ASKA
OKREGOWA
bLOR iBY rA
INZYNIEROW
BURDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syan. akt SLK/OKK/7131.7132/8304/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 p<t, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo bucowlane {(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie arl, 24 usl. 1 pki 2 ustawy
z dnia 15 grudniz 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pobzn. zm.), po ustaleniu, Ze =zostaly spelnione warunki
w zakresiz przygotowania zawecdowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Chachulski
mgr inz. budownictwa
ur. dnla 16 marca 1989 w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8304/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci kenstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoriczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane|
specjanoscl,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno - budowlane
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konsirukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
tachniczna wytwarzania tych elerr entow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskego,

- sprawnwanie kontroli technicznej Jtrzymania obiektow budowlanych,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu tudowlanego oraz prakty¢znego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejssef decyzji stuzy prawo ocwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej (zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dvia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu temminu do wmiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wnieslenia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktére wydat decyzje (4. Okregowej Komisji
Kwalifikacymej Slgsidej Okmgowaj Izby IMymemw Budownictwa). W fakim wypadku, 2 dniem dorgczenia organow!
oéwiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do mniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZeria o$wiadczenia o zzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioly osta'ecznosci | prawomocnosci — zamyka fo rowniez droge do zaskarzeria jef
do sadu adwinistracyjnego.

Ottzymwa Sk kajacy OKK

Pan Dariusz Chachulski /

Obroncow Westerplatte 7/43 E T :

42-218 Czestochowa migr inz. Franciszek Bus =
2 Okregowa Rada Izby %f
3. Gldwny Inspektor

Nzdzoru Budowlanego mgf an Spychata
4, ala.

in. Zbigriiew Herisz
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N OKREGOWA

| rd " ~

_F__,z; INZYNIERG W

=L BUDOWNICTWA
SLK/OKKIT131.7132/0622/04 Katowice, dnia 16 czerwcea 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 112, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 7z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (D7 U. z 1895 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz

Mgr inz. elektryk
ur. dnia 31 pazdziernika 1975 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalfikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0622/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r, stwierdzita, ze Pan(i) Adam Panicz
posiada wymagane prawem. wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskala) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalno$ci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodme z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstewg do wykonywania samodziginych funkdii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowdanego
oraz wpis na liste czlonkdow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad o
1. ;an(a) Adam Panicz 1

eromskiego 9 > <

42-200 Czestochowa -\ Wgr k- Zoigniew Deierk
2. Okregowa Rada Izby [ i / 2
3. Gtéwny inspektor R 1 (LA P .

Nadzoru Budowlanego \\ ey ” / Wi
4. ala R il 3.

\' e / Mgr inz. Tadeusz Lipifi
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i

zakres:

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwiazku z § 4
ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie,Pan(i) Adam Panicz jest upowazniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania hadzoru autorskiego,
- kierowania robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli
catosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziakki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust 3b

wylaczenla:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- Instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzeh transportowych linowych i linowo-terenowych sluzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

ZE | CZ

? R
OKREGOWE) KOMIS I KWQL FIKA YJN=J
%’JW lq“(m!dm"’m
T ne Zbighiew Dziaﬁewlg
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
toédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelfnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieti nr 22/LO0OKK/ 2021,

jest wpisany na liste czlonkdow tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-1102.

Cztonek czynny od: 16-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2021 r. Lodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektrenicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1102-E3A2-8422-24CE-AE21

Dane zawarte w ninicjszym zaswiadczeniu mema sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
luh kontaktujac sie bezpodrednin 7 wlasdwa Okregowa 17ba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/LOOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0996.

Cztonek czynny od: 03-10-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0996-68E9-Y973-7A7F-Y4AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryhkacyjnym:

tOD-TTS-8WU-MAB *

Pan Pawet Grzegorz GRZYBEK o numerze ewidencyjnym tOD/B0/0126/16

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisen  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwzlifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [(Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu <3
rawnowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym padpisami whasnorgcznymi )

¥ Werylikacje poprawnesd danych w ninigjseym radwiadeseniu moina sprawdzic za pomocq numeruy werylikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowe] I1zby Inzynierdw Budownictwa,

Vo ot
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Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikecyjnym:

SLK-DKA-4B5-6CA *

Pan Dariusz Chachulski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0864,/19

adres zamieszkania ul. Obr. Westerplatte 7/43, 42-218 Czestochowa

jest cztankiem Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Rorman Karwawskl, Preewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Infynlerdw Budownlctwa.

[(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 pog, 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrrone bezplacznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sq
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc darych w niniejszrym zatwiadcreniv moing sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wialciwe] Okregowej Izby Intyniardw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JA3-PJ8-8RY *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-06 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w gostaci
elektronicznej opatrzone bezpiccznym padpisemn elektraniczaym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikaty 3
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomecy numeru weryfikacy|nego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sie & biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inkynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BF3-PCS-SES *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiccznym padpisem elektraniczaym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanege certyfikatu sj
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sie & biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inkynierdw
Budownictwa,

G3D 2
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