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OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego O. w Bielsku-Białej o dźwig osobowy.  

 
TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych 

 
 

 

Oświadczam, że niniejszy projekt jest wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą 

techniczną (oświadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami) 
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2. SPIS RYSUNKÓW:  
 
 

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Str. 

1. E1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 15 

2. E2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - 

PIWNICA  

1:100 16 

3. E3 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - 

PARTER 

1:100 17 

4. E4 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – IV 

PIĘTRO 

1:100 18 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Zakres opracowania 
 
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi: 

 wykopy kontrolne, 
 zabudowa uziemienia dla szybu windy, 
 zabudowa zabezpieczenia nadprądowego dla proj. napedu windy, 
 wykonanie zasilania dla napędu windy, 
 demontaż istn. szafy RACK, 
 demontaż istn. listew elektroinstalacyjnych, 
 zabudowa proj. listew elektroinstalacyjnych, 
 zabudowa proj. szafy RACK, 
 demontaż istn. kamer, 
 zabudowa istn. kamer w miejsca wyznaczone przez Inwestora i użytkownika, 
 pomiary uziemienia. 

 
 
 

3.2. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 
3.2.1. Wstęp 

 

  Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę instalacji zasilania windy osobowej 

w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o. Bielsko Biała.  

 

3.2.2. Zasilanie elektroenergetyczne budynku 

 

Budynek zasilany jest z elektroenergetycznej linii kablowej. Zasilanie doprowadzone jest na parter do na 

zaciski wyłącznika głównego. Istn. lokalizacja wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej RG pokazane zostało 

na rys. nr E3.   

 

3.2.3. Instalacja zasilania windy osobowej 
 

Oddział Doradztwa Rolniczego posiada własny licznik energii elektrycznej oraz rozdzielnię elektryczną 

zlokalizowaną na parterze w miejscu wskazanym na rys. nr E3. Celem zasilania napędu windy osobowej należy: 

- wykonać wypust uziemienia dla szybu windy z uziomu pionowego i bednarki FeZn 30x4. Przed 

wykonaniem uziemienia należy wykonać pomiary kontrolne, 

- zabudować w istn. tablicy rozdzielczej ODR-u wyłącznik nadprądowy 3P, B16A. Miejsce zamontowania 

zabezpieczenia pokazane zostało na rys. nr E2, 

- od proj. zabezpieczenia ułożyć p/t przewód H2XH-J 5x6mm2 po trasie pokazanej na rys. nr E3 i E4, 

- wprowadzić przewód zasilający na zaciski szafy sterowej windy. Należy pozostawić zapas przewodu 

około 2m. Wykonawca zabudowy windy wykona instalację oświetlenia szybu windy wraz z instalacją gniazd 

wtykowych. Instalacja oświetlenia szybu windy i gniazd wtykowych nie jest tematem niniejszego opracowania.   

- zmienić lokalizację istn. kamer zewnętrznych zlokalizowanych w obrębie proj. szybu windowego, 

- przebudować istn. szafę RACK. 
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Celem powiadomienia służb ratowniczych winda wyposażona będzie w kartę GSM. Winda standardowo 

wyposażona będzie w UPS-a umożliwiającego w przypadku braku napięcia zjazd na najbliższy przystanek. DTR 

windy załączona została do niniejszego projektu.  

Na budynku obecnie brak jest Centrali SSP. W przypadku montażu centrali SSP, sygnał z centrali należy 

doprowadzić do szafy sterowej windy. Proj. szyb windy należy chronić odgromowo za pomocą zwodu poziomego 

z drutu FeZn  8mm, zgodnie z PN-EN 62305. Proj. zwód poziomy należy dołączyć do istn. instalacji odgromowej. 
 

3.2.4. Przebudowa zewn. monitoringu 

 
Obecnie przed wejściem do budynku w miejscu montażu szybu windowego na poziomie I i II piętra 

zlokalizowane są kamery zewnętrzne. Zabudowa szybu wpływała będzie negatywnie na pole widzenia kamer. 

W związku z powyższym lokalizację kamer należy zmienić w porozumieniu z Inwestorem i użytkownikiem. 

Proponowana nowa lokalizacja kamer pokazana została na rys. nr E3.   

 

3.2.5. Przebudowa istn. szafy RACK 

 

Z zabudową szybu windowego kolidować będzie istn. szafa RACK zainstalowana na kondygnacji IV 

w miejscu wskazanym na rys. nr E4. Istn. szafę Rack należy przenieść do pom. technicznego w miejsce wskazane 

na rys. nr E4. Proj. się zamontowanie szafy RACK o pojemności dwukrotnie większej niż obecna tj. pojemności 

min. 15U. Istn. skrętki, których długość wystarczy do przepięcia należy pozostawić, natomiast pozostałe należy 

wymienić. Istn. instalacja LAN ułożona jest w n/t listwach elektroinstalacyjnych LS. Proj. szafę RACK o pojemności 

min. 15U należy wyposażyć w: 

- istn. wideorejestrator, 

- panel wentylacyjny 19”/1U, 2 wentylatory z termostatem, 

- 2x półka stała 300mm do szaf 600mm, 

- 3 x patch panel 1U 24 porty kat. 6A FTP, 

- 3x organizator poziomy kabli 1U , 

- listwa zasilająca 8 gniazdek.  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary linii. Całość prac należy wykonać w sposób 

niekolidujący z instalacjami pozostałych branż.  

Zasilanie szafy RACK należy wykonać z obwodu istn.  

 

3.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Wszystkie dostępne oraz obce części przewodzące które mogą stwarzać zagrożenia porażeniowe 

przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) należy uziemić. Wyżej wymienione części występujące od siebie 

w odległości, przy której mogą być dostępne jednocześnie należy połączyć z tym samym uziemieniem.  

Jako zabezpieczenie powodujące samoczynne wyłączenie przy napięciu dotykowym należy stosować 

urządzenia przetężeniowe oraz zabezpieczenia różnicowoprądowe o różnicowym prądzie wyłączenia n=30mA. 

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 

 Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, 

naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: 

• barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów 

mających udział w ochronie przeciwporażeniowej, 
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• zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie 

na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych 

miejscach. 

 

3.2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 
W rozdzielni głównej budynku należy zabudować ogranicznik przepięć klasy T1+T2 

 

3.3. UWAGI KOŃCOWE 
 

1.  Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju 

prac. 

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i aparatów elektrycznych 

innych producentów i innych typów, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych. 

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta. 

5. Przejścia kablowe zabezpieczyć do odpowiednich wartości EI masami ogniochronnymi. 

6. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne produktów służą jedynie oddaniu intencji projektanta, co do 

ich właściwości fizycznych oraz parametrów technicznych i jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów 

równoważnych innych producentów pod warunkiem zachowania jednakowych parametrów technicznych i 

jakościowych w stosunku do produktów wymienionych w tej dokumentacji. 
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III. UPRAWNIENIA
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