Przedmiar

Moderniza'cja instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w
budynku Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego Oddziat w
Bielsku-Biatej przy ul. Boruty Spiechowicza 24

Data: 2021-02-01
Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Zamawiajacy: Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie, ul. Wyszyniskiego 70/12, 42-200 Czestochowa
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Modernizacja instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w budynku Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego Oddziat w Bielsku-Biatej przy ul. Bort
1.02.2021

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1 KNNR 8/121/2

Demontaz zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi-25-32:mm 6 szt
2 KNNR 8/121/3

Demontaz zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi-40-50-mm 3 szt
3 KNNR 8/123/6

Demontaz wodomierza skrzydetkowego, Fi-20-mm 2 szt
4 KNNR 8/123/7

Demontaz wodomierza skrzydetkowego, Fi-25-mm 1 szt
5 KNNR 8/108/7

Demontaz rurociggu z tworzywa sztucznego na $cianie Fi-32-50-mm 35,0 m
6 KNNR 8/122/3

Demontaz hydrantu $ciennego 6 szt
7 KNNR 8/122/2

Demontaz zaworu hydrantowego 6 szt

2 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

8 KNNR 4/1012/1 (1)

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-35-mm 1 szt

9 KNNR 4/1012/1 (1)

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-42:mm 1 szt

10 KNNR 4/1012/1 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje

kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-54-mm 1 szt
11 KNNR 4/1015/1

Ksztattki stalowe kotnierzowe/zaciskowe Fi-35-mm 1 szt
12 KNNR 4/1015/1

Ksztattki stalowe kotnierzowe/zaciskowe Fi-42:-mm 1 szt
13 KNNR 4/1015/1

Ksztattki stalowe kotnierzowe/zaciskowe Fi-54:-mm 1 szt

14 KNNR 4/106/3

Rurociagi stalowe ocynkowane obustronnie o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi-28:-mm (analogia) 12,0 m

15 KNNR 4/106/4

Rurociagi stalowe ocynkowane obustronnie o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi-35-mm (analogia) 15,0 m

16 KNNR 4/106/5

Rurociagi stalowe ocynkowane obustronnie o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi-42:-mm (analogia) 4,0 m

17 KNNR 4/106/6

Rurociagi stalowe ocynkowane obustronnie o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi-54:-mm (analogia) 10,0 m

18 KNNR 4/126/4 (1)

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w
budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm

12,0+15,0+4,0+10,0 = 41,0
41,0 41,0 m
19 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych 41,0 m
20 KNNR 4/138/1
Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn-25-mm 5 szt
21 KNNR 4/138/3
Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn-25-mm 2 szt
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22 KNNR 4/142/1
Szafka hydrantowa H25 nascienna z wezem potsztywnym dt. 20 m 1 kpl
23 KNNR 4/142/1
Szafka hydrantowa H25 nascienna z wezem potsztywnym dt. 30 m 4 kpl
24 KNNR 4/142/2
Szafka hydrantowa H25 wnekowa z wezem pétsztywnym di. 30 m 2 kpl

25 KNNR 4/115/3

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn-25-mm

1+4+2 = 7,0
7,0 7 szt
26 KNRG 215/317/1
Przejscia p.poz. przez $ciany i stropy Fi 50 mm 4 szt
27 Badanie wydajnosci instalacji hydrantowej (kalk. Wykonawcy) 1 kpl
28 KNR 712/105/4
Odttuszczanie, rurociagi
wg Tabeli 0002 12,0*0,085+15,0%0,104+4,0*
0,132+10,0*0,173 = 4,838
4,838 4,84 m2

29 KNR 712/210/4 (1)

Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi-do 57-mm, farba ftalowa
nawierzchniowa ogélnego stosowania 4,84 m2

3 WEZEL WODOMIERZOWY

30 KNNR 4/122/1 (2)

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach
stalowych, do wodomierza domowego, Dn-20-mm 2 kpl

31 KNNR 4/122/1 (2)
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach

stalowych, do wodomierza domowego, Dn-25:-mm 1 kpl
32 KNNR 4/140/2 (1)

Wodomierze skrzydetkowe Dn-20-mm (z demontazu) 2 kpl
33 KNNR 4/140/3 (1)

Wodomierze skrzydetkowe Dn-25-mm (z demontazu) 1 kpl
34 KNNR 4/130/4 (2)

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-32:-mm 1 szt
35 KNNR 4/130/5 (2)

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-40-mm 4 szt
36 KNNR 4/130/6 (2)

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-50-mm 2 szt
37 KNR 35/132/4

Zawor antyskazeniowy typ EA Dn-32 mm 1 szt
38 KNR 35/132/5

Zawor antyskazeniowy typ EA Dn-40 mm 1 szt
39 KNR 35/132/5

Zawor antyskazeniowy typ EA Dn-50 mm 2 szt
40 KNNR 4/130/4 (1)

Filtr siatkowy Dn-32-mm 1 szt
41 KNNR 4/130/5 (1)

Filtr siatkowy Dn-40-mm 1 szt
42 KNNR 4/130/6 (1)

Filtr siatkowy Dn-50-mm 1 szt
43 KNNR 4/135/1

Zawor spustowy Dn-15-mm ze zlgczkg do weza 5 szt

44 KNR 708/103/2

Ukiad do pomiaréw przeptywu, z zastosowaniem czujnika przeptywu FQSW 30G, zabudowanego
bezposrednio w rurociggu 1 ukiad

45 KNR 708/301/2

Ukiad sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym - cewka elektromagnetyczna typ
BE 024AS 3 uktad
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46 KNR 708/205/1

Zawor elektromagnetyczny typ EV220B 25B G1E NC, Dn 32 mm 1 ukiad
47 KNR 708/205/1

Zawor elektromagnetyczny typ EV220B 40B G112E NC, Dn 40 mm 1 ukiad
48 KNR 708/205/1

Zawor elektromagnetyczny typ EV220B 50B G2E NC, Dn 50 mm 1 ukiad
49 KNNR 4/130/6 (1)

Ukiad recznego otwierania RO (analogia) 1 szt

50 KNR 708/509/1

Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw kabelkowych lub kabli
sygnalizacyjnych, prowadzone na gotowych konstrukcjach nosnych i wsporczych, przewdd o
masie do 1-kg/m 15,0 m

51 KNR 708/512/1

Obrébka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kompensacyjnych, ilos¢
zytdo 7 8 element

4 ROBOTY POMOCNICZE

52 KNR 401/330/3
Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, gtebokos¢ do 1 cegly
2%(0,6*0,7) = 0,84
0,84 0,84 m2

53 KNR 728/209/4
Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skosne, $ciany murowane, przekrdj do 100 cm2 5,0 m

54 KNR 728/203/1

Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi-do 50
mm, grubos$¢ Sciany: 1/2 cegty 1 otwor

55 KNR 728/203/2

Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi-do 50
mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta 1 otwor

56 KNR 728/203/3

Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi-do 50
mm, grubos$¢ Sciany: 1i 1/2 cegly 2 otwor

57 KNR 728/207/13

Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm,
przewdd Fi do 50 mm 5 otwor

58 KNR 728/207/15

Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm,
dodatek za dalsze 50 mm 5] 2,00 | otwor

59 KNR 202/2004/3

Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, 2-warstwowa -
obudowa podej$¢ do wodomierzy o odpornosci ogniowej EI60

R=1,300 M=1,000 S=1,000

(0,9%1,6)+(1,6*2+0,9)*0,2 = 2,26
2,26 2,26 m2
60 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonu komérkowego - po wykutych szafkach hydrantowych
(0,6%0,7%0,25)*5 = 0,525
0,525 0,525 m3

61 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - w
miejscach zamurowanych po szafkach

(1,01,055 = 5,0
5,0 5,0 m2

62 KNR 401/709/5 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5-m2), podioze z
cegly, pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, $ciany - po obsadzonych szafkach
hydrantowych wnekowych 2 szt

63 KNR 401/108/11
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km + optata za wysypisko
poz.52 0,84*0,25 = 0,21
poz.53 5,0*0,1*0,1 = 0,05
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poz.54 1%(0,1*0,1*0,12) = 0,0012
poz.55 1*(0,1*0,1*0,25) = 0,0025
poz.56 2%(0,1*0,1*0,4) = 0,008
poz.57 i 58 5*(0,1*0,1*0,3) = 0,015
0,2867 0,287 m3
64 KNR 401/108/12
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 0,387 | 9,00 | m3
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