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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji

OBIEKT: Budynek administracyjno-biurowy
ADRES INWESTYCJI:

LODYGOWICE, gm. Lodygowice( dz. nr ewid. 6464/4)

TEMAT: Przebudowa instalacji elektrycznych

INWESTOR:  Slgski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
ADRES: 42-200 Czestochowa, ul. Wyszynskiego 70/126

Oswiadczam, ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczng
(oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" z

pozniejszymi zmianami)

mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05
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1. Podstawa opracowania

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci tODYGOWICE, gm. todygowice( dz. nr ewid. 6464/4).
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe instalacji zasilania el-en, instalacji elektrycznych gniazd
wtykowych, zasilania, oswietlenia, uziemienia, instalacji odgromowej oraz budowe tablicy rozdzielczej TR budynku
administracyjno-biurowego zlokalizowanego j.w. Zapotrzebowanie na moc zostanie pokryte z sieci rozdzielczej
Operatora Systemu Dystrybucji (TAURON) na podstawie istniejgcych warunkéw technicznych przytgczenia.

3. Zasilanie elektroenergetyczne budynku.

Obiekt zasilany jest z napowietrznej linii nN. Kubatura obiektu ponizej 1000m3. Brak koniecznosci zabudowy
wylgcznika gtéwnego pozarowego. Tablica licznikowa istniejgca, wewnatrz obiektu przy wejsciu gtéwnym.
Ze wzgledu na koniecznos¢ pozostawienia instalacji elektrycznych w czesci obiektu niepodlegajgcej przebudowie jako
czynnej, lokalizacja przebudowywanej tablicy rozdzielczej pozostaje bez zmian. Istniejace obwody elektryczne, ktére
beda pozostawione nalezy odtworzyé¢ z tablicy przebudowane;.
Obiekt objety opracowaniem zasilany jest na podstawie umowy sprzedazy energii elektrycznej zawartej z lokalnym
operatorem. Z miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen, okreslonym przez operatora, nalezy poprowadzié
wewnetrzng linie zasilajacg WLZ kablami typu N2XH-j 4x1x16mm? do miejsca poboru energii (proj. tablica rozdzielcza
TR).

4. Tablicarozdzielcza TR

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodow elektrycznych w pomieszczeniach
objetych opracowaniem zaprojektowano tablice rozdzielczg TR.
Tablice TR nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Tablica ta petnita bedzie role tablicy zasilajgcej
projektowane obwody gniazd wtykowych, zasilania urzgdzeh dedykowanych i oswietlenia w budynku. Dodatkowo z TR
odtworzy¢ nalezy zasilania obwodéw elektrycznych z czesci niepodlegajgcej przebudowie. Nalezy zastosowaé tablice
p/t wykonang w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP min. 20, min. 90 modutowg. Schemat tablicy rozdzielczej TR
przedstawiono na arkuszach rys. 5.

5. Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen sanitarnych.

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz dedykowane dla urzadzen informatycznych (DATA) i
zasilania urzgdzen sanitarnych zaprojektowano przewodami N2XH-j (N SEP-E-007, pkt. 2.1 i 2.2 — Obiekt
zakwalifikowany do kategorii ZLIII), (600/1000V prowadzonymi pod posadzkg, pod tynkiem i w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Rodzaj, iloS¢ zyt, i przekréj przewoddw poszczegdlinych obwoddw pokazano na schemacie ideowym tablicy rozdzielczej
TR. Stosowa¢ nalezy osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci IP 20, natomiast w pomieszczeniach
wyposazonych w urzgdzenia wody biezgcej o IP min. 44. W kuchni w celu zasilania urzgdzen AGD w miejscach
wskazanych na rys. nr 1 nalezy zainstalowa¢ punkty zasilania zakonczone w podtynkowych puszkach hermetycznych.
Proj. gniazda wtykowe nalezy instalowaé na wysokosciach:

- 0,3m w pokojach ogdlnego przeznaczenia,

- 1,4m w toaletach, pomieszczeniach technicznych.
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6. Instalacje o$wietlenia.

Instalacje oswietlenia wewnetrznego zaprojektowano przewodami N2XH-j (N SEP-E-007, pkt. 2.1 i 2.2 — Obiekt
zakwalifikowany do kategorii ZLIIl), prowadzonymi pod posadzkami, pod tynkiem oraz w przestrzeni sufitéw
podwieszanych. Rodzaj, ilos¢ zyt oraz przekréj przewodow poszczegolnych obwoddéw pokazano na schemacie ideowym
tablicy rozdzielczej TR. W miejscach wskazanych narys. 2 pokazano lokalizacje opraw oswietleniowych oraz wypustow
dla opraw. Sterowanie oprawami za pomocg tgcznikdéw oswietleniowych. Sterowanie oprawg oswietlenia zewnetrznego
przy wejsciu do obiektu wykonac za pomocg czujnika ruchu zintegrowanego z oprawa.

Nalezy stosowac osprzet p/t o stopniu szczelnosci IP 20, natomiast w pom. wyposazonych w urzadzenia wody biezgcej
osprzet o IP min. 44.

Proj. taczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosciach:

- 0,9m w pokojach ogdlnego przeznaczenia,

- 1,4m w toaletach, pomieszczeniach technicznych.

7. Instalacje niskopradowe.

Oprzewodowanie dla instalacji LAN wykonac¢ skretkg typu U/UTP kat. 6E. Lokalizacje gniazd IT przedstawiono na
rys. nr 1. Gniazda IT zabudowa¢ p/t w bezposredniej bliskosci gniazd DATA.
Catos¢ oprzewodowania niskoprgdowego sprowadzi¢ do proj. szafy RACK. Szafe RACK zaprojektowano na
korytarzu, montaz n/t pod sufitem.
Szafe RACK dobrano o wielkosci 6U — 600x600x368. Lokalizacja szafy przedstawiono na rys. nr 1
W szafie j.w. pozostawia sie dodatkowe miejsce na zabudowe ewentualnych urzadzen systemu CCTV oraz SSWiN.

8. Budowa uziemienia

Jako uziemienie budynku projektuje sie uziemienie poziome z bednarki FeZn 30x4. Wszelkie Potgczenia dokonaé¢
w sposob trwaty, np. za pomocg spawania. Z uziemienia wyprowadzi¢ wypusty z bednarki dla: szyny uziemiajgcej w
pomieszczeniu gospodarczym (z uziemieniem potgczy¢ wszystkie metalowe instalacje branzy sanitarnej.), zacisku
PE tablicy rozdzielczej TR oraz na zewnatrz do ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej. Z TR wykona¢ dodatkowe
potgczenie PE z szafg RACK przewodem Cu ¢ min. 4mm?2.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.
Wartos¢ tg potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowac.
Szkic uziemienia pokazany jest na rys 3.

9. Budowa instalacji odgromowej

Instalacje odgromowg wykonac¢ w IV klasie LPS. Zapewni¢ min 0,5m odstepu izolacyjnego.

W ramach instalacji odgromowej budynku projektuje sie:

e utozenie zwoddw poziomych na dachu budynku zgodnie z rys 4,

e zabudowe iglic kominowych (h=1,0m) ponad kominy,

e utozenie przewodow odprowadzajgcych z drutu AL ¢ 8mm prowadzonych w systemowych rurkach
odgromowych po scianach budynku. Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi za
pomocg ztgczy krzyzowych.

e wykonanie ztgcz kontrolnych w doziemnych puszkach odgromowych.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar wartosci rezystancji uziemienia, ktoérej wartos¢ nie powinna przekroczy¢
10Q.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony dostosowaé do uktadu sieci nN, wg Warunkdéw Przytgczenia wydanych przez Operatora Systemu
Dystrybucii.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. Podstawowym
srodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia nadmiarowopragdowe oraz zastosowanie obudowy tablicy
rozdzielczej TR w Il klasie ochronnosci. Uzupetniajacym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia
réznicowoprgdowe w postaci wysokoczutych wytgcznikéw o réznicowym pradzie wytgczenia In=30maA.

Oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowej, hatomiast zaciski
ochronne urzgdzen i aparatéw wykonanych w | klasie izolacji, nalezy bezwzglednie potgczy¢ z przewodem ochronnym
PE.
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Uwaga: Skutecznosé ochrony potwierdzié pomiarami.
Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwg

zielong i zéttg, przy zachowaniu nastepujgcych postanowien:

- barwa naprzemiennie zielona i z6fta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodéw majgcych udziat w
ochronie przeciwporazeniowe;j,

- zaleca sie, aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczenh nie na catej
dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

11.Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodoéw jest realizowana za pomocg ogranicznika przepie¢ klasy T1 +
T2 kombinowanego zabudowanego w rozdzielnicy TR.

12.0Obliczenia
Bilans mocy
Pi .
Nazwa tablicy wy | 9| PslkW
gniazda ogdlne 16,2 [ 0,25 4
TR odwietlenie 09 |05 0,5
Podgrzewacze wody 6,6 0,7 4,6
SUMA
37| | 91
In [A]
14,1
Tablica TR
Czes¢ podlegajgca przebudowie
napiecie zasilania Un=230/400V
moc zainstalowana obwodoéw projektowanych Pi= 23,7kW
moc szczytowa dla TR Ps=9,1kW ls =14,1A
Dobrano kabel zasilajgcy N2XH-j 4x1x16mm?2 laa=68A
Zastosowane zabezpieczenie 3P B16 I=16A k2=1,45
Prad zadziatania wktadki Ihz=1,45x16=23,2A
Ig <L, <l 14,1 <16 < 68  warunek spetiony
koxIy 1,45%16 .
>
lgq = a5 68 > it warunek spetniony

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej Inwestycji wynosi P=9,1kW. Nalezy zapewni¢ wymagang warto§¢ mocy
przytgczeniowe;j.
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13. Uwagi koricowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.
3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzadzen i aparatow elektrycznych innych
producentdw i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Ewentualne przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci El przegréd, masami ogniochronnymi.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne produktéw stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta, co do ich
wiasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych i jakosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow
réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametrow technicznych i jakosciowych
w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentac;ji.

G3p

ARCHITEKTURA




Zataczniki

H

‘puhpng yokoklnwlago nuais) qn| INeIZp BIUEMO. 6ez mopialosd wal Am z
‘lasouleloads m/m BIsaiez m nuals) gn| Ijfelzp eluemosepodsobez moyyeloid eiuezpeziods op
eleumesdn  ezsfajuiu  elusiumesdn - amPOIUMOPNG M YdAuzoluyoa) Ifoyuny  yoAujaizpowes

amelds m 1 gooz efew gL elup z Anpnaseyu| 1u) | keziodzos ¢§ al d eN

*uazaiuesbo zaq

Amejsn g jsn
29 "Ue waluszazisez z yoAueimopng mopisiqo BIUBWAZAN [8Uzoluyos) ljonuoy eluemomesrds (g
‘oBaiysiojne niozpeu ejuemomelds | yokueimopng mopialoid ejuezpmelds (z

‘BIUBMOJD)S |
BIUB|ISEZ Op IWeluazpezin z zesm aulkoyel) |

91s amolemwel) | amosnq(a]ol) ‘amofajoy WAy m

1wais el wiyey ‘wAuemopng

wapeIqo  z  yokuezeimz yohuemopng 19qos gn| obauemopng npjRiqo  eluemopyaloid (|
:op yaAuzokjabiauaoipiale | yokuzokipye|e uazpezin | ifoejeisul ‘10a1s aisasyez m faulkoejejsur
1osouefoads m (e)Auoiumesdn 3saf yonjog zsewo] (ued a3mpolumopng m yakuzoluyosy
ifoyuny yoAujeizpowes ameids m ‘1 GOOZ efew gL eup z Ainpjniseyu| ensully eluazpeziodzos
L 18N $Z § z myjZeimz m obaueimopng emeld v 1sn €1 We | L Pd | Isn ZL ‘Me amejspod eN

‘auzokjebiausonyele | auzoAnyaje eiuazpezin | aleejsul

isolyez

_v_-sn_._ u.:.u-h Zu) ._as

e v
obauejmopng niozpen
Jopjadsu| Aumoto

Aqz| epey emobB3nO
ejueimolog “yAwey Gzi-zy
12 exoaidoy

yonjog zsewo] (jued
E:_EN:O

N

MO Aoklexazio pepis

u_:wNuo..o_u [al e1up po

up | wis) M yoeamoley m gl10'IS faulkoexyiiemy ifsiwoy famoBaiio d ez m
empolumopng mossiuAzul Aqzj fapisiod _wc_ﬁué__m;x IIsiwoy _osoi._v_ op !:m.o;vo >~2m \izAoap _oum_o U pO'Z

Aqz1 [om ¥)s1| eu sidm zeso

b peN ds 6 O nijsalas Op SIdM IMOUEB)S BIMOIUMOPNG M ;o>:~o_=cua.
1foxyuny yoAujar 1uemAuoyim op & - o;m&?sgixh.ﬁ:_4:w:_=8an._

8luazonog

IizAoap lezslaiuiu s1001mpo eu Auojsaiyo isal usiumeldn sanjez Amojobazozs

‘yakuzokjebiousoipiale 1 :o»:nubs_c_a
uezpkzin | iloejejsul ‘1091 aisasyez m faufhoejeysu) 1osoujeloads m 1uesbo zaq
op yohueimopng usiumesdn eiueysAzn op auzoajuoy - nuiwezbe yuAm Aumfifzod Am:mv_mﬁ: zelo
emopomez dxApjesd | a1usojeizsyAm (wemeid suebewim epeisod yanjog zsewo] ()ued 9z 'ejizpiaims
‘nuiwezbe obsuozpemoidazid z zeso oBaulkoeyyiemy eiuemoddjsod z mojoyojoid amejspod eu
yoeaimoley m emjolumopng mouaiuhzu) Aqz| femoBdno feryselg eulkoexyiemy efsiwoy emoBano

JINIINAQVYSVZN

ya£kuzokyabiausosyyale
1 yoAkuzokipjaje uazpezin | ifoejeysul ‘1931s aisayez m faulk foads m
uazojueiBo zaq ejuemopyafosd op

§0/300d/6201/%1S Aulhouapima Jawnu
ANVIMOANE VINIINMV¥dN

NYONQOfY M G/61 BIUZOAIS O} BIUp Un
exiuyoajonala yauniany - yAiele zul by
yoanjog imozsewo] (1)nued
alepeu

g110°1§ eulkoeyyijemy efsiwoy ED o)

(‘wz 'uzod z |20} "zod ‘g6 N 4 000Z Z ‘N °'zq) obaulkoensiulwpe eiuemoddjsod nsyepoy
yOL We z nyZemz m (118 zod ‘96 IN 4 G00Z Z °N'ZA) SIMPDIUMOPNG M
yohuzouyosy  1foxuny yokujeizpowes  aimesds  m 4 Gooz efew g, ewp z
Ainpinasesu) exsiul eluazpkziodzos | pd zi § zeso (‘wz 'uzod z 910z "zod ‘202 IN 4 £00Z 2 ‘N°zQ)
auemopnq omeld ‘J pe6L ead) L elup z Ameisn G pid | jsn pL Me ‘Z isn | L yd | isn gL ue
‘(‘wz 'uzod z zy 'zod ‘G UN “J LOOZ Z 'N'ZQ) MOISIUBGIN ZBIO BMIDIUMOPNG MOJSIUAZUI ‘MO)yBlIYdIe
yokmopomez yoepeziowes 0 J 000z EIUPMIB GL elup z Amejsn Z 1yd | isn pZ Ue amelspod eN

vrzas3a

4100z elupnib G| elup ‘eaimoley SO/6LOL/LELLMNOMTS

vMLOINMOang

MOMIINAZNI

v 8 z 1§
¥YMODIUNO

viIsVYls

G3p

ARCHITEKTURA



POLSKA

I 2 B A
: | IN2YNIEROW
[ . BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryllkacyjnym:
SLK-DKK-WUV-6ES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
clektronicane] cpatrone bezpiecarym podpisam elktranicznym werylikowanym peay pomocy watnego kwalifik R0 cenylikatu <5
rownowaine pod wrgledem skutkéw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosd darych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzit 1a pomocy numery weryfikacynego zatwiadczenia na

stronie Polskie) Izby Intynierdw Budownictwa www piib.org pl fub kontaktujac sie ¢ biurem wiadciwe] Okregowe) izby Indynierdw
Budownictwa.
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