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1. Istniejacy kociot gazowy o mocy do 30 kW zwbudowana pompa obiegowa i zaworem
bezpieczehAstwa+ komin koncentryczny (przewdd powietrzno-spalinowy) do kottéw
kondensacyjnych - @80/125mm, wykonanie jako lekki, samonosny, czerpnia powietrza kolanowa,
wyniesienie ponad dach (zakonczenie daszek)
2. Piony instalacji C.O. obudowa¢ / wku¢ w $ciane
LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT/AL/PE-RT - zasilanie
-------------- - Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT/AL/PE-RT - powroét

28x15 - opis $rednica zewn. x gr. Scianki
1zol. 40 mm - gr. izolacji

Typ i wielkos¢ grzejnika np.

11/600
Nastawa 1200 mm | - Projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem
zaw. termost 200=8E===1 ,7ytsczeniowym + wkiadka i glowica termostatyczna

CO 1 8 - Projektowany pion instalacji C.O.

UWAGA:
Wszystkie nieopisane dziatki C.O.:
15x 1,2 1zol. 25mm

3. Przej$cia instalacji przez $ciany oddzielenia p.poz nalezy wykonac poprzez zastosowanie przejs¢
ognioochronnych.

4. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po
zakonczeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masa tynkarska i
wygtadzic Sciany.

5. Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonac w rurach ochronnych.

6. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

7. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez inwestora.

8. W zakres obowiazkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie kompletnego
rozruchu przy wspétpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i
materiatéw nalezy réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do korncowego odbioru,
oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prob, przeptukan, napetnien instalacji oraz
energie elektryczng potrzebna do utrzymania instalacji w ruchu.

9. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia.

10. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowiazujacych norm, przepisdw oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

11. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
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Inwestor: Slaski Oérodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Skala:
Adres: ul. Wyszyriskiego 70/126, 42-200 Czestochowa 1:50

: Data:
::vzvi(i?/gut Przebudowa budynku administracyjno- biurowego 05.2022
Lokalizacja ~ dz.nrew. 6464/4, obr. 0002 todygowice, Nr rysunku:
inwestycji:  jedn. ew. 241708_2 todygowice S2
N . .
ryoant: RZUT PARTERU - instalacja C.O.

Faza: Projekt techniczny
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