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ROZWINIECIE OGRODZENIA 
- odcinek A-B
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Rozwinięcie ogrodzenia - odcinek A-B;  schemat 1:200
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UWAGA:
Uskoki przeseł ogrodzenia nalezy 
dostosować do ukształtowania terenu

x1

Widok  ogrodzenia od ul. Kasztanowej

ogrodzenie panelowe np prod. "Dawid":
wys. paneli z siatki - 155 cm,; rozstaw osiowy słupków 252 cm; 
słupki zabetonowane w fundamentach 40x40 cm, głęb. 80 cm
montaż paneli do słupków za pomocą listwy mocujacej;
ogrodzenie z podwaliną betonową systemową

fund. beton.
368,80

369,10
369.80

brama dwuskrzydłowa 6,50m/1,70m
(rozstaw osiowy słupków 6,50 m)

furtka duwskrzydłowa ok. 244
-skrzydła o równej szerokości
 z otwarciem 180stopni 
i możliwościa blokowania

369,10

5 x 252 = 50 + 5 x 252 cm = 
130+6x252=

50 + 12 x 252 cm = 
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podwalina beton.

Przęsło typowe

linia wycofania ogrodzenia
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ogrodzenie panelowe np prod. "Dawid":
wys. paneli z siatki - 155 cm,; rozstaw osiowy słupków 252 cm; 
słupki zabetonowane w fundamentach 40x40 cm, głęb. 80 cm
montaż paneli do słupków za pomocą listwy mocujacej;
ogrodzenie z podwaliną betonową systemową

5 x 252 = 6 x 252+145 = 
11x252+145=
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-skrzydła o równej szerokości
 z otwarciem 180stopni 
i możliwościa blokowania

brama dwuskrzydłowa 6,50m/1,70m
(rozstaw osiowy słupków 6,50 m)Przęsło typowe
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