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OGRODZENIE TERENU ODDZIAtU w tODYGOWICACH
SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Il. CZESC OPISOWA
1. Lokalizacja

Dziatka 6532/2 Oddziatu Slgskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w t.odygowicach
potozona jest na styku ulicy Kasztanowej i ul Zywieckiej. Ul Kasztanowa jest drogg

powiatowg, a ul Zywiecka wojewddzka.
2. Uzgodnienia
Dla rozwigzania ogrodzenia i jego elementow (bramy i furtki) uzyskano

—Decyzja na zjazdy drogowe z drogi powiatowej nr 1486 S - ul Kasztanowej od

Powiatowego Zarzgdu Drég w Zywcu .

oraz zgodnie z wymogami - uzgodniono lokalizacje fragmentu ogrodzenia wzdtuz drogi
powiatowej z Powiatowym Zarzgdem Drég w Zywcu oraz lokalizacje fragmentu
ogrodzenia wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 945 - ul Zywiecka - z Zarzgdem Drog

Wojewodzkich w Katowicach

3.0pis rozwigzania ogrodzenia

Ogrodzenie wykonane wokot dziatki

- w odlegtosci ok. 13,25m od pasa jezdni ul Zywieckiej (droga wojewddzka 945) tj. ok 5,5m
od granicy dziatki z dziatkg pasa drogowego oraz w odlegtosci ok 13,20 od pasa jezdni
drogi powiatowej - ul Zywieckie;.

Dla drog jw. zachowano odlegtosci ogrodzenia gwarantujgce szerokosci paséw drogowych
w liniach rozgraniczajacych okreslong w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego gminy todygowice - sotectwa todygowice (uchwata nr.XXXIV/373/2018
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Rady Gminy todygowice), dla ul Kasztanowej 2KD2 nie mniej niz 18 m, a dla ul.
Zywieckiej 3KDG nie mniej niz 33 m.

Od strony potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej ogrodzenie jest prowadzone
wzdtuz granicy dziatki.

Zapewniono 2 zjazdy publiczne na dziatke od strony drogi powiatowej, przy czym linie
bram i furtek odsuniete na ich szerokosci wgtgb dziatki, gwarantujgc tym samym miejsce
oczekiwania samochodéw na wjazd czy wyjazd na terenie wtasnosci SODR - dziatki
6532/2.

Zaprojektowano rowniez brame i furtke w ogrodzeniu od strony potudniowo-wschodniej na
styku z dziatkg 6531/1 ktdra stanowi pas drogi dojazdowe;.

4. Rozwiazania techniczne ogrodzenia

Ogrodzenie bedzie wykonane z systemowych paneli ogrodzeniowych na systemowej
podmurowce betonowej .

Wysokos¢ panelu 1,55m ; wysokos¢ panelu z systemowg podmuréwkg ok.1,70 — 1,75 m.
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przyjeta wysokoscé
paneli

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,55 cm wykonane z drutéw Srednicy pion/poziom
4/5mm zgrzewanych punktowo. System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym
60x40x2mm za pomocg listwy montazowej. Stupki utwierdzane w monolitycznym
fundamencie betonowym. Przesta usytuowane uskokowo w dostosowaniu do niwelety

terenu

Przesta, furtki i bramy z wypetnieniem z elementow pionowych wykonane z ksztattownikow
stalowych zamknietych. Wysokos¢ przeset 170cm. Elementy pionowe o wymiarach

20x20mm.

Bramy dwuskrzydtowe (od ul Kasztanowej) i brama rozsuwana w potudniowo-wschodniej

linii ogrodzenia wyposazone w sitowniki. Furtki wyposazone w elektrozaczepy .

Przed zapewnieniem zasilania elektroenergetycznego bram i furtek otwieranie reczne z

zastosowaniem zamkéw dla mozliwosci zamykania kluczem.

Inwestor dopuszcza wypetnienie bram i furtek w systemie ogrodzen panelowych - do

uzgodnienie na etapie realizacji.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtokg cynkowa,

przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976].



Malowanie proszkowe na kolor grafitowy.

Przy bramach dwuskrzydtowych od strony ul Kasztanowej zaprojektowano okalajgce
fragmenty murkow na odcinkach 1,2 m z elementéw ogrodzeniowych betonowych
prefabrykowanych np. w systemie Kostbet. Kolor prefabrykatéw do ustalenie z Inwestorem

i Projektantem na etapie zamodwien.



