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Dane techniczne bramy:

wysokos$¢: 1500 mm

szerokosc: 4000 mm

profil ramy skrzydta bramy: 40x40 mm
wypetnienie: drut 5 mm

profil stupéw: 100x100 mm

dtugos¢ stupow: 2200 mm

kolor: zielony RAL 6005

zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
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GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
Inwestor: Slaski Oérodek Doradztwa Rolniczego Skala:
Adres: ul. Wyszynskiego 70/126, 42-200 Czestochowa 1:20
Przedmiot  Przebudowa fundamentéw (podwaliny) Data:
inwestyciji: budynku "Rybaczéwka" w Ztotym Potoku 05.2022
Lokalizacja ~ dz. nrew. 1276/11, obreb 0021 Ztoty Potok, Nr rysunku:
inwestyci:  jednostka ew. 240403_2 Janéw ZP1
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Faza: Zakres prac

ARCHITEKTURA

Projektant:  mgr inz. arch. Pawet Grzybek
41/LOOKK/2021

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Przemystaw Chomiaczewski
22/LOOKK/2021
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