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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 WYMIANA PODWALIN
1/KNR 19-01 Wykonanie izolacji taw fundamentowych murowanych z dwéch warstw |m2
d.1/0605-01 papy na lepiku na gorgco
(8,33+9,19+1,75+2,5+1,9+1,9+2,5+2,6+2,5*2+4,5+2,11)*0,5 m?2 21,140
RAZEM 21,140
2|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowej do 5 |m2
d.1/0801-04 m2 w jednym miejscu
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 19-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- otwor
d.1/0350-05 piennej o gr. 2 cegiet
otwor 50,000
RAZEM 50,000
4|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny i |m
d.1|0405-02 murtaty
8,33+9,19+1,75+2,5+1,9+1,9+2,5+2,6+2,5*2+4,5+2,11 m 42,280
RAZEM 42,280
5/KNR 19-01 Betonowanie stopni, stupkéw poduszek itp. m3
d.1/0203-17
50%0,25%0,25 m3 3,125
RAZEM 3,125
6|KNR 19-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian z krawedziakdw o przekroju po- |m
d.1|0431-04 nad 250 cm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
2 UTWARDZENIE TERENU
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2|0205-02 15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odlegtos¢ 10 km
(32*5+5*12,5)*0,5+15*5 m3 186,250
RAZEM 186,250
8|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.2|0235-02 gruncie kat. llI-IV
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.2|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
10|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m2
d.2|0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0,016%(31,5+4+15,35+5+5*2+12,5*2) m3 1,454
RAZEM 1,454
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2|0403-03 cementowo-piaskowe;j
31,56+4+15,35+5+5*2+12,5 m 78,350
RAZEM 78,350
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.2|0403-05 cementowo-piaskowe;j
12,5+4 m 16,500
RAZEM 16,500
14|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi dro- |m2
d.2|0201-04 gi sposobem recznym
Krotnos¢ = 2
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-05 geszczeniu 30 cm
0114-06
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-03 geszczeniu 15 cm
0114-04
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
17|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm - wy- |m2
d.2{0102-01 pelnienie kruszywem
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
3 MONTAZ BRAMY | FURTKI
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18 Dostawa i montaz bramy i furtki m
d.3|analiza in-
dywidualna
4+1 m 5,000
RAZEM 5,000
19 Dostawa i montaz napedu do bramy kpl.
d.3|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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