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KRAKOW - 14.06.2022
OPIS URZADZEN | ZASADY DZIALANIA
INSTALACJI WIDEO DOMOFONOWEJ IP/SIP ELFON GREON
ZASTOSOWANEJ W OBIEKCIE :
RYBACZOWKA -ZtOTY POTOK

Przy furtce obok szlabanu wjazdowego na teren obiektu zamontowany zostanie zewnetrzny panel
wideodomofonu IP Elfon Greon GR-OS8

Obudowa panelu zewnetrznego GR-OS8 ze szczotkowanego aluminium. Posiada podwyzszona
odporno$é na wnikanie wody i pytu (IP65) oraz przystosowana jest do montazu podtynkowego lub
natynkowego. Wyposazony w pojedynczy przycisk wywotania oraz czytnik kart RFID w standardzie
Mifare 13.56MhZ + mozliwos¢ otwarcia NFC. Kompaktowe wymiary z szerokoscig ponizej 10cm oraz
dwie wersje montazowe (natynkowa i podtynkowa) umozliwiajg tatwg instalacje w r6znych warunkach.
Panel jest zaawansowanym urzadzeniem VolP wykorzystujacym zalety tej technologii do niezawodnego
i elastycznego realizowania pofaczen audio i wideo w cyfrowej jakosci. Po wecisnieciu przycisku
wywotania nastapi pofaczenie audio-wideo z monitorem znajdujacym sie w budynku na terenie
obiektu , gdzie osoba z obstugi po przeprowadzeniu wideo rozmowy zdecyduje o otwarciu furtki lub
szlabanu

Otwarcie furtki (za posrednictwem panelu) moze rowniez nastapi¢ poprzez przytozenie karty
zblizeniowej do czytnika RFID w standardzie Mifare oraz poprzez przytozenie telefonu /karty /
dowodu z aktywna funkcja NFC.

W budynku zainstalowany zostanie wideo-odbiornik IP/SIP ELFON Greon GR-1S4 z systemem
operacyjnym Linux. Na wideo-odbiorniku mozna wyswietla¢ obraz z 8 kamer IP CCTV, odebrac
komunikat tekstowy ,automatycznie zapisa¢ zdjecia odwiedzajacych o0s6b podczas naszej
nieobecnosci z doktadnym czasem i data odwiedzin. Odbiornik posiada wejscie, pod ktére mozna
podiaczy¢ przycisk dzwonka drzwiowego, wyposazony sa w funkcje interkomu miedzy innymi
ewentualnymi monitorami oraz posiada tacznosé€ z potencjalnymi 4 Portierniami.

W jednym pomieszczeniu moga by¢ 4 odbiorniki wewnetrzne (unifony, wideo-odbiorniki)

Dodawanie kamer IP. System wspdtpracuje z dowolnymi kamerami IP obstugujacymi strumien RTSP.
Kazdy uzytkownik logujac sie przez przegladarke www do swojego panela ma mozliwos¢ dodania
8 strumieni wideo, ktére mozna w wygodny sposob przeglada¢ na ekranie wideo-odbiornika.
Dodatkowo , kazdy uzytkownik moze otwieral / sterowac 4 wyjSciami bez wywotania

np.: na podgladzie z kamer CCTV IP sg 4 przyciski do otwierania wielu bram, wjazdéw garazowych,
szlabanow, przywotania windy itp.

Wideo - odbiorniki wewnetrzne, przy podfaczeniu systemu domofonowego do internetu, posiadaja
funkcje obstugi wideodomofonu poprzez smartfony z aplikacja Tuya Smart Life ( opcja dostepna
za dodatkowa optatg aktywacyjna ok 40 zt netto). Do jednego mieszkania mozna przypisa¢ do 20
telefonow.
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W systemie domofonowym ELFOn Greon komunikacja miedzy uzytkownikami odbywa sie w
standardzie P2P . W tym samym czasie mozna wykonywaé nieograniczong ilo$¢ potaczen
wewnetrznych (posiadajac wideo-odbiorniki)  bez zajetosci linii. W tym samym czasie w systemie
domofonowym moze rozmawia¢ kazdy z kazdym.

Kazdy monitor Greon GR-1S4 bedzie mozna zamieni¢ na ktéry$ z wideo-odbiornikéw IP/SIP ELFON
Greon : GR-IS1 (7'ekran dotykowy ) lub GR-IS11 (10'ekran dotykowy ) z systemem operacyjnym
Android , ktére posiadaja dodatkowe funkcje : mozliwos¢ instalowania aplikacji np.: do smart home,
"widgetu pogodowego" ktory pokazuje aktualng pogode po podiaczeniu domofonu do internetu
administracyjnego .Sg w nich ponadto serwisy (sms ,wspdlnota ,restauracje ,smog ,itp.) . Posiadaja 8
wejs¢ do podiaczenia czujnikéw alarmowych

Wszystkie urzadzenia zostang podfaczone do switcha POE Elfon-Greon: GR-SW-42 , Rygiel w
furtce sterowany przez panel domofonowy, bedzie zasilany z zasilacza HDR 15-12. Za sterowanie
brama odpowiedzialny bedzie Modut Otwarcia Bramy IP Elfon -Greon - GR -B1
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