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ZAKRES PRAC DEMONTAŻOWYCH

∑ demontaż bramy wjazdowej
∑ demontaż belek (podwalin)

ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH

∑ montaż izolacji przeciwwilgociowej pod podwaliną
∑  przebudowa fundamentów (wymiana belek - podwaliny)
∑  wykonanie w ścianie fundamentowej gniazd betonowych oraz skotwień
∑  zabezpieczenie ściany poprzez przekazywanie obciążeń po obu stronach na

podnośniki (np. karbowe) ustawione na stabilnym podłożu po obu stronach ścian
∑  zabezpieczenie pozostałych elementów konstrukcyjnych w bezpośrednim

pobliżu fragmentu wymienianej podwaliny poprzez stemplowanie (stemple
rozporowe z rur stalowych ustawione na sztywnym podkładzie).

∑ montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej panelowej
∑ montaż napędu do bramy wjazdowej
∑ montaż futki wejściowej panelowej
∑ wykonanie koryta pod nawierzchnię utwardzoną
∑ wykonanie nawierzchni utwardzonej z geokraty wypełnionej żwirem (2-8 mm)

na podbudowie z warstwy drenażowej: tłuczeń frakcji 0-32 mm, gr. 15 cm oraz
warstwy nośnej:tuczeń frakcji 32-63 mm, gr. 30 cm

∑ obramowanie nawierzchni utwardzonej krawężnikiem betonowym 150x300 mm

zabezpieczenie ściany poprzez
przekazywanie obciążeń po obu
stronach na podnośniki (np.
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cm oraz warstwy nośnej:tuczeń frakcji 32-63 mm,
gr. 30 cm, obramowanie nawierzchni utwardzonej
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