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J_Grupa pompowa wyposazona
pompy Grundfos UPS 50-60/2F

M O |

\_Istniejacy wezet cieplny

jednofunkeyjny z wymiennikami
typu JAD
Moc zaméwiona 400 kW
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LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. - zasilanie z rur PE-RT,
----------- - Projektowana instalacja C.O. - powr6t z rur PE-RT

ogpm====m - Projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem

przytaczeniowym dolnym + wktadka i gtowica

termostatyczna
co198 - Projektowany pion instalacji C.O. AD PROJEK r

PROJEKTOWANIE, KODSZTORYSOWANIE | NADZAR

Rodzaj Termomodernizacja sieci ogrzewania w Skala
inwestycji budynku SODR w Bielsku-Biatej 1:100
Lokalizacja dz. nr ew. 4371/70, obreb 0032,

inwestycji jedn ew. 246101_1 Bielsko-Biata,

ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24,
43-300 Bielsko-Biata

Inwestor Slaski O$rodek Doradztwa Rolniczego Data
Adres ul. Wyszyriskiego 70/126, 42-200 Czestochowa [ V 2022r.
Temat Rzut piwnic - instalacja C.O. Nr rys.
rysunku s1
Projektant mgr inz. Dariusz Staszczyk Podpis:

b. sanitarna: Nr upr. LOD/3461/PWBS/17




