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STRONATYTULOWA - PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

1. Nazwa inwestyc;ji:
Wykonanie projektu inwestycji termomodernizacjicsiegrzewania w budynk8ODR w Bielsku-
Biatej

2. Adres obiektu:

ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43-300 Bieldkata, dz. nr ew. 4371/70, obr. 0032, jedn.
ewid. 246101_1, m. Bielsko-Biata

3. Kody i nazwy ustug CPV wedtug Wspolnego StownikZamowien:

CPV — 71320000-7 - Ustugi ignieryjne w zakresie projektowania

4. Nazwa inwestora:

Slaski QGsrodek Doradztwa Rolniczego

Ul. Wyszyiskiego 70/126

42-200 Cgstochowa

5. Opracowanie programu funkcjonalno-uytkowego:
mgr inz. Dariusz Staszczyk

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

Opis 0golny przedmiotu zamowienia

Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacjddwlanej i wykonawczej dla
zadania pn.: ,Wykonanie projektu inwestycji termatamizacji sieci ogrzewania w budynku
SODR w Bielsku-Biatej”.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obegmuj
- wykonanie bramowego projektu technicznego oraz brawego projektu wykonawczego
inwestycji wraz z kompletem uzgodhibrarzowych,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu nadwd( jesli bedzie wymagana),

- uzyskanie niezfzinych uzgodnig z dostawg ciepta

- opracowanie szczegoétowych kosztorysow boavych naktadczych i inwestorskich

- sporadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbiosbo6t budowlanych (STWIOR),
przez ktore naley rozumie€ opracowania zawiergge w szczegolnai zbiory wymaga
niezlednych do okrélania standardu i jakkei wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wkiwosci wyrobow budowlanych  oraz oceny prawidicieio
wykonania poszczegolnych robot. Specyfikacje muszzgkdniat wymagania okrdone w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200¢ sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tetbznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnazykowego Dz.U. 2021 poz. 2454.



b)

c)
d)

f)
9)

ouahkwbdE

- petnienie nadzoru autorskiego przez caty okraBz&cji projektu
- przeniesienie na Zamawiapgo wszelkich autorskich praw ng&owych i praw zalenych
do projektu budowlanego oraz wykonawczego

Dokumentacja projektowa winnadbgpracowana zgodnie z Rozpguzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. prasvie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.

Dokumentacja projektowa w postaci projektu techmégo winna b§ wykonana wedtug
wyszczegolnienia:

Inwentaryzacja techniczno-budowlana,

Opinia techniczna stanu istrieggo instalacji CO,

Projekt techniczny dla budynku (wewtrene instalacje C.0O.)
Projekt wykonawczy dla budynku (wewtrzne instalacje C.O.)
Przedmiary robét

Szczegobtowe kosztorysy naktadcze oraz inwestorskie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddavlanych

Projekt wykonawczy ¢dzie stanowd uszczegotowienie projektu technicznego dla potrzeb
wykonawstwa robot i musi ldyzgodny projektem technicznym zaémiami uzgodnionymi z
dostawg ciepta. Powinien zawieéa szczegOly rozwizax wykonawcze, materiatowe,
technologii robot, poszczegodlnych faz robot oredze obejmowat co najmniej:

Projekty wykonawcze instalacji wewtnznych C.O.

W przypadku pojawienia srozbieznosci w dokumentacji projektowej, przyjmujessi
ponizsza kolejnas¢ jej waznosci:

Umowa z Wykonaws;,

Projekt techniczny,

Projekt wykonawczy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

Przedmiary robét

Kosztorysy naktadcze i inwestorskie

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkasé obiektu i zakres robét budowlanych

Rozwigzanie architektoniczne bryty budynku przewiduje advowanie istniejcego
uktadu instalacji C.O.

Przy projektowaniu naky kierowa si¢ zasad optymalizaciji:
- wykorzystania jak najwkszej ilcci przeb¢ instalacyjnych,
- powtarzalnécia planowanych robot,



- takiego samego rozmieszczenia poszczegolnycheelE&w np. grzejnikdw, piondw,
zaworow,
- minimalizacji utrudnié funkcjonowania obiektu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowiaia

a) Zamawiajcy nie dysponuje mapdo celdow projektowych.
Inwestycja realizowanaghzie na dz. nr ew. 4371/70, obr. 0032, jedn. eR4&101_1, m. Bielsko-
Biata

b)

f)

Wykonawca zobowzany jest uzyskawszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie
oraz zastosowanarzucone w nich wymagania w rozeaniach projektowych w ramach
opracowania.

Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie w celuasdiwej oceny zakresu przedmiotu
zamowienia — zat. do SIWZ

Media dla budynku w zakresie planowanej inwestgoptarczaj:
- Przedsjbiorstwo Komunalne "Therma" Spotka z ograniczodpowiedzialnécia
ul. Michata Graynskiego 108, 43-300 Bielsko-Biata,

Nalezy w oparciu o udogpnione materiaty opracow&ompleksovy dokumentagj
projektowg i uzyska& niezlzdne uzgodnienie w tym z w/w dostayaepta w zakresie
rozwigzan projektowych kompleksowego wykonania instalacjiwmetrznie C.O.

Koszty wszelkich uzgodniew tym:

- wykonanie inwentaryzacji obiektu,

- uzgodnienia z dostawciepta,
ponosi Wykonawca.

1.30g6Ine wiaciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Istota rozwizan technicznych zawarta jest w koncepcji kierunkoagjacowanej przez
jednostlk projektows Dariusz Staszczyk ADS PROJEKT — Projektowanieztargsowanie i
Nadzor, ktdra stanowi zaiznik do posipowania przetargowego. Przedstawia ona rezaviia
techniczne, ktore nieebac rozwigzaniami ostatecznymi, maegnv dalszych opracowaniach
szczegO6towych ulegamianom ale z zachowaniem istoty tych ragzeh. Projekt musi opieka
sie przede wszystkim na zakresie wykonania instalacianym budynku przedstawionej przez
Dariusza Staszczyka ADS PROJEKT — Projektowanisztkmysowanie i Nadzor



2. Opis wymagar Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1\Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Zakres zamoOwienia obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na bug@esli wymagane).

Wykonawca przekese Zamawiajcemu kompletne i zgodne z umgwapracowanie projektowe
na nasgpujacych naénikach:
a) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektq
- w 2 egzemplarzach projekty techniczne,
- w 2 egzemplarzach projekt wykonawcze,
b) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetavgj (skrocone opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorys inwestorski i naktaddmarrowy oraz zbiorcze zestawienie
kosztow w rozbiciu na R, M i S, specyfikacje teazme wykonania i odbioru robot
budowlanych) w 2 egzemplarzach
c) wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektpiy@zetargowej w 2 kompletach
Komplet stanowi:
 plyta w formacie PDF — dokumentacja projektowa,edmiar, kosztorysy nakitadcze i
inwestorskie, STWIOR
* plyta w formacie edytowalnym — dokumentacja prajakd, STWIOR
- format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentékstowych
- format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plikéwajicznych
- przedmiary, kosztorys naktadczy w formacie edimym .ath
* plyta w formacie .ath — przedmiary, kosztorysy tadkze i inwestorskie
Dopuszcza sitabet elementéw scalonych obejmuoj kosztorysy brarowe oraz kosztorys
naktadczy w formacie edytowalnym .xIs lub .xIsx
Kosztorysy inwestorskie naley przekazat na osobnych piytach.

Dokumentacja projektowa powinna:

- umaliwi ¢ realizacg inwestycji w formie ,zaprojektuj i wybuduj” z uwkgdnieniem
wymaga Ustawy Prawo ZamoOwie Publicznych w tym w szczegoélém z aktami
wykonawczymi;

- W swojej tréci okreli¢ przedmiot zamowienia, w tym w szczegdioiatechnologg robot,
materiaty i uradzenia a take parametry techniczne i funkcjonalne perygh rozwpzan
materiatowych, wiranej technologii, urzadzen i wyposazenia;

- opisyw& przedmiot zamdwienia za pompcech technicznych i jakoiowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przengiszch europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezledne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia ragaah projektowych w zakresie wynikgjym

Z przepisow oraz dwiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznypnacowa
projektowych powinny by wykonane przez osoby posiagtag uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjaltg zapewnigice uwzgédnienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy;



- w zakresie przedmiaru rob6t zawieapis robo6t budowlanych w kolejga technologicznej
ich wykonania, z podaniem #oi jednostek przedmiarowych robot wynik@jch z
dokumentaciji projektowej oraz podstawy do ustaleeia jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych,;

- w zakresie kosztorysu inwestorskiego gwarantoasiggniecie efektu w postaci gotowej do
eksploatacji lub zytkowania instalacji wewgtrznej C.O.

2.2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do planowanych robét projektowych

2.2.1. Prace bray sanitarnej.

W ramach zadania nale uwzgkdni¢ w projekcie demontarurociggéw, zaworow,
pomp, rozdzielczy, grzejnikdw, obuddéw grzejnikdwylm, uchwytdw, pozostatych elementéw
instalacji obgtych opracowaniem wraz z ich utylizacjDochdd ze sprzedg elementow
instalacji przekazalnwestorowi. Granica wias§o stanows zawory odcinajce za wztem
cieplnym.

Do oblicze strat ciepta nalgy przyjmowa& wewretrzne temperatury powietrza zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatladudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
Z p&n. zm.)

2.2.2.Instalacja ogrzewcza

Zrédto ciepta

Zrodio ciepta dla budynku stanowi jednofunkcyjnyaet, wymiennikownia o mocy
zamoéwionej 0,4 MW zgodnie z umawr 101/99 z dnia 26.02.1999 r. (poza zakresem
opracowania). Parametry zgodnie z zat. pepi
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Granig wlasndéci s3 zawory odcinajce za wztem cieplnym.

Rurocigi C.O.

Nalezy zaprojektowa instalacg C.O. z rur wielowarstwowych PE-RT z wkiadk
aluminiowg antydyfuzyjr, taczenie wg zalede producenta rur i ksztaltek. Dopuszcza si
zmiarg materiatu rur i ksztattek instalacyjnych, leczeiglto uzgodnt z zamawigcym na
etapie projektowym.

Przegcia rur przezciany wykong w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego
niz sama rura. Przepusty instalacyjne wymagane ngpiaeh instalacyjnych przeziany dla
ktorych klasa odporrigi ogniowej jest nie mniejszanREI6G0 lub EI60 — w tej samej klasie
co te przegrody. Na przejach przewoddéw niepalnych zastoséwaasy niepalne wg
rozwigzan systemowych lub opaskepzniegce na rurogigach z tworzywa.

W miejscach przé¢ przez przegrody nie magvystpowa: polgczenia rur. Przestraanicdzy
tuleja ochronm a rug powinna by wypetniona materiatem plastycznym nieoddzigdym na
przewody. Kompensacje wydien termicznych na prostych odcinkach przewodow iasijal




centralnego ogrzewania zaprojektéwgmko naturalg oraz kompensacji typu U lub Z.

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.
Wszystkie podégia do grzejnikbw wraz z pionami powinnydwykonane jako kryte

(prowadzone w bruzdadieiennych, posadzkowych lub/oraz obudowane zabgdekks g-k)

I zaizolowane otulinami przeznaczonymi pod tynk.

Izolacja przewodow

Wg ,Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie” izolacja cieplna przeddw rozdzielczych i
komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewaniaptej wody uytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogwzania powietrznego powinna spethia
nastpujace wymagania minimalne oktene w poniszej tabeli:

U

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu. Minimalna geébazolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K))
1 Srednica wewsgtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewstrzna do 35 mm do 100 mm Réwna srednicy
wewretrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz %2 wymaga z poz. 1 -4
przezsciany lub stropy, skrzapwania przewodow.
6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz. 1-4Y wymaga z poz.1-4
utozone w komponentach budowlanych ¢ory
ogrzewanymi pomieszczeniami zry/ch
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego fgoe| 40 mm
wewngtrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego @aone na 80 mm
zewnytrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzgri#% wymaga z poz. 1-4
wewmngtrz budynku (Uwaga: izolacja cieplna
wykonana jako powietrznoszczelna)
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 480% wymaga z poz. 1-4
zewngtrz budynku (Uwaga: izolacja cieplna
wykonana jako powietrznoszczelna)
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingath: wodocigowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej zaprojektowano w sposOb zapewoyaj nierozprzestrzenianie

ognia.

Nierozprzestrzeniagym ognia przewodom wentylacyjnym, wodggwym, kanalizacyjnym

i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaj
-przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy rgaka ogié: AlL; A2L-s1, dO;
A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO orakz-s3, dO;
- przewody i izolacje stanowge wyréb o klasie reakcji na ogievg PN-EN 13501-
1:2008: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dBL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3,
do, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warsiych powinna mié klas; reakcji
na ogié co najmniej E.



Armatura

Do regulacji ilgci czynnika grzejnego doptywgjego do grzejnikbdw zaprojektowa
glowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykeaok&iym o zakresie nastaw 6- 28 st. C.
Podhczenie grzejnika przyaycie zestawu przykzeniowego prostego lulatowego. Monta
tego zestawu musi pozwoélna zdemontowanie grzejnika bez spuszczania waastalacji. W
pomieszczeniach toalet grzejniki typu drabinka pcod¢ zastosowaniem zaworu
termostatycznego z glowgdermostatyczinz zabezpieczeniem antykradzeym o zakresie
nastaw 6- 28 st. C, oraz zawOr odciiegjna powrocie. Montatych zaworéw musi pozwadali
na zdemontowanie grzejnika bez spuszczania wodstalaciji.

Zaprojektow@ i wykona nastpujace typy armatury i ospemi. Na gtdwnym
rurociggach w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu,@atowa zestaw automatycznych
zaworéw rownowzacych utrzymujecie staroznice cisnien. Zaworem tym mgzna regulowé
roznicg cisnien w nasgpujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-4@@&40kPa),
0,35-0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-18pk&Rutomatyczny zawor regulacyjny jest
montowany na powrocie. Posiada pga odcinajce oraz kurek spustowy. Na zasilaniu
zamontowa zawor odcinajcy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki impulsogegzaworu
rownowaacego oraz zZdepki. Zalepki mogy by¢ zasgpione zhczkami pomiarowymi (tylko
w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody)zeé map by¢ przeprowadzone pomiary
przeptywu.

Polczenia z armatgrgwintowane (poprzez atzki z gwintami GZ i GW), uszczelniane
przy pomocy konopi Inianych i pasty lustay teflonowej. Armatura odcingga i regulacyjna
powinny by zlokalizowane w miejscach tatwo dgshych wraz z wykonaniem drzwiczek
dostpowych w miejscach zabudowy.

Elementy grzejne
Zaprojektowa zgodnie z lokalizacja na rysunkach grzejniki sta@tytowe z podiczeniem
bocznym V, z wbudowanwktadky termostatyczinz nastaw wsiepna.

W pomieszczeniach toalet zaprojektéwavykona réwniez grzejniki typu drabinka.

Dopuszcza gizmiare sposobu pogdtzenia oraz dopasowanie wieskogrzejnikow do
ararzacji i zagospodarowania poszczegoélnych pomieszogzed warunkiem spetnienia
wymogu mocy grzewczej grzejnikow.

Podczas monta naley zachow& maksymalg ostranosé, aby nie uszkodzi
mechanicznie powloki lakierniczej grzejnika. Mangrzejnikow powinien odbywasic bez
wczehniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zadgczdejmowanie opakowania
fabrycznego dopiero po zakezeniu prac wykaczeniowych, co w znacznej gzi uchroni
grzejnik od uszkodzemechanicznych powtoki lakierniczej.

Zgodnie z 8 302.3. Warunkow technicznych ,W pomiggniu przeznaczonym na
zbiorowy pobyt dzieci oraz oséb niepetnosprawnyahgreejnikach centralnego ogrzewania
nalezy umieszczéaostony, ochraniace od bezpgedniego kontaktu z elementem grzejnym.

2.2.3. Roboty ogélnobudowlane
W zakresie robot ogolnobudowlanych rigleaprojektowa:
- wyrdwnanie tynkéw za grzejnikami
- malowanie fartuchow za grzejnikami
- przebicia wécianach i stropach
- bruzdowania
- zamurowanie przebw scianach i stropach
- uzupetnienie ubytkow w tynkach po przebiciad¢muzdowaniu
- gipsowanigcian i obudéw g-k
- gruntowanie podigy po przebiciach i bruzdowaniu



- gruntowanie obudow g-k
- malowanie&ician i obudéw g-k
- posadzki z ptytek gresowych (odtworzenie)
Pozostate niezfuine dla uzyskania efektu cieplnego i wizualnegogoieszego ri zastany.

2.2.4. Uwagi, przepisy, hormy zyzane.
Catas¢ robot i odbioréw naley zaprojektowa i wykona zgodnie z wyej powotanymi
normami i przepisami oraz:

1) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotbudowlano- montawych"
cz. Il "Instalacje sanitarne 1 przemystowe";

2) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Kotaez do normy PN-92/B-
01706/Az1:1999 "Zabezpieczenie wody przed wtdornym zanieczyszczeniem";

3) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2"Wj#ge projektowania
instalacji centralnego ogrzewania";

4) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Wk techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych";

5) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 "Wk techniczne wykonania
1 odbioru weztow cieptowniczych";

6) PN-92/B-017061nstalacje wodociggowe;

7) PN-EN 12828:2006- Instalacje ogrzewcze w budghkdrojektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

8) PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkanyamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania;

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rokyPrawo Ochrongrodowiska"

(Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 627) zzniejszymi zmianami

10) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2902r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pd. zm.)

11) obowgzujace normy i przepisy na dZigrojektowania i wykonania robot.

Wszystkie urzdzenia, armatura i materialy izolacyjne mugmsiada decyzg o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydamrzez odpowiednie jednostki badawcze
oraz jeli to wymagane atest higieniczny.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

. Dokumenty potwierdzajace zgodn&é zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikaj acymi z odrebnych przepisow,
Status budynku —aytkowany.

. Oswiadczenie Zamawiaacego stwierdzagce jeqo prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczamy, 2 w stosunku do nieruchorf@ gruntowej potaonej w Bielsku-Biatej przy
ulicy Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43-300 Bieldgiata, dz. nr ew. 4371/70, obr. 0032,
jedn. ewid. 246101_1, m. Bielsko-Biata posiadamgaoayste aytkowanie.
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. Przepisy prawne i normy zwazane z projektowaniem zamierzenia budowlaneqo,

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce Normami i

normatywami. W wyjtkowych przypadkach nima dopdci¢ stosowanie innych norm i

przepisow, ale mugzone by wyraznie okrglone. Lista ma charakter pomocniczy. Nie
umieszczenie przepisu n&die nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dzz B021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.
Z p&niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwigblicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z
pd&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 pb286 z paniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawyth (Dz.U. 2021 poz. 1213 z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energeiy¢zZDz. U Nr 54, poz. 348 z fd. zm.)
wraz z Rozporgdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych etedw (Ustawa z dnia 10
kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nrg®k. 348 z pin. zm.) wraz z
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtriznych w sprawie ochrony przeciwgayowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenove (D. 2010 nr 109 poz. 719).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicz(iym U. 2000 nr 122 poz. 1321 z

pd&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeabtarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. @012nr 62 poz. 628 z poiejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérgdowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie ocenygragoi (Dz.U. 2021 poz. 1344 z
pd&zniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattz w wod i zbiorowym
odprowadzanidciekéw (Dz.U. 2020 poz. 2028 z fejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjz(Dz.U. 2021 poz. 1376 z fréiejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004/ sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tewtznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 zipdejszymi
zmianami) oraz z wynikagymi z ww. ustawy przepisami ggmymi, w zalénosci od zakresu
inwestycji.
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Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r. w sprawie okilenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamowh kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdadwianych okrgonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z fadiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawymbach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodsw (Dz.U. 2013 poz. 898 z pniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@& wrzeénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pd&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan{iolz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z
pd&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z poiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. — zmieniajce

rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 z @aiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690
Z p&n. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energeiy¢pz.U. 2019 poz. 1435 z fpd zm.)
wraz z Rozporgdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych w sprawie ochrony przeciwvgayowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenowz(D. 2010 nr 109 poz. 719 z
pd&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 17 wrgeia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowanialdzidd terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektaadrenia przeciwpmrowego pod
wzgledem zgodngéci z wymaganiami ochrony przeciwjarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
po&zniejszymi zmianami)

Normy

Podstawowy wykaz norm¢tp w zahczniku nr 1 do Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technich, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065zrp zm.)

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17
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