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Skala:

1:50
Data:

08.2022

Inwestor:

Adres:

Nr rysunku:

A 3
Nazwa
rysunku: PRZEKROJE

Lokalizacja
inwestycji:

Faza:

Projektant:

PAB
A R C H I T E K T U R A

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

dz. nr ew. 6464/4, obr. 0002 Łodygowice,
jedn. ew. 241708_2 Łodygowice

mgr inż. arch. Paweł Grzybek
41/LOOKK/2021

Przedmiot
inwestycji: Przebudowa budynku administracyjno- biurowego

Sprawdzający: mgr inż. arch. Magdalena Woźniak- Belka
10/LOOKK/2018

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
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 ŚCIANY WEWNĘTRZNES2
 FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE
 TYNK CEM.-WAP.
 PUSTAK CERAMICZNY
 TYNK CEM.-WAP.
 FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE

1,2 cm
12,5 cm
1,2 cm

 ŚCIANY ZEWNĘTRZNES1
 TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY
 ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ
 STYROPIAN EPS 100
 BLOCZEK CERAMICZNY
 TYNK CEM.-WAP.
 FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE

0,2 cm
0,5-1,0 cm

15,0 cm
25,0 cm
1,2 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE ISTNIEJĄCAP 1
 PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW
 SZLICHTA BETONOWA
 FOLIA POLIETYLENOWA
 ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE

2,0 cm
5,0 cm

-
-

PODŁOGA NA GRUNCIE PROJEKTOWANAP 2
 PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW
 SZLICHTA BETONOWA
 FOLIA POLIETYLENOWA
 STYROPIAN EPS 100 PODŁGA
 PAPA ASFALTOWA ZGRZEWANA x2
 BETON B20
 PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI
 GRUNT RODZIMY

2,0 cm
5,0 cm

-
10,0 cm

-
15,0 cm

-

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B


