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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACIJI

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 6464/4

obreb 0002 tODYGOWICE
jednostka ewid. 241708_2 tODYGOWICE

Inwestor: SLASKI OS'RQDEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

1. DANE OGOLNE

Budynek administracyjno-biurowy w todygowicach jest budynkiem parterowym, wykonany na bazie prostokata
o wymiarach 29,27 x 9,31 m. Budynek murowany, z dachem dwuspadowym. W budynku zlokalizowane s3g
pomieszczenia biurowe, magazynowe, , techniczne, socjalne, sanitarne oraz komunikacyjne. Budynek posiada trzy
wejscia.

2. DANE LICZBOWE

DANE LICZBOWE DLA CALtEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 272,35 m*
Powierzchnia uzytkowa 220,73 m?
Kubatura budynku 835,00 m®
Szeroko$¢ budynku 9,31 m
Dtugos¢ budynku 29,27 m
Wysoko$¢ budynku 3,67 m
llos¢ kondygnaciji 1

WYKAZ POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI Pg(;’:’)'fgéf'[;"gf
PARTER

POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY

1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 3,32

2 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 14,63

3 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 12,29

4 WwWC PLYTKI CERAMICZNE 1,94

5 POMIESZCZENIE SANITARNE P£YTKI CERAMICZNE 14,61

6 KOTEOWNIA P£YTKI CERAMICZNE 24,31

7 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 13,79

8 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 14,29
RAZEM POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY 99,18
POZOSTALE POMIESZCZENIA W BUDYNKU NIE OBJETE OPRACOWANIEM

9 KORYTARZ - 9,76

10 KORYTARZ - 9,76

11 PRZEDSIONEK - 3,10

12 MAGAZYN - 6,28

13 BIURO - 13,57

14 MAGAZYN - 33,30

15 POKOJ - 13,35

16 WC - 3,27

17 KUCHNIA - 7,25

18 POKOJ - 6,66
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19 MAGAZYN - 15,25
RAZEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU NIE OBJETE OPRACOWANIEM 121,55
RAZEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU 220,73

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

3.1. FUNDAMENTY

Na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego i o$wiadczenia Inwestora $ciany fundamentowe wykonane
sg w sposéb prawidtowy umozliwiajacy dalszg bezpieczng eksploatacje budynku po wykonaniu rozbudowy.

3.2. SCIANY

Sciany przyziemia murowane na zaprawie cementowej. Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania
inwentaryzacji, wykazata, ze Sciany przedmiotowego budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznych. Sciany
wykonane zgodnie ze sztukg budowlana.

3.3. STOLARKA

Stolarka okienna i drzwiowa w istniejgcym budynku w dobrym stanie. Czes$¢ stolarki okiennej przeznaczona do
rozbiérki zgodnie z czescig rysunkowa.

3.4. DACH

Konstrukcja dachu - drewniana, dach dwuspadowy pokryty papa. Konstrukcja dachu wykonan1 zgodnie ze
sztuka budowlana.

3.5. INSTALACJE

Budynek jest wyposazony w instalacje:
Wodne

Kanalizacyjne

Elektryczne

C.0.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 6464/4
obreb 0002 +tODYGOWICE

jednostka ewid. 241708_2 tODYGOWICE
Inwestor: SLASKI OS'RQDEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: XVI - budynek administracyjno-biurowy

2. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO.
W ramach przebudowy budynku nie zostanie zmieniona bryta budynku. W ramach przebudowy czesci budynku,
zostang wydzielone nowe pomieszczenia majace na celu poprawe funkcjonalnosci i warunkow uzytkowania obiektu.

Program uzytkowy po przebudowie pozostanie ten sam - budynek administracyjno-biurowy.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowe zamierzenie przewiduje prace budowlane polegajagce na wyburzeniu czeséci $cian nosnych
zewnetrznych w celu przebudowy. Projektuje sie zamurowania $cian no$nych oraz nowe $ciany dziatowe, posadzki,
otwory okienne i drzwiow. Projektowana przebudowa budynku jest wykonana w konstrukcji murowanej tradycyjne;j
z pustakéw ceramicznych o grubosci 25cm P+W. Projektowany budynek posiada ksztatt regularny na rzucie
prostokata. Ksztatt budynku uwarunkowany jest funkcjg pomieszczen, usytuowaniem na dziatce.

Przedmiotowa dziatka wg. ustalen MPZP posiada przeznaczenie 14PU - tereny zabudowy produkcyjno -
ustugowej, dla ktorej ustalono:
1) Przeznaczenie:
a) obiekty produkcyjne, magazyny, bazy, sktady, z zastrzezeniem pkt 3,
b) ustugi, z zastrzezeniem pkt 3,
c) handel detaliczny i hurtowy;
2) Dopuszcza sie:
a) ustugi sportu, rekreacji i kultury - na terenie oznaczonym symbolem 16PU,
b) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2 - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
c) utrzymanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej

3) dopuszczenie funkcji ustugowych, produkcyjnych, sktadowych, magazynowych, za wyjatkiem
zakwalifikowanych do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych
mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 71);

Nazwa Warunki z w/w MPZP Wartosc¢ projektowana
Kolorys"tyka Nie stawia wymagan Bez

elewacji

Kolorystyka . . .

dachéw Nie stawia wymagan Szary

Materiaty

wykonczeniowe Nie stawia wymagan Papa

dachu

Materiaty

wykonczeniowy Nie stawia wymagan Tynk elewacyjny silikonowy, ptyty HPL

$cian - zewnatrz
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Nieprzekraczalna Za linig zabudowy wg. czesci graficznej

Zgodnie z rysunkiem MPZP

linia zabudowy projektu
Geometria obiektéw budowlanych innych niz mieszkalne: Dach dwuspadowy o kacie nachylenia4
dachu ksztattowana dowolnie stopni

Funkcja budynkoéw oraz ich forma (ogdlne gabaryty, ilos¢ kondygnacji, wysokos¢ kalenicy, kat nachylenia dachu)
sg zgodne z Uchwata NR XXXIV/373/2018 RADY GMINY tODYGOWICE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy todygowice - sotectwa todygowice.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA
KUBATURA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Kubatura brutto budynku 8350 m?®
KUBATURA BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE
Kubatura brutto budynku - bez zmian 8350 m?®

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Powierzchnia uzytkowa przyziemia 220,73 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO PRZEBUDOWIE
Powierzchnia uzytkowa przyziemia 220,21 m?

c) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU
WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Wysokoéé budynku 3,67 m

Dtugos¢ budynku 29,27 m

Szeroko$¢ budynku 9,31 m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO PRZEBUDOWIE

Wysoko$¢é budynku - bez zmian 3,67 m

Dtugos¢ budynku - bez zmian 29,27 m

Szeroko$¢ budynku - bez zmian 9,31 m

d) ILOSC KONDYGNACJI

LICZBA KONDYGNACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Liczba kondygnacji: 1

LICZBA KONDYGNACJI PO PRZEBUDOWIE
Liczba kondygnacji: 1 - bez zmian

e) INNE DANE ZGODNE Z WYMOGAMI PPOZ.

W budynku wystepowaé beda typowe stale materiaty palne stanowigce elementy wyposazenia ruchomego. W
budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz. U. nr 109 poz. 719/. W obiekcie nie przewiduje sie
wystepowania pomieszczen zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Budynek administracyjno-biurowy zakwalifikowany do kategorii ZLII, budynek niski. W budynku nie wystepuija
pomieszczenia, w ktérych jednoczesnie moze przebywad wiecej 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami oraz
wiecej niz 30 osdéb niepetnosprawnych.

Przewidywana liczba uzytkownikéw: 10 pracownikéw

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: klasa C, na podstawie § 212 warunkéw technicznych.
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4.1. WYKAZ POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA

PODLOGI [m2]
PARTER
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY
1 WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 3,32
2  KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 14,48
3 POMIESZCZENIE SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 12,15
4 WC PLYTKI CERAMICZNE 3,95
5  POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 12,68
6  POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE WYKEADZINA PCW 24,00
7  POMIESZCZENIE BIUROWE WYKEADZINA PCW 13,79
8  POMIESZCZENIE BIUROWE WYKEADZINA PCW 14,29
RAZEM POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY 98,66
POZOSTALE POMIESZCZENIA W BUDYNKU NIE OBJETE OPRACOWANIEM
9  KORYTARZ - 9,76
10 KORYTARZ - 9,76
11 PRZEDSIONEK - 3,10
12 MAGAZYN - 6,28
13 BIURO - 13,57
14 MAGAZYN - 33,30
15 POKOJ - 13,35
16 WC - 3,27
17 KUCHNIA - 7.25
18 POKOJ - 6,66
19 MAGAZYN - 15,25
RAZEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU NIE OBJETE OPRACOWANIEM 121,55
RAZEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU 220,21

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODNE ORAZ SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode dla budynku o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywnosci lokalnej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia
wody wynosi dla 5 pracownikéw okoto 70l/dobe.

Projektowana PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO obstugiwana bedzie z
istniejacego przytacza wodociggowego. Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego.

Odprowadzenie wéd opadowych - woda opadowa z dachdéw projektowanego budynkéw zostanie zebrana
rynnami do rur spustowych i odprowadzona na teren dziatki Inwestora. Wody opadowe rozsgczane beda w naturalny
sposdb w gruncie. Szczegbétowa klasyfikacja przedsiewzied, dla ktérych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pézniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1
w/w rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wéd deszczowych do ziemi bez budowy systemu rozsaczajacego
nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW, PYEOW | PLYNOW

Przewidywana sposéb uzytkowania obiektu nie bedzie wytwarzac¢ zanieczyszczeh gazowych, pytowych lub
ptynnych.

5.3. RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Wytwarzane beda nastepujace odpady:

- odpady komunalne w tym do selektywnej zbidrki w ilosci ok. 55 dm3/ tygodniowo przez 5 uzytkownikow .
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Odpady beda odbierane przez wyspecjalizowane firmy.
5.4. EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA | DZWIEKOW

Przewidywana sposéb uzytkowania obiektu nie bedzie generowac¢ promieniowania, a dzwieki i drgania nie
powinny rozprzestrzeniac sie poza projektowany obiekt.

5.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN ORAZ POWIERZCHNIE ZIEMI

Prace wykonywane przy budynku nie naruszajg drzewostanu, poniewaz nie wystepuje on w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu. Teren wokdt obiektu wyczyszczony z krzakéw i chaszczy. Powierzchnia ziemi po robotach
budowlanych zostanie zniwelowana i uporzagdkowana. Projektowana inwestycja nie zmienia biegu oraz nie ma
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN REGULUJACYCH AUTOMATYCZNIE CIEPLO

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zmiane parametréw energetycznych budynku. Wszystkie parametry
pozostajg bez zmian.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN REGULUJACYCH AUTOMATYCZNIE CIEPLO

Réznice temperatury pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi beda nieznaczne, wobec tego urzadzenia do
automatycznej regulacji temperatury nie bedg prawidtowo spetniaty swojej roli.

OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

Przewidziany w projekcie zakres prac obejmuje elementy do rozbiérki, zamurowania, wykonanie nowych
posadzek, malowanie $cian, montaz okien i drzwi oraz podwieszanie sufitéw.

8.1. PRACE ROZBIORKOWE

Demontaz posadzek, zerwanie wyktadzin w wybranych pomieszczeniach
Usuniecie starych warstw farb

Skucie uszkodzonych tynkéw

Demontaz $cian dziatowych

Demontaz schodéw wewnetrznych

Demontaz drzwi i okien wraz z poszerzeniem otworow

8.2. PRACE MONTAZOWE

Uzupetnienie $cianek, zamurowanie otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Wykonanie warstw podtogi na gruncie

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Montaz sufitu podwieszanego GK na ruszcie stalowym

Szpachlowanie podtoza cementowego

Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie

Gruntowanie podtoza pod montaz paneli PCW

Klejenie paneli PCW na przygotowanym podtozu

Klejenie listew przypodtogowych z tworzywa sztucznego

UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdéw, elementow i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréow i wymagan technicznych zawartych w dokumentaciji
projektowe;j.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodnié
z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadaé¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty
i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie z wtasciwymi normami, aktami
prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét.
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Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodnic¢ szczegoty techniczne
z producentami i dostawcami materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi.
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé tak, aby nie naruszy¢ (nie uszkodzié)
istniejacych budynkéw i obiektow budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych budynkéw i obiektéw
budowlanych podczas trwania robét.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych w
odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementow i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadaé
wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcéw systemow,
elementéw i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.
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GRZYBUD Pawet Grzybek
biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko
biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa

ARCHITEKETURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772-225-68-18

CZESC Il
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU: XVI

ADRES OBIEKTU: UL. KASZTANOWA 27, 34-325 +tODYGOWICE

NUMERY DZ. EW.: 6464/4

NAZWA | NR OBR. EW.: 0002 tODYGOWICE

NAZWA JEDN. EW.: 241708_2 +tODYGOWICE

INWESTOR: S'LASKl OS'R,ODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
ADRES: UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

Radomsko, sierpien 2022 r. Egzemplarz nr 1
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
o OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ..o seeeeeeseeeeeseeeeeeseseeeessssnens

e INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
e UPRAWNIENIA BUDOWLANE

e WPIS DO IZBY INZYNIEROW
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Radomsko, dnia 02.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U.2017.1332 t. j. z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt pod nazwg: PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO na
dziatkach nr ewid. 6464/4, obreb 0002 tODYGOWICE, jednostka ewid. 241708_2 tODYGOWICE, sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. PAWEL GRZYBEK
41/LOOKK/2021

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
10/LOOKK/2018

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: mgr inz. PAWEL GRZYBEK
LOD/2976/PWBKb/16

SPRAWDZAJACY: mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
SLK/8304/PWBKb/18

G3p

ARCHITEKTURA




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

KATEGORIA OBIEKTU: XVI

ADRES OBIEKTU: UL. KASZTANOWA 27, 34-325 +tODYGOWICE
NUMERY DZ. EW.: 6464/4

NAZWA I NR OBR. EW.: 0002 tODYGOWICE

NAZWA JEDN. EW.:

241708_2 tODYGOWICE

INWESTOR: SLASKI OS'RQDEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
ADRES: UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. PAWEL GRZYBEK

41/LOOKK/2021
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: mgr inz. PAWEL GRZYBEK

LOD/2976/PWBKb/16
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanego projektu budowlanego, ktéra (na
podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 20 pracownikéw
- zakres robot: ponizej 500 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescic tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane pod nazwa: PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
BIUROWEGO. Zakres robot dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robét budowlanych i
konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistow z danych branzy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu dz. nr ew. 6464/4, obreb 0002
tODYGOWICE, jednostka ewid. 241708_2 tODYGOWICE. Na dziatce znajduje sie budynek administracyjno-
biurowy przeznacozny do przebudowy oraz budynek gospodarczy.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWAI ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH

WG. WYKAZU USTAWYI OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemia lub upadku z duzej wysokosci - beda
wystepowad.

Ryzyko upadku pracownikow z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

Urzadzenia elektryczne beda podtgczone przez uprawnionego elektryka.

Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznos$ci od potrzeb.

Przed przystagpieniem do robét z udziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zapinajacych i odpinajacych

materiat do transportu. Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktéra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi

i pracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajagcej 10m/s, przy ztej

widocznosci i we mgle.

5. Dziatka, na ktérej beda przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym dojazdem dla
stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik
budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

7. Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

AN

Prace, przy ktorych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynniki biologiczne
zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -wystepuja. Wszelkie
prace w s3siedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone wytacznie na
podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR), stanowigcej zatacznik do Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ).

Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuija.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach - nie wystepuija.
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Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuija.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materiatow wybuchowych - nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - wystepuja. Zaleca sie
szczegblng ostroznosc przy wykonywaniu tego typu prac.

Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robét montazowo budowlanych, moze stwarzac
zagrozenia stopnia $redniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan - prace czesciowo prowadzone beda
na wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez kierownika danej grupy
robot pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen budowlanych
takich jak:

- Elektronarzedzia,

- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

- Maszyny do obrébki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,

- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki.

- Dzwigi samobiezne.

Woykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo instalacyjnych i przepiséw

zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy iOpieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE.
Nie przewiduje sie robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy budowlane oraz
oznakowany tablicami informacyjnymi.
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M )
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/0042/2021 £6dz, dnia 6 grudnia 2021 r.

DECYZJA nr 41/LOOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, tj.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735,1491, 2052)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet Grzegorz Grzybek

Urodzony w dniu 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujace;:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektéw RP za posrednictwem_Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej
M Bg&l dnia doreczenia decyzji.

A
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6. Czionek Komisji - mgr inz. arch. Marek Pukowski -

m
7. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Wojciech Walter - ..........c.cccoevuee \/(4{/ ............

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Pawel Grzegorz Grzybek

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane,

3. todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,

4. ala.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1612/2018 L6dz, dnia 08 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 10/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529; z 2018 r. poz. 317), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017-r. poz. 125‘7;_2"2018 r. poz. 149)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka

urodzona w dniu 26.08.1987 r. w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczefi.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zagdanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej lzby Architektow RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. ﬁ“—ﬂ
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Komisja Egzaminacyjna dziatajgc w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ..................... /X"

2. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska -

Otrzymuja:

/@ Whioskodawca: Magdalena Maria Wozniak-Belka,
‘ zam. ul. Gliniana 3; 97-500 Radomsko,
2. Gfowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s0b posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,
4. ala.

G3p

ARCHITEKTURA

10



tadzka Okregowa

lzba Inzynierdw Budownictwa
41425 ESdE ul, Pémocna 34
tel. (0-42) 638-97-39, fax ((-42) 6H-56-35 Ladz, dnia 14 czerwea 201467
NIFP 7251848050, REGON 47304 3687
bidzka Okregowa lzba Ingyvnierdw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

ORER28% 1695716
svan. akt, KK/DVT131-22976/16

DECY ZJA

Na podstawie art. 104 Ustzwy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kedeks postgpowania adminisoracyinego (refkst fedn.
e ULz 2008 v, poz 25) w pwiazku 7 art. 11 wst. | v art, 24 wst, | pkt 2 Ustawy =z dma 15 grudma 2000 r.
o samoregdach wawodowych architekiow oray indymigriow budownictwa (teksy Jfedn: Oz U0 = 2004 r, poz 15946

zpoen, am o art, 12 uet, 1, oust 2, ust, 39 ust, Sephkt 3, art, 13 ust, 1, 2, 374, arl, 14 ust, 1 pkt 24 ust, 3 phit 5 Usiawy
z dnia 7lipea 1994 ¢, Prawo budowlane drekst jedn Dz U0 = 2078 r, poz 290), oraz § 12 wst 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dinia 11 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodziglmeeh funkeji technicznych
w budownictwie (0= U7 = 2004 ¢, poz, 1278), po ustalenin, e zostaty speinione warunki w zakresie preveotowania
zawodowego oraz po zhoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z winikiem pozviywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa
stwicrdza, #c
Pan Pawel Grzegorz Grayvhek

magister indvnier
kierunek budownictwao

urodzony dnia 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku
otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny LOD/2976/PWEBKD/16

do projekiowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukey jno-budowlanej

LEASADNIENIE

W ozwigzku z vwzglednieniem w catoscl fadania strony, na podstawde art, 10T § 4 Kopa, odsepuje sig od
nzazadnicnia decvegi, Fakres nadanych upravwnicn budowlanveh wskarano na odwrocic decyen,

Pouczenie
Od miniejsze] decvzji shuzy odwelanie do Krajowe] Kemisjii Kwalifikacying Polskig Trhy Tndynierdow
Budewnictwa w Warszawis, za posrednictwem Lodzkig) Okregowej lzby Tnévmicrdw Budewnictws w bLodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgeeenia decva,

Sklad Oreekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyving
Ladekic Okregowe] leby Indyvnieriw Budoamiclwas
Preewodniceacy Skiadu Oreckajaccgo ORK LONB i
myr ine. Zhigniew Cichonski e AN
o =

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LO1B ‘/ s F
mgr in#, Wactaw Sawicki T

II."" Fy
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LOLB ol
mgr inz. Tremasz Kluska - /Mﬂ‘i@w’"’
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Pawet Grzvhek jest upowazniony do;

projektowsania, sprawdzama projektow  architekroniczno-budowdanyeh 1 sprawowanis nadeoru  avtorskiego
w odnicsieniu do konstrukeji obickm, zgodnic 2z oart, 14 ust. 3 pkt 5 Praws budowlanegs 103 12 st 1
Rozporeadeenia Ministra Infrastruktury i Roswoju,

kigrowania budowsy lub innymi rebotami budowlanymi w odmiesienin do kenstrukep obiekie, zgednie 2 arn. 14
ust, 3 pkt § Praws budowlanego i § 12 ust, | Rorporegdeenia Minisiea Infrastrukiury | Rozwaj

kicrowsniz budows lub innymi robotami budawlanymi w odniesieniv do archilekiury obiekio, zgodnie z § 12
ust, 1 Resporzadzenia Minisira Infrasirukiury | Rozwoju:

sporzadrania projekiu 2agospodarowania deiafld lub lereny, zeodnie 7 & 10 Rozporzadzenia Minisma Infrasmubktury
1 Ro@woju:

kierowania wytwarzaniem konsmukevinveh elementées bodewlanveh oraz nadzorowaniz 1 konmeli fechniceneg
witwarzania tveh elementéw orsz do wykonywania nadzoru mwestorskicge, zgodnic = art, 13 ust. 3 Praws
budowlanepa;

sprawowania kontroli technicmey uomzyvmania obickrow budewlanyeh, rpodnic = art, 13 ust, 4 Prawa budowelanega,

Skdad Orzekajaey OUkregowe) Komisji Kwalifikacyine
Ladrkie] Oboegowej lzby Inmnisrds Budownictaa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIE e

Cer
1.

ek e

myT ind. Zhignicw Cichorski L A
1 [ Vi o -
LA

Cilenck Sktadu Orechujgeego OKE LOIIR el A2
mgr ind, Wachsw Sawicki ; L EtE

Crlonek Skiadu Orrckajeego OKEK LOTTR ;
mer ing. Tomasz Kluske — Jﬁ)ﬁ/‘é&f

FYIija:
Pawet (irzyvbek
Koubiki 2
97-523 Wielgombmy;
Rada tadzkiej Okrggowej lzby Inmynierdw Budownictwa;
Gowny Inspektor Madeoru Budewlanego;
a'a.

T
-
b
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Ckragowa Komisja Kwalifikacyjna
Syon. akt SLE/OKK/T131.7132/8304M18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r,

Ma podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 p«t. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r,, poz. 1202 z pd2n. zm.), § 101 § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury | Rozweju 2z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budowrsctwie (DzU. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstewie arl. 24 usl 1 pki 2 ustawy
z dnia 15 grudniz 2000r. ¢ samorzadach zawodowych architekiow oraz inzynierow budownictwa
{Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 =z poEn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresiz przygolowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminud na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Chachulski
mgr inZ. budownictwa
ur. dnla 18 marca 1989 w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2304/PWBKBI18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci kenstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektomiczne — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w Zakresie uZyskane
specjEnosc,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnedci  konstrukoyjno - budowlang]
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obigktu,

- kilerowanie wytwarzaniem konsrukcyinych elementéw bsdowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elerr entow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskego,

- sprawowanie kantrall technicznej atrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnege | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
pracesu tudowlanego oraz praktycznege zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadrione.

Od niniafesef decyrll siuy prawo  ocwolania do Hrajows/ Komigi Kwalifkacynel Polskiel izby InZyniendw
Budownichva w Warszawie, 2a pogradniatwem Okregowsf Homisi Kwalfikacyine SIONE w Katowicach w femminie
14 ani od duia fei doreczemna,

Zgodnie z art. 1272 kp.a, w irakce begu fermine do whiesiens oodwolania sfrona mode IrZec &g prawa do
wnieslenia odwolanie wobec omanu administracy publiczne), kidry wyds! decyzie (. Okregowsf Komigi
Kwaliffacynef Slgside] Okrpgowe] fzby hdymierdw Budowmichwa). W fakim wypadke, 2 driem domgczenia organovd
cdwiadozens o ZrZeczeniy sie prawa do wniesienta adwolania przez oslalnia 2e siron postgpowania, decyzja staje
sig ostaleczna | prawomocna, informuye sie ponadio, #e jedeli w wynity ioterva adwiadczenia o rZeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska pizymioly asta’ecrnodel | prawomocnossl — zamyka fo mwried droge do zeskarZenia jaf
do sadu adenmisiracyinege.

Otrzymujg 5 kajacy OKK
Pan Dariusz Chachulski /-}

DObroncaw Westerplatte 7/43 1. '

42-218 Czestochowa mar ink. an.«..mu Em J
Z Okregowa Rada Izby

3. Glwny Inspeaktor
Madzoru Budowlanego
4, ala.

mgf‘}ég prchlh

..éz Zbigiiew Herisz

-.:.-u-i"'-’-'."n:d',_, r,gJ.u’,-f
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IZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Grzegorz Grzybek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/LOOKK/2021,

jest wpisany na liste cztonkdéw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1114.

Cztonek czynny od: 28-04-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-05-2022 r. tddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1114-E2YE-DE2Y-6EAD-C454

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
toédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/LOOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: LO-0996.

Czionek czynny od: 03-10-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. £o6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0996-68E9-Y973-7A7F-Y4AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryhkacyjmym:

tOD-TTS-8WU-MAB =

Pan Pawet Grzegorz GRZYBEK o numerze ewidencyjnym LOD/BO/0126/16

jest czfonkiem todzkiej Okregowe| zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilneg].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisern elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegao kwazlifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Zastepoa Przewodniczacego Rady Lodzkie] Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art, 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym [Dz. U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznge] opatrzone bezplecziym podplsem elaktromicanym wearyflkowarym przy pomocy watnego kwalifikowanago certyfikatu cq
riwnowsine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronrym podpisami whasnorgeznymi )

* Werylikacje poprovwmosd danych w ninisjieym sdwisdesenio makna sprawdzic e pomoc) numerd werylikseyjnego sadwiadosenia na
stronie Polskie] izby Infynierdw Budownictwa weew,piib.org.pl luk kontaktujac sig 2 biurerm whasciwej Okregowe] Izhy Inzynierdw Budownictws,
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DKA-485-6CA *

Pan Dariusz Chachulski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0864/19

adres zamieszkania ul. Obr. Westerplatte 7/43, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wladciwej Okrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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