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Spis tresci projektu technicznego
I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopiadecyzji o nadaniu projektantowi branzy sanitarnej uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci
2. Kopiazaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1. Czes¢ opisowa
I1l. Cze$¢ rysunkowa
Rzut parteru - instalacja wod. - kan.
Rzut parteru - instalacja C.O.
Rozwiniecie - instalacja ZW, CWU
Rozwiniecie - instalacja kanalizacji sanitarnej
Rozwiniecie - instalacja C.O.
Rzut parteru - instalacja wentylacji
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l. Dokumenty dotaczone do projektu



t6dzka Okregewa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lo6d%, ul. Pémocna 39 "
- 3¢ g fss g
NTP 1251640050, REGON 473043690 Lodz, dnia 8 groduia 20171,
Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem *1.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB %
dr inz. Ryszard Mes
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /,\9’

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czfonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes 7/

ol
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB L\y/
mgr inz. Wiktor Jakubowski =

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /%%/
mgr inz. Tomasz Kluska / 2

/
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Otrzymuja:
1. Dariusz Staszczyk
ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12
97-500 Radomsko;
2. Rada Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.



Lodzka Okiggecwa

lzba In2ynieréw Budownictwa
91425 LédZ, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 L6dz, dnia 15 grudnia 2011 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Eddzka Okrggowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1795/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzifa, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skitad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /& M‘{

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB _ M B
mgr inz. Jan Gatazka 4

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LO
mgr inz. Tomasz Kluska &/
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Pan Wojciech Jedrzejczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . 2 fﬂ'/‘ ;
mgr inz. Zbigniew Cichonski /g

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ; /\’ "3
mgr inz. Jan Galazka v i
]
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB il
mgr inz. Tomasz Kluska /é’ ‘

Otrzymuja:
1. Wojciech Jedrzejczyk
Dziep6té 3 L

97-500 Radomsko; .
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-8VW-NLQ-6K8 *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £0OD/1S/0028/18

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 17:56:04 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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INZYMIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-6VP-K3R-HZJ *

Pan Wojciech Feliks JEDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym £+OD/B0O/3419/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




RADOMSKO, MAJ 2022

OSWIADCZENIE

Janizej podpisany,

na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U.z2020r. poz. 1333 ze pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE

w/w projekt techniczny

INWESTOR

SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO

ADRES | KATEGORIA

UL. KASZTANOWA, 34-325 tODYGOWICE

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kat. VIl

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 241708_2

Numery dziatek ewidencyjnych: 6464/4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002 tODYGOWICE

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyd.

Imie i Nazwisko Projektanta
Nr uprawnien, Podpis

Data

Projektant
branzy sanitarnej

mgr inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS/17

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

V 2022

Sprawdzajacy
branzy sanitarnej

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
LOD/1795/PO0S/11
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

V 2022
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Il. Czes¢ opisowa
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny
* wewnetrznych instalacji:
- wody zimnej
- cieptej wody uzytkowej
- kanalizacji sanitarnej
- instalacji C.O.
- wentylacji

2.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie instalacji wewnetrznych:
- wody zimnej
- cieptej wody uzytkowej
- kanalizacji sanitarne;j
- instalacji C.O.
- wentylacji

3.PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-budowlany
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
4. Katalogi producentéw urzadzen.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zasilenie budynku w wode poprzez wtaczenie w istniejacy instalacje wody zimnej. Wodomierz
zlokalizowano w pomieszczeniu archiwum na poziomie parteru.

4.1 INSTALACJAWODY ZIMNE)J

Zaprojektowang sie¢ przewodéw wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadka aluminiowa. Do
taczenia rur stosowac ztaczki zaprasowywane lub skrecane.
Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez sciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach
przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.
Catos¢ instalacji wykonac scisle wg technologii wymagane] przez producenta zastosowanych przewodoéw.
Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé. Ptukanie nalezy prowadzié
petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby
szczelnosci wykonad przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.
Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod zalecanym przez producenta cisnieniem.
Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich
przewodéw w oplocie metalowym.

4.2 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac¢ sie bedzie z projektowanych elektrycznych
pojemnosciowych zasobnikéw wody o poj. 5i 10 dmS3.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadka aluminiowa,
maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy 70°C. Do taczenia przewodéw
stosowac ztaczki zaprasowywane lub skrecane. Poziomy wody cieptej nalezy uktadac¢ réwnolegle do rur zimnej
wody. Zastosowany system rur i ksztattek musi dopuszczac i by¢ odporny na dezynfekcje termiczng (temp.
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przekraczajaca 70°C).

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach
przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.

Catos¢ instalacji wykonac¢ scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewoddw. Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas ich zakrywania
(zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod zalecanym przez producenta ci$nieniem. Bezpos$rednie
podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzeh nalezy wykonaé przy pomocy gietkich przewodéw w
oplocie metalowym.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewéd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Instalacja od wezta rozprowadza czynnik pod stropem w piwnicy, nastepnie pionami w szachtach do
uktadow pomiarowych. Na poszczegdlnych kondygnacjach od szachtéw(uktadéw pomiarowych) do mieszkan i w
mieszkaniach instalacje prowadzi¢ w posadce.

Parametry projektowanych podgrzewaczy wody:
1. Elektryczny podgrzewacz wody o poj. 5 dm3:

- Napiecie znamionowe - 230V

- Prad znamionowy - 9,6 A

- Moc znamionowa - 2,2 kW

- Stopien ochrony - 1P24

-Masa- 3,2 kg

2. Elektryczny podgrzewacz wody o poj. 10 dm3:
- Napiecie znamionowe - 230V

- Prad znamionowy - 9,6 A

- Moc znamionowa - 2,2 kW

- Stopien ochrony - 1P24

-Masa-4,1kg

4.3 MATERIALY | WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewoddw, prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta stosujagc wytacznie materiaty i elementy firmowe. Izolacje nalezy wykonac¢ z uzyciem
firmowych materiatéw montazowych i akcesoriow oraz zgodnie z instrukcjg producenta.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca firmowych systeméw zamocowan w
sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Nalezy stosowac obejmy do rur z wktadkami z
gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie przewodéw od przegréod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

4.41ZOLACJA PRZEWODOW

Wszystkie przewody instalacji wodociggowe] nalezy wyposazy¢ w izolacje przeciwroszeniowa w celu
zapobiegniecia kondensacji pary wodnej na przewodach wody zimnej. Izolacje nalezy wykona¢ otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci min. 2 mm.
Wg ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej
tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu. Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany | wymaganzpoz.1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow.
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | Ywymaganzpoz.1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
zaprojektowano w sposéb zapewniajagcy nierozprzestrzenianie ognia. Nierozprzestrzeniajagcym ognia
przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja:
-przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO;
A2L-s3,dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;
- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: AlL;
A2L-s1,dO; A2L-s2, d0; A2L-s3,dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

4.8 PROBY | ODBIORY

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otworéw oraz przed
zaizolowaniem przewoddéw. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ woda. Podczas badania szczelno$ci
zabrania sie podnoszenia ci$nienia powyzej ci$nienia préby nawet chwilowo.

Przygotowanie instalacji do préby szczelnosci
1. Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda. Czynnos¢ ptukania

nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze.
2. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia dopuszczalnego.
3. Po napetnieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potaczen i kompletnosé
zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworoéw.
4. QOdtaczy¢ wszystkie urzadzenia, ktére nie sg dostosowane do pracy w cisnieniu réwnym lub mniejszym
ci$nieniu préby.
Przebieg badania szczelnosci woda zimng
1. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody,
manometr zawory odcinajace, zawoér zwrotny i spustowy.
2. Manometr powinien mie¢ $rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cis$nienia
prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:
a. 0,1 bar przy cis$nieniu préby do 10 bar,
b. 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym
3. Badanie szczelnos$ci mozemy rozpoczaé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
4. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomoca pompy cisnienie w instalacji do
wysokosci cisnienia préoby. Wartosé cisnienia préby nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5x cisnienia
roboczego, ale nie mniej niz 10 bar.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia nie powinna sie zmieni¢ o wiecej
niz 3K. Po przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzi¢ protokét podajac cisnienie préby, fragment badanej
instalacji i jej wynik. Probe szczelnosci nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.
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Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje podposadzkowg wykonaé z rur i ksztattek PVC-U SDR min.41 DN 110-160 stosowanych do
budowy kanatéw zewnetrznych. Przedmiotowg infrastrukture utozy¢ ze spadkiem 1,5%. Nalezy zadba¢ o
taczenie z kielichem wytacznie koncéwek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed
montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod
katem 30° do potowy grubosci Scianki i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio
przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smaréw jako srodka poslizgowego.
W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w ten sposéb, aby bose konce rur
wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow. Przewody nad posadzka wykonac z rur i
ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PP-HT. Rury nalezy montowac¢ sciSle wg zalecenn producenta rur i
ksztattek.

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez sciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach
przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.

Nalezy przestrzegac, aby nie prowadzi¢ przewodow kanalizacji nad rurami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania, chtodu oraz ,gotymi przewodami elektrycznymi”. Minimalna odlegtos¢ przewodoéw kanalizacyjnych
od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna.

Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w rewizje kanalizacyjna, a wyloty gtéwnych
pionéw zaopatrzy¢ w wywiewke o srednicy o 50 mm wiekszej od nie zredukowanej srednicy, pozostate piony
zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace.

Piony i podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w miare mozliwosci w bruzdach sciennych lub ewentualnie po
wierzchu scian obudowujac ptytami gipsowo-kartonowymi.

Miski ustepowe witaczy¢ do piondéw kanalizacyjnych indywidualnym przewodem poprzez tréjnik
umieszczony najnizej w pionie na danej kondygnacji.

Wysokos$¢é montazu przyboroéw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokosé montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa dla 0séb niepetnosprawnych 0,45-0,50

Srednice pojedynczych podej$¢ do przyboréw stosowaé nie mniejsze niz $rednice wylotéw z przyboréw
sanitarnych. Srednice czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Piony kanalizacji wewnetrznej wyprowadzi¢ ponad
dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0m i zakonczy¢ rurami wywiewnymi kanalizacyjnymi PVC pozostate piony zaopatrzy¢
W zawory napowietrzajace.

Projektuje sie nastepujace sSrednice podejsc sanitarnych pod przybory:

 umywalka DN 50

e zlewozmywak DN50

* wpust podtogowy DN 100
*  miskaustepowa DN 100

e pisuar DN 50

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemoznos$c¢ wysysania wody
z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

Minimalne spadki podejs¢, przewodow odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:
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o dlaDN 50 - 2,5%,

. dlaDN 110 - 2,0%,
o dlaDN 160 - 1,5%.
. dla DN 200 - 1,0%.

Przewody kanalizacyjne wykonac zgodnie znorma PN-EN1610:2002.

5.2 BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone poprzez ogledziny w czasie
swobodnego przeptywu wody przez podejscia i piony oraz przez napetnienie woda powyzej kolan t3czacych
piony z poziomem - przy sprawdzaniu przewodéw odptywowych.

6.INSTALACJAC.O.
6.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA
Strefa klimatyczna: lll strefa
Temperatura zewnetrzna -20°C
System ogrzewania: dwururowe, pompowe, niskotemperaturowe
Zrédto ciepta: istniejacy dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy do 30 kW.
Parametr instalacji C.O. po uktadzie mieszacza : woda o parametrach 55/35 °C

Do obliczen strat ciepta przyjeto wewnetrzne temperatury powietrza zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422, z pdZniejszymi zmianami).

6.2. ELEMENTY GRZEJNE
W budynkach projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z zasileniem dolnym, zestawem przytaczeniowym
+ wktadka i gtowica termostatyczna.

i

Schemat zasilania dolnego / bocznego projektowanego grzejnika

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikéw do aranzacji i zagospodarowania poszczegdlnych
pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow wykazanych na rozwinieciu
instalacji. Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie powtoki
lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac sie bez wczeséniejszego zdejmowania opakowania
fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych,
cow znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki lakierniczej.

Projektuje sie rowniez grzejniki typu drabinka lokalizacja na rys. Grzejnik na zasilaniu wyposazy¢ w zawér

termostatyczne katowy DN 15 wraz z gtowicag termostatyczna, a na powrocie w zawoér odcinajacy katowy.

6.3. PRZEWODY CO

W budynku zaprojektowano sie¢ przewodéw z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadkg aluminiows,
do taczenia stosowac systemowe ksztattki tego samego producenta.
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6.5. ARMATURA

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zastosowaé na dziatce zasilajacej
zwory termostatyczne z nastawg wstepna.

Projektuje sie zastosowanie nastepujacych typédw armatury i osprzetu. Na gtéwnym rurociggu
zasilajgcym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowac¢ zawoér rownowazacy utrzymuje statg
roéznice cisnien. Zaworem tym mozna regulowacé réznice cisnien w nastepujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-
25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawor jest
montowany na powrocie. Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowa¢ zawor odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki impulsowej do
zaworu rownowazacego oraz zaSlepki. Zaslepki moga byc¢ zastgpione ztaczkami pomiarowymi (tylkow
przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli maja by¢ przeprowadzone pomiary przeptywu.

Potaczenia z armaturg gwintowane (poprzez ztaczki z gwintami GZ i GW), uszczelniane przy pomocy
konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajaca i regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych.

6.6 PROBY SZCZELNOSCI | CISNIENIOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg PN-77/M-34031 przy
zachowaniu predkosci wody w rurociagach 1,5m/s. Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac prébie
szczelnosci i prébie cisnieniowe] instalacji na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego oraz prébie na zimno i ciepto z
regulacja.

4.41ZOLACJA PRZEWODOW

Wg ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu. Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | 2wymaganzpoz.1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodoéw.

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2wymaganzpoz.1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
zaprojektowano w sposdéb zapewniajagcy nierozprzestrzenianie ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia
przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja:
-przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO;
A2L-s3,dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;
- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: AlL;
A2L-s1,dO; A2L-s2, d0; A2L-s3,dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.
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7.ZRODLO CIEPEA

Zrédtem ciepta w przebudowywanym budynku bedzie istniejacy kociot gazowy o mocy do 30 kW
wyposazony w uktad pompowy wraz z zabezpieczeniem w postaci wbudowanego naczynia i zaworu
bezpieczenstwa - przerébka uktadu powietrzno-spalinowego.

7.INSTALACJAWENTYLACIJI

7.1. DANE | ZALtOZENIA DO OBLICZEN

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalono w oparciu o nizej wyszczegdlnione kryteria:
- ilo$¢ ludzi, nie mniej niz20m3/h na 1 osobe,
- 50 m3/h na jedna miske ustepowa, 75 m3/h na jeden prysznic

Wszystkie pozostate pomieszczenia podczas ich uzytkowania bedg miaty zapewniong co najmniej 0,5-
krotng wymiane powietrza na godzine.

Ostateczng ilos¢ powietrza wentylacyjnego ustalano w oparciu o najbardziej rygorystyczne kryterium
dla kazdego pomieszczenia lub jeszcze wiekszg, jezeli wynikatoby to z innych wymagan technologicznych jak np.
przecigganie powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

7.2.WENTYLACJA

Dla pomieszczen weztéw sanitarnych w budynku zostata przewidziana wentylacja mechaniczna
wyciggowa realizowana przy uzyciu wentylatoréw sufitowych wtaczanych z wtgcznika Swiatta. Nawiew
powietrza do pomieszczen poprzez projektowane nawiewniki ci$nieniowe w stolarce okiennej. Wywiew
powietrza zuzytego z pomieszczen poprzez projektowane kanaty pionowe, ktére nalezy wykonac z rur okragtych
typu Spiro skrecane, wynie$¢ ponad dach i zakonczy¢:

- wentylacja mechaniczna wyciggowa - wyrzutnig wentylacyjng; 125 - wykonanie z stali ocynkowane;j
wraz z podstawa wciskana - przejscie przez dach systemowe

- wentylacja grawitacyjna - obrotowa nasada kominowa @150 - z podstawa wciskana - przejscie przez
dach systemowe
Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen poprzez istniejgce kanaty murowane, zakonczone:

- wentylacja mechaniczna wyciggowa - wyrzutniag wentylacyjna; 125 - wykonanie z stali ocynkowanej,
montaz na czapce kominowej przy uzyciu podstawy dla daszka kominowego.

- wentylacja grawitacyjna - obrotowa nasada kominowa @150 - montaz na czapce kominowej przy
uzyciu podstawy dla daszka kominowego.

Nawiew powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez podciecia w stolarce drzwiowej lub tuleje oraz
nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowe;j.

8. WYTYCZNE P.POZ.

Zachowac normatywne odlegtosci miedzy poszczegélnymi instalacjami. Przepusty instalacyjne przewodéw
rurowych w Scianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. masg lub opaska ogniochronna. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji
wykonaé¢ w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiadac stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie wezta cieplnego
wyposazy¢ w gasnice proszkowa do gaszenia pozaréw B i C o masie srodka gasniczego réownej masie 6 kg oraz
koc gasniczy w futerale.

9.WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNE)

Zgodnie z projektem branzowym.

Zasilenie wentylatoréw wyciggowych, podgrzewaczy wody i podejscie wtykowe pod istniejacy kociot.

10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACIJI.

Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne atesty
(dopuszczenia i certyfikaty) i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym
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wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu zamawianego urzadzenia, nalezy niezwtocznie
wystapié o zgode na jego zmiane.

Elementy, ktorych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostaty podane, musza odpowiadac polskim
normom i spetnia¢ obowigzujace wymagania.

Prace nie wyszczegdlnione w niniejszej dokumentacji a konieczne do wykonania nalezy uprzednio
uzgodni¢ z Inwestorem.

Instalacje sanitarne wykonac i odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi COBRTI Instal oraz polskimi
normami.

Wszystkie elementy instalacji musza posiada¢ aktualne wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski. Przewody wentylacyjne powinny spetniac klase B szczelnosci.

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy przestrzegac obowiazujacych przepiséw BHP.

Do wszystkich zaworéw i urzadzen zabudowanych nad sufitem podwieszonym lub w obudowie g-k
(rewizja, czyszczaki), nalezy wykonac¢ rewizje o wymiarach umozliwiajacych bezproblemows obstuge i
eksploatacje.

11. UWAGI

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwiazan
funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

e Projektowane elementy obiektéw i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach, a nie majace
odniesienia w czesci opisowej i znajdujace sie w czesci opisowej, a nie znajdujace odniesienia na rysunkach,
nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

e Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowa
nalezy rozpatrywac jako catosc.

e Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystagpieniem do wykonywania robét.

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonaé rysunki warsztatowe na
podstawie rysunkéw z danego zakresu projektu, a nastepnie uzyska¢ akceptacje Inwestora dla ich
wprowadzenia. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw
nalezy oméwic z Inwestorem i Projektantem.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe.
e Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

e W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie kompletnego rozruchu przy
wspotpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatéw nalezy réwniez
przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koricowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania
wszelkiego rodzaju préb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczng potrzebna do utrzymania
instalacji w ruchu.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi zaleceniami
polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do stosowania oraz wedtug
zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobdéw i systeméw budowlanych stosowanych w
realizacji projektu.

e Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujacych
norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z projektantem.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Dariusz Staszczyk mgr inz. Woijciech Jedrzejczyk
Nr upr.LOD/3461/PWBS/17 Nr upr.LOD/1795/PO0S/11
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I1l. Cze$¢ rysunkowa
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