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14,48  m2

POM. SOCJALNE 
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24  m2
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13,79  m2

POM. BIUROWE 
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14,29  m2

WC 
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Proj. wentylator sufitowy

Załączenie: włącznik światła

Vmin = 50 m³/h

P/U = 16W / 230V

 5
0

 m
³/h

Istniejący komin koncentryczny (przewód
powietrzno-spalino do kotłów kondensacyjnych

- Ø80/125mm, lekki, samonośny.
Przeróbka w zakresie -

czerpnia powietrzna kolanowa,
wynieść ponad dach(zakończenie daszek)

Przedmiot
inwestycji:

Skala:

1:50
Data:

05.2022

Inwestor:

Adres:

Nr rysunku:

S6
Nazwa
rysunku: RZUT PARTERU - instalacja wentylacji

I N S T A L A C J E  S A N I T A R N E

Projektant:          mgr inż. Dariusz Staszczyk
                                LOD/3461/PWBS/17

Lokalizacja
inwestycji:

Sprawdzający:    mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
                                LOD/1795/POOS/11

Faza: Projekt techniczny

ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

dz. nr ew. 6464/4, obr. 0002 Łodygowice,
jedn. ew. 241708_2 Łodygowice

Przebudowa budynku administracyjno- biurowego

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

LEGENDA:

- Projektowany anemostat do wentylacji grawitacyjnej

- Projektowany podcięcie w drzwiach lub tuleje - gwarantujące

  projektowany przepływ powietrza

0,022m²

- Projektowany wentylator ścienny/sufitowy

Uwaga:
1. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy

wykonać poprzez zastosowanie przejść ognioochronnych.

2. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty

potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakończeniu

prac instalacyjnych  wszystkie przebicia i bruzdowania

należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.

3. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy

wykonać w rurach ochronnych.

4 Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy

dokładnie uszczelnić.

Ø150

 50 m³/h

5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem

technicznym.

6. W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji

należy wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z

wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac

i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu

instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne

do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przepłukań,

napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do

utrzymania instalacji w ruchu.

7. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji

powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.

8. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji

należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm,

przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

9. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z

projektantem.

10. Zakończenie kanałów wentylacyjnych:

- wentylacja mechaniczna wyciągowa - wyrzutnią

wentylacyjną; Ø125 - wykonanie z stali ocynkowanej wraz z

podstawą wciskana - przejście przez dach systemowe

- wentylacja grawitacyjna - obrotowa nasada kominowa

Ø150 - z podstawą wciskana - przejście przez dach

systemowe
Wywiew powietrza zużytego z pomieszczeń poprzez

istniejące kanały murowane, zakończone:

- wentylacja mechaniczna wyciągowa - wyrzutnią

wentylacyjną; Ø125 - wykonanie z stali ocynkowanej,

montaż na czapce kominowej przy użyciu podstawy dla

daszka kominowego.
- wentylacja grawitacyjna - obrotowa nasada kominowa

Ø150 - montaż na czapce kominowej przy użyciu podstawy

dla daszka kominowego.


