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Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa hali tukowej na terenie nieruchomosci
Slaskiego O$rodka Doradztwa Rolniczego Oddziat Mikotéw.

Adres obiektéw budowlanych

43-190 Mikotow

Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria Il
Budynek stuzacy gospodarce rolnej, inwentarsko-sktadowy

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych,

na ktdrych obiekty sa usytuowane

Jednostka: 240802 Mikotow
obreb:  240802_1.0036 Smitowice
dziakka: fragment dziatki nr 269/101

Imie i nazwisko inwestora
Adres inwestora

Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
ul. Wyszynskiego 70/126, 42-200 Czestochowa

Zawarto$¢ opracowania

Tom 1/2 zataczniki:

Projekt zagospodarowania terenu

- pismo Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach
- o$wiadczenia projektantow
- kopie uprawnien i przynaleznosci do izb zawodowych

Tom 2/2 zataczniki:

Projekt architektoniczno-budowlany

- oSwiadczenia projektantow
- Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia BIOZ

Uwaga:

Podpisy projektantéw umieszczono na stronach tytutowych toméw PZT i P A-B

Strona tytutowa P B
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projektu budowlanego

Nazwa elementu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa hali tukowej na terenie nieruchomosci
Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego Oddziat Mikot6w.

Adres obiektéw budowlanych

43-190 Mikotow

Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria Il
Budynek stuzacy gospodarce rolnej, inwentarsko-sktadowy

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych,

na ktdrych obiekty sa usytuowane

Jednostka: 240802 Mikotow
obreb:  240802_1.0036 Smitowice
dziatka: fragment dziatki nr 269/101

Imie i nazwisko inwestora
Adres inwestora

Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
ul. Wyszynskiego 70/126, 42-200 Czestochowa

. . Imig i nazwisko Data .
Zakres Petniona funkcja BAF o . Podpis
opracowania Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych | opracowania
Projektant: mgr inZ. architekt Ewa Woszczyna
Projekt '
zagospodarowania L Maj 2022
terenu Speqalnqsc: Architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Nr uprawnien: FT -83861/126/83




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Oswiadczenie projektanta do projektu PZT

® Oswiadczenie projektanta str. 2

Il. Cze$¢ opisowa

1. Okreslenie przedmiotu catego zamierzenia budowlanego. str. 3
2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu i informacja

0 obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki. str. 3
3. Projektowane zagospodarowanie terenu: str. 3
4. Zestawienia powierzchni

(zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, drég,

parkingdéw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie czynnej oraz innych) str. 4
5. Sprawdzenia zgodnos$ci projektu z ustaleniami Miejscowego Planu

zagospodarowania przestrzennego str. 4

6. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; str. 6
7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;. str. 7
8. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego str.7
9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. str. 7

IV. Cze$¢ rysunkowa
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — plansza podstawowa 1:500

V. Zalaczniki
Pismo Okregowego Urzedu Godrniczego w Gliwicach symbol GLI.5122.298.2022.Za
-stwierdzajgce potozenie terenu lokalizacji poza terenem goérniczym
V. Zalaczone kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb zawodowych
*  Kopie decyzji o nadaniu projektantom niniejszego projektu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt;
» Kopie zadwiadczen o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego

UWAGA..
— Informacja do planu BIOZ zatgczona w czesci: Projekt Architektoniczny obiektu

PZT tom 1 _ str.nr 1/PZT



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

Budowa hali tukowej na terenie nieruchomosci Slaskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego Oddziat Mikotéw

ADRES : 43-190 Mikotow ,ul. Gliwicka 85
Jednostka: 240802 Mikotow
obreb: 240802_1.0036 Smitowice
dziatka: fragment dziatki nr 269/101

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZAMIERZENIA J.W.

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Maj 2022
, : Uprawnienia podpis
Projektant :
. nr upr. Nr FT/83861/126/83
mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej
Ewa Woszczyna bez ograniczen

PZT tom 1 _ str.nr 2/PZT



3.a.

Czesé opisowa projektu zagospodarowania terenu

Okreslenie przedmiotu catego zamierzenia budowlanego.

1.1.  Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest realizacja budynku hali tukowej,
ktéra bedzie uzytkowany jako magazyn dla Slgskiego O$rodka Doradztwa Rolniczego-
Oddziat w Mikotowie

Magazyn bedzie stuzyt do przechowywania w nim ptodéw rolnych , maszyn i urzadzen
rolniczych. Hala nie bedzie trwale zwigzana z gruntem i moze byC w przyszitosci
wykorzystana winnej lokalizacji (zgodnie z odrebnym projektem)

Projektowany Obiekt stanowi zamierzenie stuzgce rolnemu wykorzystaniu terenu.

Teren zamierzenia zlokalizowany jest na fragmencie dziatki nr 269/101 w

miejscowos¢ Mikotdw, ulica Gliwicka 85,
Jednostka: 240802 Mikotéw, obreb: 24082 1.0036 Smitowice

Dziatka jest wlasnos$cig Slgskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego

Dla terenu inwestycji obowigzuje : Miejscowy plan zagospodarowania fragmentu miasta
Mikotéw - Paniowy- Smitowice

Uchwata nr  XXV/351/2004 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 31.08.2004

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
i informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

Dziatka nr 269/101 na ,ktérej bedzie zlokalizowany projektowany obiekt jest
uzytkowana przez oddziat Mikotowski Slgskiego Os$rodka Doradztwa Rolniczego. Na
dzialce znajdujg sie budynek biurowy i budynki gospodarcze Osrodka. Dziatka ma
powierzchnie ok. 55 950m?. Znaczna jej czes$¢ jest niezagospodarowana. Na dziatke
prowadzg trzy zjazdy drogowe z drogi publicznej Gliwickiej (fragment na przedtuzeniu ul.
Reta Smitowicka).

Lokalizacje Hali fukowej objetej projektem przewidziano na fragmencie dziatki stanowigcej
obecnie plac czesciowo utwardzony =z nawierzchnig szutrowg przepuszczalng.
Wyznaczony dla niej fragment terenu ma powierzchnig 4000m2

Uzbrojenie zewnetrzne i na terenie inwestycji:
Dziatka w obrebie istniejgcych budynkéw Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego
posiada petne uzbrojenie w energie elektryczng , wode , kanalizacje sanitarng i deszczowa.

Wydzielony z niej teren przewidziany do realizacji hali tukowej jest nieuzbrojony, ale
projektowana hala magazynowa nie bedzie wyposazona w media techniczne
Projektowana hala magazynowa nie bedzie miata instalacji wewnetrznych, ani
ogrzewania .

Projektowane zagospodarowanie terenu:

W zagospodarowaniu terenu przewiduje sie zlokalizowanie hali tukowej magazynu na
utwardzonym palcu . Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu placu , Hala nie bedzie
miata posadzki, jedynie powierzchnia pod nig zostanie nieznacznie wyréwnana i bardziej

ustabilizowana.

Uzbrojenie

Nie przewiduje sie uzbrojenia terenu . Hala nie potrzebuje zaopatrzenia w media.

Woda czysta opadowa z dachu o pow ok 80m? bedzie odprowadzana na teren placu lokalizacji.
Odwodnienie placu o nawierzchni przepuszczalnej pozostaje bez zmian
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3.b. Odpady
Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych i bedg wywozone i utylizowane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wytwarzanie odpadéw zwigzanych z jej uzytkowaniem
Utylizacja i przechowywanie innych odpadow socjalno-bytowych generowanych przez istniejgce
obiekty Osrodka -pozostaje bez zmian.

3.c. Uktad komunikacyjny izjazd drogowy

Na teren dziatki Slgskiego Osrodka doradztwa rolniczego prowadzg trzy zjazdy drogowe z
drogi publicznej ul Gliwickie;.

Obiekt projektowanej hali tukowej dostepny jest przez uktad komunikacji wewnetrznej Osrodka.

3.d. Opis uksztaitowania terenu i uklad zieleni,
jako uzupetnienie czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Dziatka lokalizacji ma minimalny spadek ok. 2% w kierunku pétnocno — wschodnim
Budynek hali tukowej zaprojektowano z poziomem+-0,00=360,60m npm.

Teren placu manewrowego ,na ktérym zlokalizowano obiekt ma powierzchnie utwardzong ,
przepuszczalng.

4, Zestawienie powierzchni

powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, drég,
parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie czynnej oraz innych .

Zestawienie powierzchni wykonano dla terenu lokalizacji wynoszgcego 4000m?*

4.1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

Teren inwestycji obejmuje fragment dziatki 269/101 o powierzchni 4000m?
Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy hali tukowej magazynu - 100,56 m?

Komunikacja ( istniejgca -plac i fragmenty dojazdéw) - 2047,00m?

Tereny zieleni - 1852,44 m?
LACZNIE - 4000,00m?

4.1.b. GABARYTY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :

dtugosc¢ - 12,00 m

szerokos¢ - 8,60 m

wysokosé - 46m

5. Sprawdzenie zgodnosci projektu z ustaleniami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego

miasta Mikotéw - Paniowy- Smitowice Uchwata nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej w
Mikotowie z dnia 31.08.2004

5.1. Wymagania planu miejscowego zagospodarowania odnosnie udziatu powierzchni w
zagospodarowaniu terenu

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotéw - Paniowy-
Smitowice Uchwata nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 31.08.2004 dla terenu
lokalizacji 105 UR/S nie ma nakazow w zakresie dla elementéw zagospodarowania terenu w
zakresie udziatu powierzchni biologicznie czynnej , czy gabarytow zabudowy itp.
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5.2. Inne informacje w odniesieniu do ustaleh ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu_terenu wynikajgcych z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
a) przeznaczenie terenu - rodzaj zabudowy
Na terenie objetym projektem bedzie zlokalizowana hala tukowa, ktéra bedzie uzytkowana
jako magazyn do przechowywania w nim ptodéw rolnych , maszyn i urzgdzen
rolniczych Slaskiego O$rodka Doradztwa Rolniczego-Oddziat w Mikotowie
- Zgodnie z planem miejscowym teren lokalizacji 105 UR/S, na ktérym zlokalizowano
obiekt, ma przeznaczenie podstawowe : obiekty ustug rzemiosta i handlu, sktady,
magazyny, hurtownie dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej
obstugujgce funkcje podstawowsg .

b) ustalenia w zakresie lokalnych warunkéw i zasad realizacji inwestycji:

Obiekt usytuowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.NR 75 poz 690 z
pbzniejszymi zmianami) w znacznej odlegtosci (przekraczajgcej 90m) od innych obiektow
budowlanych na dziatce

- Zgodnie z planem miejscowym
Linie zabudowy i odlegtosci projektowanych obiektéw od granic dziatek zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i z dopuszczeniem budowy w granicy
dziaftki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody wtasciciela dziatki).

- W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej hali nie ma innych obiektow , do ktorych
musiata by sie dostosowywac skalg i usytuowaniem na dziatce

c) wptyw eksploatacji gérniczej -potozenie inwestycji w odniesieniu do terendw gorniczych
wskazanych w planie miejscowym
- zgodnie z uzyskang informacjg z Okregowego Urzedu Dozoru Gérniczego w
Gliwicach (pismo w zatgczeniu) teren lokalizacji inwestycji na dziatce 269/101 potozony
jest poza terenem gorniczym.

d) Informacja dotyczgca ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ,oraz débr kultury
wspotczesnej

- teren dziatki 269/101 jest czesciowo w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej
okreslonej planem miejscowym - natomiast sam obiekt zlokalizowany jest poza ta strefa.
Na terenie lokalizacji ani w bezposrednim jej sgsiedztwie nie ma obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg oraz obiektow o wartosciach kulturowych, reprezentujace walory
regionalne . Nie ma tez stanowisk archeologicznych
Obiekt posadowiony bedzie na terenie (bez fundamentowania ) bez prowadzenia
znaczgcych prac ziemnych prac ziemnych. Obiekt bedzie wykonany z mozliwoscig
demontazu i wykorzystania w przysztosci winnej lokalizaciji

e) uzbrojenie i odwodnienie terenu
nie przewiduje sie uzbrojenia terenu inwestycji, obiekt nie bedzie miat podigczen mediéw.
Istniejgce na dziatce obiekty Slgskiego Osrodka Doradztwa rolniczego sg odwadniane do
miejskiej kanalizacji deszczowej, wody opadowe z dachu lukowego projektowanego obiektu
odprowadzone bedg sg na nawierzchnie przepuszczalng placu manewrowego na ktérym
jest zlokalizowany- odwodnienie placu bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.3. Informacje dotyczgce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi , przyrody i krajobrazu
a)Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (wg. Rozporzgdzenia Rady Ministrow Dz.U. 2019 poz.1839)
b) Projekt nie przewiduje usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z planowang lokalizacja-
dziatka nie jest zadrzewiona i zakrzewiona.
c) teren lokalizacji obiektu okreslony jest jak ,N” teren nieuzytkowy’
d) projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w odlegtosci ok. 400m od wskazanego w MPZP
ujecia wodnego. Odprowadzane do ziemi wody deszczowe z jego dachu nie bedg zawieraé
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substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego . Réwniez w obiekcie nie bedg
magazynowane takie substancje.

5.4. Informacje dotyczgce obstugi komunikaciji
Na teren dziatki Slgskiego Osrodka doradztwa rolniczego prowadzg trzy zjazdy drogowe z
drogi publicznej ul. Gliwicka.
Obiekt projektowanej hali tukowej dostepny jest przez uktad komunikacji wewnetrzne;
Osrodka.

6. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowany budynek hali tukowej o0 przeznaczeniu magazynowym do przechowywania
ptoddw rolnych , maszyn i urzadzen rolniczych, o powierzchni  uzytkowej 75,60m? nie jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzgdzenie Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r .

Obiekt nie bedzie podtgczony do medidw infrastruktury, i nie bedzie ogrzewany
Odprowadzenie wody z dachu o pow ok 80m?na teren przepuszczalny istniejgcego placu
na ktérym jest usytuowany. Nie jest przeznaczony na pobyt ludzi i nie bedg wnim wytwarzane
Scieki sanitarne.

Odpady —socjalno bytowe
Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi nie bedzie generowat wytwarzania odpadéw w
trakcie eksploataciji

Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Projektowany obiekt nie bedzie emiterem wibracji i promieniowania . Hatas wytwarzany
przez ciggniki rolnicze , ktére bedg go obstugiwac nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan ,powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Teren jest obecnie opisany jako ‘N” czyli nieuzytek

Powierzchnia terenu lokalizacji -plac o nawierzchni przepuszczalnej i zielen jest
powierzchnia biologicznie czynng i nie zostanie to zmienione przez lokalizacje hali ,ktorej
powierzchnia 100,56m? stanowi jedynie2,5% jego powierzchni . W odniesieniu do powierzchni
catej dziatki Osrodka doradztwa Rolniczego wszystkie powierzchnie zabudowy istniejgcych i
projektowanego obiektu stanowig jeszcze mniejszy procent
Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie wodlegto$ci ok. 400m od wskazanego w MPZP  ujecia
wodnego. Oddprowadzane do ziemi wody deszczowe z jego dachu nie bedg zawiera¢ substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego . Rowniez w obiekcie nie bedg magazynowane
takie substancje.

Oddziatywanie na ludzi
Projektowany obiekt nie pogorszy zmieni warunkéw oddziatywania na ludzi w terenie lokalizacji.
Od istniejgcych budynkéw biurowych SODR jest odsuniety ok 180m
W trakcie realizacji prac budowlanych bedzie zapewniona ochrona ziemi, gleby, uksztattowania

terenu i stosunkéw wodnych. Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych bedg wywozone i
utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekt ani jego realizacja nie naruszajg débr
materialnych oséb trzecich.
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

Projektowany obiekt zalicz sie do obiektéw PM jest budynkiem jednokondygnacyjnym
niskim o wysokosci do 12 m i powierzchni catkowitej 100,56m?. Budynek nie wymaga drogi
przeciwpozarowej. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziana jest z hydrantow w
pasie drogowym przy skrzyzowaniu

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Uwagi :

Projektowany budynek jest obiektem bardzo prostym w budowie , oraz nie jest zwigzany z

gruntem . Jedynym utrudnieniem jest wykonanie poszycia tukowego bezposrednio na budowie

przez wyginanie blach

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy przestrzegaé zalecen 2z ,planéw bioz”

opracowywanych przez kierownikéw budowy

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
9.1. Analiza w zakresie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie okreslonych w Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
Dz. U. 2015.1422 j.t
* Naturalne oswietlenie - przestanianie (§ 13.1.) Projektowany obiekt jest oddalony od
granic dziatki o ok 47m, Przy jego wysokosci 4,60 m nad terenem - odlegtos¢ od
mozliwe;j lokalizacji najblizszych budynkow  na dziatkach sgsiednich nie bedzie
mniejsza niz wysokos¢ przestaniania.
Budynek nie przestania tez innych budynkéw SODR , z ktérych najblizszy jest
zlokalizowany w odlegtosci ok. 90m
» Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (§18, 19.)
z projektowanym budynkiem hali tukowej magazynowej nie sg zwigzane miejsca postojowe
+ Miejsca gromadzenia odpaddw statych ( § 23.4. )
projektowany obiekt nie generuje powstawania odpadéw . Miejsce do gromadzenia
odpadéw generowanych przez inne budynki na terenie Osrodka nie ulega zmianie
» Studnie (§ 31.) dla obiektu nie przewiduje sie poboru wody , czy lokalizacji studni ,
pozostate budynki SODR posiadajg wode z wodociggu miejskiego
+ Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte ( § 36.1.) W poblizu obiektu nie ma
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte, a projektowany obiekt nie generuje
takich nieczystosci
« Zielen i urzadzenie rekreacyjne( § 40).
projektowany obiekt o niewielkiej powierzchni zabudowy 100,56m? nie zmienia zasadniczo
powierzchni zieleni na dziatce , ani w terenie swojej lokalizaciji.
Na dziatlce mieszczg sie obiektu ustugowe (biura ) i budynki gospodarcze , ktére nie
wymagajg organizacji placéw zabaw i miejsc rekreacyjnych w mysl  warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
+ Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.
Projektowany budynek magazynowy PM usytuowany jest w odlegtosci nie mniejszej niz
ok. 47m od granicy dziatki i 90m od innych obiektéw istniejgcych. Sciany i pokrycie
dachu budynku zaprojektowane sg z materiatéw NRO.
Projektowanym budynek nie jest obiektem zagrozonym wybuchem. Jego
usytuowanie nie powoduje probleméw z zabudowg sgsiednich dziatek .

PZT tom 1 _ str.nr 7/PZT



9.2. Analiza w zakresie warunkéw Ustawy - Prawo ochrony srodowiska
Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Rozporzgdzenie Rady ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko’
(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z p6zn. zmianami)

Projektowany budynek hali tukowej magazynowej nie jest przedsiewzieciem mogacym

znaczgco oddziatywaé na srodowisko w my$l Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko.

9.3. Podsumowanie

-Projektowany budynek hali magazynowej Slgskiego Os$rodka Doradztwa Rolniczego
Oddziat Mikotéw zlokalizowany na fragmencie dziatki nr 269/101, bedacej wtasnoscig Slaskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego, w miejscowos¢ Mikotdéw, przy ul Gliwickiej, nie stwarza
ucigzliwosci dla terenow przylegtych. Jego obszar oddziatywania miesci sie w catosci na terenie
wydzielonym z dziatki 269/101 dla jego lokalizacji

PZT tom 1 _ str.nr 8/PZT
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DYREKTOR
Okregowego Urzedu Gérniczego
w Gliwicach

GLI1.5122.298.2022.7a Gliwice, dnia 7 maja 2022r.
L.dz. (5488 /05/2022

arch.
Ewa Woszczyna
<ewa.woszczyna@forma.com.pl>

Odpowiadajac na wniosek przestany droga elektroniczng w dniu 24 maja 2022r., bez
znaku, w sprawie wydania opinii geologiczno-gorniczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
,Budowa hali lukowej” zlokalizowanego w Mikolowie przy ul. Reta Smilowska, dziatka nr
269/101 (obreb: Smitowice)

informuje,

ze opiniowany rejon polozony jest poza terenem gérniczym.

W zwiazku z powyzszym nie mozna wyda¢ Zzadanej opinii, gdyz
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) wlasciwy organ
nadzoru gorniczego uzgadnia wylgcznie warunki geologiczno-gérnicze w odniesieniu do
terendéw gorniczych.

~“mgr inZ. Piotk Karkula
Z-c# DYREKTORA

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. OUG a/a.

Nie podlega oplacie skarbowej
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2
ETA ‘?‘?7" IN “‘“RT(JR ustawy z dn ﬁei 2006 1. ocmarw sP)le e]

Avicach (DL\.{.@/‘
o A

by POL
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PracowNiA ARCHITEKTURY ,,FORMA” Spotka z o.o.

Architekci: Ewa Woszczyna, Marek Chmura, Pawel Korzewski, Marek Witkowski

KRS 0000130656 Pracownia Architektury ,,Forma” Sp. z o.o.
Miejsce przechowywania dokumentoéw : 42 - 290 Blachownia ul. Modrzewiowa 19
Sad Rejonowy w Czestochowie 42 - 217 Czestochowa ul. Partyzantéw 17
Wys. kapitatu zaktadowego : 50 000,- zt NIP 573-030-26-15

tel. 34 360-52-26 www.forma.com.pl

Nazwa elementu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

projektu budowlanego

ZAMIERZENIE BUDOWLANE Budowa hali tukowej na terenie nieruchomosci
Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego Oddziat Mikot6w.

Adres obiektéw budowlanych 43-190 Mikotéw

Kategoria Il

Kategoria obiektu budowlanego , o
Budynek stuzacy gospodarce rolnej, inwentarsko-sktadowy

- nazwa jednostki gwigencxigei . Jednostka: 240802 Mikotow
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego ) Lo
- numery dzialek ewidencyjnych, obrgb:  240802_1.0036 Smitowice
na ktdrych obiekty sg usytuowane dziatka:  fragment dziatki nr 269/101
Imie i nazwisko inwestora Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
Adres inwestora ul. Wyszynskiego 70/126, 42-200 Czestochowa
Zakres Petniona Imig i nazwisko Data Sadlifs
opracowania funkcja Specjalnos¢ i numer uprawnieri budowlanych | opracowania P
Projektant: mgr inz. architekt Ewa Woszczyna
— Maj 2022
SpeCJaIn(_Jsc: Architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Nr uprawnien: FT -83861/126/83
ARCHITEKTURA
Sprawdzajagy: mgr inz. architekt Marek Witkowski
. — : : : Maj 2022
SpeCJaInc_Jsc: Architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Nr uprawnien: UAN-VIII/83861/131/86
Projektant: mgr inz. Stawomir Pucek
Specjalnosc: Konstrukcyjna do projektowania bez ograniczen Ma] 2022
Mr uprawnien:; upr.nr 19/00/DUW
KONSTRUKCJA
Sprawdzajacy: inz. Pawet Nasierowski
— : : : 1 Maj 2022
Specjalnoscé: Konstrukcyjna do projektowania bez ograniczen
Nr uprawnien: upr.nr LUB/0068/POOK/09




Spis tresci
projektu architektoniczno-budowlanego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

I. Oswiadczenie projektantéw do projektu architektoniczno-budowlanego

® Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 2

Il. Czes$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 3

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego str. 3
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu str. 3
4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu str. 4
5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 4
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie str. 4
7. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto  str. 5
8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano

-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie str. 5
Z przeznaczeniem
9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe str. 5
lil. Informacja do planu BIOZ str. 7

Il. Cze$é rysunkowa

Rzut i przekroj hali skala 1:100 rys. nr1. P B/A
* Widoki hali skala 1:100 rys. nr2. P B/A

Uwaga: Zgodnie z zapisem § 8. ust.1 i ust. 2 rozporzadzenia M | z 11-09-2020 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego kopie decyzji 0 nadaniu projektantom
niniejszego projektu uprawnien budowlanych oraz kopie ich zaswiadczen o przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego zatgczono w opisie PZT niniejszego projektu.

PA-B tom 2 _  str.nr 1/PA-B



Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

Budowa hali tukowej na terenie nieruchomosci
Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego Oddziat Mikotow”.

ADRES : 43-190 Mikotéw, ul. Gliwicka 85
Jednostka: 240802 Mikotow
obreb: 240802_1.0036 Smitowice
dziatka: fragment dziatki nr 269/101

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

/ponizej wg wykazu i zakresu opracowari i sprawdzer/

1. Architektura Maj 2022

mgr inz. arch. Ewa Woszczyna Projektant : podpis
nr upr. FT/83861/126/83
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Marek Witkowski Sprawdzajacy: podpis
nr upr.UAN-VI11/83861/131/86

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

2. Konstrukcje Maj 2022
mgrinZ. mgr inz. Stawomir Pucek . podpis
upr.nr 19/00/DUW Projektant :

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeri

inz. Pawet Nasierowski podpis

upr.nr LUB/0068/POOK/09 Sprawdzajacy:
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej '
do projektowania bez ograniczen
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I. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

Hali Lukowej na terenie nieruchomosci Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego
Oddziat Mikotow

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego :

Rodzaj obiektu budowlanego: -hala tukowa

Klasyfikacja wg Polskiej

klasyfikacji obiektéw budowlanych  -1271 Budynek magazynowy dla gospodarstw rolnych
Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria Il budynek inwentarsko- sktadowy stuzgcy
gospodarce rolnej

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Sposéb uzytkowania: budynek hali tukowej bedzie uzytkowany jako magazyn dla Oddziatu
w Mikotowie Slgskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego.

Magazyn bedzie stuzyt do przechowywania w nim ptodéw rolnych , maszyn i urzadzen
rolniczych .

Hala nie bedzie trwale zwigzana z gruntem i w przyszitosci bedzie wykorzystana w innej
lokalizacji (w oparciu o odrebny projekt)

Projektowany program uzytkowy obiektu budowlanego:

Obiekt zawiera pomieszczenie magazynowe o powierzchni 75,6m?

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Budynek jest obiektem parterowym , jednoprzestrzennym niepodpiwniczonym .

Budynek wykonany jako hala z samonosnych blach tukowych, profilowanych na
miejscu budowy z pojedynczych paneli blachy w kregach fgczonych wzdtuznie ze sobg
poprzez falcowanie na rgbek. Grubos¢ blachy 0,9 do 1mm. Blacha profilowana gieta w
tuk stanowi dach i czesciowo poszycie scian bocznych hali.

Sciany szczytowe wykonane sg z blachy ptaskiej. Blacha ocynkowana w kolorze
~Alucynk”

Elementy blaszane hali mocowane sg do cokotu z pustakéw betonowych
prefabrykowanych mocowanych ze sobg w ,systemem lego” .

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy mozliwosé fatwego
demontazu jego elementéw dla przeniesieniem i lokalizacji w innym miejscu.

Sposob dostosowania budynku do Miejscowego planu zagospodarowania
zagospodarowania fragmentu miasta Mikotéw - Paniowy- Smitowice

Uchwata nr  XXV/351/2004 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 31.08.2004

Obiekt lezy w ternie oznaczonym w planie miejscowym 105 UR/S

a) projektowana funkcja i sposéb uzytkowania : budynek magazynowy
w planie przeznaczenie podstawowe terenu 105 UR/S : obiekty ustug
rzemiosta i handlu, skfady, magazyny, hurtownie

b) forma architektoniczna obiektu obiekt o niewielkich gabarytach 8,2m / 12m / 4,6m
(wysokosci) z dachem tukowym usytuowany jest na terenie wtasnosci Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Mikotowie . W terenie planu 105UR/S nie ma na dziatce o$rodka innych
obiektow kubaturowych.
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Budynki biurowe i gospodarcze osrodka potozone sg w terenie 102 MNU w odlegtosci
ok. 180m od projektowanego budynku

Pozostate elementy dostosowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego opisane sg w czesci projektu -Projekcie zagospodarowania terenu

4, Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

a) Kubatura budynku - 342,24m?

b) Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy obiektu - 100,56m?
Powierzchnia catkowita - 100,56m?
Powierzchnie uzytkowa 75,60m?

c) wysokos$¢, dtugosé, szerokosc;
Gabaryty obiektu :

Wysokos¢ - 4,60 m

Dtugos¢ budynku - 12,00m

Szerokos¢ budynku - 8,20 m
d) Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (jedna)

e) Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Odlegtosci projektowanego budynku mieszkalnego od istniejgcej zabudowy i granic
sgsiednich dziatek jest zgodne z z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
(Opis ochrony przeciwpozarowej: w pkt 9)

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt jest obiektem nie zwigzanym trwale z gruntem, bez fundamentowania. Zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Utwardzona nawierzchni placu drogowego stanowi
korzystne podioze dla posadowienia bezposdredniego obiektu. Dla obecnej lokalizacji nie
zwigzanej trwale zgruntem nie wymaga sporzadzania opinii geotechnicznej gruntu

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych,

Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wodociggows i kanalizacyjng
b)Odprowadzenie wody opadowej z dachu projektowanego obiektu - (woda czysta) na
teren nawierzchni przepuszczalnej nieutwardzony placu w liniach rozgraniczajgcych
teren inwestycji bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych obiektu bedg wywozone i utylizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W trakcie prac budowlanych bedzie zapewniona
ochrona ziemi, gleby, uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wytwarzanie przez Osrodek Doradztwa
Rolniczego dodatkowych odpadéw socjalno-bytowych zwigzanych z eksploatacjg
projektowanego obiektu

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania w tym jonizujgcego,
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pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

W budynku nie przewiduje sie urzadzen emitujgcych wibracje i drgania

Nie przewiduje sie rowniez instalacji, urzadzen, ani innych zrédet promieniowania, w tym
jonizujgcego i pola elektromagnetycznego.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany budynek nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego otoczenia i terenu
opracowania. Budynek lokalizowany jest na dzialce niezadrzewionej okreslonej jako ,N” -
nieuzytek Realizacja inwestycji nie spowoduje wycinki drzew , czy krzewow.

Inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.

f) wptyw obiektu na zdrowie ludzi

budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi (przebywanie tych samych oséb ponizej 2
godzin wigcznie ).

7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projektowany budynek magazynowy jest obiektem nieogrzewanym -nie
przeprowadza sie dla niego analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynku, w obecnej lokalizacji, nie przewiduje sie instalacji sanitarnych, ani
elektrycznych. W pomieszczenie magazynu zapewniono przewiew poprzez otwory w
listwach bramowych i nieszczelnosci poszycia .

Budynek bedzie miat jedynie instalacje odgromowg
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Podstawa: rozporzadzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;
Budynek magazynu objety projektem posiada nastepujgce parametry:
*  powierzchnie zabudowy: 100,56m?
* powierzchnie (uzytkowa): 75,60 m?
*  Wysokos$¢ - budynek niski (N) 4,6 m nad terenem
* ilo$¢ kondygnacji 1 (jedna) kondygnacja
2) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo

Funkcja obiektu to budynek magazynowy. Konstrukcja stanowigca zarazem poszycie
dachu to blacha profilowana gieta do tuku. Osadzonajest na cokole z prefabrykowanych
bloczkéw betonowych . Zaréwno dach jak i sciany obiektu spetniajg wymagania NRO.
(nierozprzestrzeniania ognia)

3) Informacje ze wzgledu na bezpieczenstwo ogniowe
Budynek PM (nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi)

4) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Inwestor nie przewiduje sktadowania w magazynie materiatdw tatwo zapalnych w ilosci
stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w budynku nie
przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

Przestrzenie zewnetrzne nie sg zagrozone wybuchem.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek jednokondygnacyjny o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do
500MJ/m?zalicza sie do klasy ,E” odpornosci ogniowe;.
Zgodnie z par. 216 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych projektowania elementy budynku nie majg wymagan w zakresie klasy
odpornosci pozarowej
7) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg nie przekraczajgcg 8000 m2.
W budynku nie ma stref dymowych.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sgsiadujgcych;

Odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych:

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od istniejgcych na dziatce budynkéow Osrodka
Doradztwa Rolniczego wynosi nie mniej niz ok 90m.

Lokalizacja projektowanego budynku nie mniej niz 4m od granicy dziatki, oraz
zapewnienie warunku nierozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dach
gwarantuje prawidtowe odlegtosci od budynku sgsiednich , jezeli zostang one
zlokalizowane zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi projektowania

9) Informacje o warunkach ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb;

Budynek PM nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Z budynku sg zapewnione dwa
bezpieczne wyjscia prowadzgce na otwartg przestrzen — na zewnatrz .

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia p.pozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosSci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

w budynku nie przewiduje sie instalacji poza instalacjg odgromowg , ktéra bedzie
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

11) Informacje o doborze urzgdzeh przeciwpozarowych i innych urzgdzeh stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej:

W budynku nie sg wymagane urzadzenia przeciwpozarowe, alarmowe , oraz : state
urzgdzenia gasnicze.

12) Informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Dojazd pozarowy do budynku nie jest wymagany.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantow w pasie  drogowym przy
skrzyzowaniu
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Il INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT OBJETY PROJEKTEM BUDOWLANYM

ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

11. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
obejmuje wykonanie
Budynku hali tukowej, ktory bedzie uzytkowany jako magazyn dla Oddziatu
w Mikotowie Sllaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego. Na fragmencie dziatki nr 269/101
240802_1.0036 Smitowice.
Magazyn bedzie stuzyt do przechowywania w nim ptodéw rolnych , maszyn i urzadzen
rolniczych .
Hala nie bedzie trwale zwigzana z gruntem i w przysztosci bedzie wykorzystana w innegj
lokalizacji (w oparciu o odrebny projekt)

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych roboét obiektu jw.:
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

zorganizowac plac budowy.

Prace w zakresie realizacji budowy obiektu :

Wytyczenie obiektu

Prace zwigzanie z wznoszeniem budynku:

-wykonanie posadowienia dla stupkéw bram -0,8 od terenu

- wyréwnanie podfoza placu w miejscu lokalizacji hali

- wykonanie scian cokotowych z bloczkow betonowych na warstwie wyréwnawczej z
suchego betonu

- wykonanie poszycia hali tukowej z blachy ptaskiej w kregach

- montaz hali tukowej na profilach stalowych mocowanych do $cian cokotowych

- osadzenie stupkow stalowych dla bram

- montaz scian szczytowych z blachy ptaskiej

- montaz bram rolowanych

-Wykonanie instalacji odgromowej

- uporzadkowanie terenu realizacji robot

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI
LUB ROZBIORCE. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Fragment dziatka przeznaczony dla lokalizacji obiektu jest wolny od zabudowah i
zadrzewien. Nie ma obiektow budowlanych wymagajgcych rozbiorki lub adaptacji. Teren
lokalizacji w znacznej czesci jest placem drogowym z utwardzong nawierzchnig szutrowg .

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Miejsce prowadzenia robét odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH - ICH SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Najwieksze zagrozenie na budowie bedg stwarzac :
a. mozliwos¢ wystepowania obiektow i uzbrojenia nie wykazanego na podktadzie
geodezyjnym
b. prowadzenie robot w temperaturze ponizej —10°C
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C. zagrozenie zwigzane pracami na wysokosci

d. profilowanie i docinanie bezposrednio na budowie blachy w kregach przeznaczonej
na poszycie hali

e. prace zwigzane z montazem blachy stalowej stanowigcej poszycie hali tukowe;j

3.1. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren prowadzonych prac powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie
z Polskimi Normami. Drogi ewakuacyjne dla pracownikéw powinny by¢ czytelnie oznakowane.
Miejsca prowadzenia wykopow nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowaé umieszczajgc tablice
informacyjne i ostrzegawcze. Na terenie dziatki w miejscu bezpiecznym nalezy ustawi¢ urzgdzenia
mechaniczne niezbedne do prowadzenia prac budowlanych. Przewody zasilajgce maszyny
elektryczne pracujgce na budowie nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie na podporach. ,

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBOT.

4.1. Plan BIOZ

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano -montazowych oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg techniczno - ruchowa lub instrukcjg obstugi
maszyn i urzgdzenh, ktére bedg obstugiwaé. W czasie trwania robdét nalezy codziennie
przeprowadzaé dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego
nalezy oméwi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz
sposoby zabezpieczen.

4.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg mie¢ aktualne badania lekarskie.
Pracownicy zatrudnieni na wysoko$ci muszg miec¢ na to zezwolenie lekarza oraz by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP. Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robét, w tym przede wszystkim
robdt szczegdlnie niebezpiecznych, pracownicy poinformowani zostang stownie o zagrazajgcych
im niebezpieczenstwach, sposobie ochrony i trybie postepowania na wypadek zagrozenia. W
przypadku zagrozenia dla zycia i zdrowia nalezy wstrzyma¢ prace i usungé zagrozenie. W
przypadku gdy doszio do zagrozenia zdrowia i zycia zaraz po udzieleniu pierwszej pomocy
poszkodowanemu nalezy bezzwtocznie udac sie na konsultacje lekarska.

Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki
oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne
srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od
potrzeb i mozliwosci).

4.3. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
- roboty ziemne zwigzane z wylewaniem elementéw posadowienia stupkéw bram ponizej
poziomu terenu ,oraz prace przy uktadaniu $cian cokotowych z bloczkéw betonowych : ubrania
robocze, hetmy ochronne, rekawice ochronne, wysokie buty o twardych podeszwach;

-roboty na wysokosci zwigzane z montazem poszycia hali: ubrania robocze, hetmy ochronne, buty
o gietkich podeszwach, pasy ochronne, skrzynki na narzedzia i materiaty, pomosty robocze
zaopatrzone w bariery ochronne;

-roboty spawalnicze (jezeli takie wystapig): ubrania i rekawice ochronne, maski spawalnicze,
okulary ochronne;

4.4.Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

Osobg odpowiedzialng w czasie pracy na budowie, w trakcie wykonywania robét
budowlanych jest majster.
5.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
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WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

5.1.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi i sprzetu, szczegdlnie
sprzetu elektrycznego bedacego pod napieciem. Zwroci¢ uwage, aby przewody elektryczne byty
zawsze podwieszone nie lezaly na ziemi. Dbac o porzadek na stanowisku pracy, jak réwniez po jej
zakonczeniu. Posegregowaé materiaty budowlane i ulozy¢ w wyznaczonych miejscach
zapewniajgc bezkolizyjng do nich komunikacje.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen, Srodki bezpieczenstwa winny byé przewidziane w dokumentacii
techniczno — ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczehstwa i
higieny pracy.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ monitowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci , maszyn budowlanych, kierowcy  wdzkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byé: zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
ostoniete w okresie zimowym.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1m
od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoséci balustradg
skfadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetic w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Ponadto dla zabezpieczeh stanowisk
pracy na wysokosci nalezy w miare potrzeb stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady opisane powyzej, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne gdy nie ma
mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej.

Otwory, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, oraz
pozostawione w czasie wykonywania robét w $cianach otwory, powinny byé zabezpieczone
barierkg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokoséci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢  mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowilty zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

W trakcie realizacji obiektu nalezy zapewni¢ z niego odpowiednie drogi ewakuacyjne
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odpowiadajgce przepisom techniczno -budowlanym oraz przeciwpozarowym.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od
potrzeb w system sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdzaé, konserwowac i
uzupetnia¢ powyzszy sprzet zgodnie z wymaganiami producentow
i przepiséw przeciwpozarowych. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodia
Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie
moze powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

5.2.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyroboéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatdw i substancji
niebezpiecznych. Jesli takowe by sie pojawity, bedg przechowywane w pomieszczeniu zamykanym
specjalnie do tego przeznaczonym.

5.3.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentéw zwigzanych z budowg oraz apteczki ze srodkami
do udzielenia pierwszej pomocy bedzie pomieszczenie wydzielone w obiekcie zaplecza placu
budowy usytuowanym na jej terenie.

6.WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH

W czasie wykonywania wykopow przy elementach posadowienia bram w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrady powinny znajdowacé sie na wysokosci 1,1m nad terenem i by¢
umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehAstwa wykop nalezy szczelnie
przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Wykopy wykonaé¢ jako umocnione.
Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania wytycznych — informaciji dot. planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia opracowano m.in. na podstawie:
Informacje wytyczne do planu BIOZ sporzgdzono na podstawie m.in.:

1. Projekt Budowlany (Projekt Architektoniczno budowlany i Projekt zagospodarowania terenu
Budowy Hali tukowej Slgskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego Oddziat Mikotow .

2. Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.; tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U.nr207, poz.2016
z pézn. Zmianami),

3. Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr118, poz.1263 z p6zn. Zmianami),

4. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 z p6zn. Zmianami),

5. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z p6zn. Zmianami),

6. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z pézn. Zmianami),

7. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkdw i trybu postepowania ws. rozbiérek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z pdzn.
Zmianami),

8. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. nr129, poz.844 z p6zn. zmianami),

9. Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia srodkéw w celu poprawy bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikéw w miejscu pracy (89/391/EWG),

10. Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w miejscu pracy (I szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy
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11.

12.

13.
14.
15.

89/391/EWG), (89/654/EWG),

Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (VIIl szczegétowa dyrektywa w
rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (92/57/EWG),

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. zblizania
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczgcych maszyn,

Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z p6zn. Zmianami),

Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z pézn. Zmianami),

Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn.14.06.1960r.(Dz.U.nr30, poz.168 z pdzn.zmianami)
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