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d wielu lat na terenie kraju wyste-

puja problemy wynikajace z niedo-

boru wody, zwtaszcza w okresie
intensywnego wzrostu roslin. Naukowcy
uwazajg, Ze zyjemy na obszarze, gdzie
dosy¢ czesto moga pojawic sie regularne
niedobory wody. W okoto 80% woda, kto-
ra jest pobierana na potrzeby gospodarki
i ludnosci, pochodzi w naszym kraju z za-
sobow waod powierzchniowych. Pozostate
20% stanowi woda podziemna, przezna-
czona gtéwnie na zaopatrzenie ludnosci
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lub wykorzystywana jest w przemysle
spozywczym, farmaceutycznym i kosme-
tycznym. Ponadto w kregach rolniczych
dosy¢ czesto pojawiajg sie informacje
o tzw. suszy rolniczej, stad tez istotne
znaczenie ma prawidtowe gospodarowa-
nie zasobami wodnymi. Na znaczeniu
zyskuje réwniez pojecie jakim jest reten-
cja, ktéra okreslana jest jako zdolnos¢ do
zatrzymywania i magazynowania wody.
To wiasnie dzieki retencji wodnej powigk-
szane sg zasoby wodne i zmniejszany jest
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sptyw powierzchniowy wody na rzecz od-
ptywu gruntowego.

WODA TO SKARB

Zrédta podajg, ze ilos¢ wody maga-
zynowana w zbiornikach retencyjnych
szacowana jest na okoto 6,5% objetosci
Sredniego rocznego odptywu rzecznego
z obszaru kraju. Niestety, ilos¢, ktéra mo-
gtaby by¢ zatrzymywana z uwagi na wa-
runki geograficzne Polski jest znacznie
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wyzsza. Literatura podaje, Ze mogtaby
stanowic¢ az 15%, stad warto wdrozy¢ dal-
sze dziatania wspierajgce magazynowa-
nie wody. Jednym z nich jest tzw. mata re-
tencja polegajgca na gromadzeniu wody
w zbiornikach o niewielkich rozmiarach
poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie
sptywu wad, przy jednoczesnym zacho-
waniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu
naturalnego. Moze by¢ ona realizowana
poprzez obecnos¢ nasadzen roslinnych
w pasach przecinajgcych linie sptywu po-
wierzchniowego lub tez poprzez budowe
matych zbiornikéw wodnych.

FORMY RETENCJI WODNEJ

Analizujgc pojecie matej retencji mozna
wyréznic retencje krajobrazowa i glebowa,
retencje wod gruntowych i podziemnych,
a takze r. wod powierzchniowych oraz
zwigzang z okrywa sniezng i lodowcowa.

W przypadku retencji krajobrazowe;j
najmniejszg zdolno$¢ do magazynowa-
nia wody wykazujg powierzchnie zalesio-
ne oraz bedace uzytkami zielonymi, naj-
wieksza grunty orne oraz powierzchnie
o duzym nachyleniu. Zaréwno reten-
cja wod gruntowych, jak i podziemnych
dotyczy poziomoéw wody i ilosci oraz
dostepnosci zasobéw wodnych. Uwaza
sig, ze jednym z czynnikdw obnizajgcych
poziomy wad jest intensyfikacja produkcji
rolnej, gdyz zwiekszenie plonéw wymaga
wiekszego pobierania i wykorzystywania
wody przez rosliny. Natomiast retencja
wod powierzchniowych dotyczy jedynie
magazynowania wod w réznego typu
zbiornikach wodnych w tym ciekach, ka-
natach i rowach.

Retencja glebowa to zdolnos¢ zatrzy-
mywania wilgoci/wody w strukturach gle-
by i jest uzalezniona od jej rodzaju. Tereny,
gdzie wystepujg gleby lekkie, piaszczyste,
charakteryzujg sie matg zdolnoscig do
magazynowania wody, w przeciwienstwie
do gleb ciezkich i zwieztych, w ktérych
nalezy poprawiac ich przepuszczalnosc.
Natomiast retencja $niezna i lodowcowa
dotyczy jedynie migjsc, gdzie wystepuje
okrywa $niezna czy lodowcowa. Topnie-
nie tej okrywy gwarantuje wzrost dostep-
nosci wody.

JAK WSPOMOC MALA
RETENCJE WODNA

Retencjonowanie moze by¢ efektywniej-
sze po dokonaniu wybranych, korzystnie

wptywajgcych na proces magazynowania
wody zabiegéw agrotechnicznych, bgdz
tez poprzez podejmowanie dziatari majg-
cych na celu zwiekszenie powierzchni wéd
powierzchniowych i/lub podziemnych.

Do metod nietechnicznych pozwalaja-
cych na ksztattowanie retencji krajobra-
zowej zaliczane sg dziatania takie jak:
zalesianie, zmiana uktadu pél ornych oraz
rekultywacja gruntéw, tworzenie pasow
ochronnych czy tez zaktadanie zadrze-
wien. Ponadto korzystnie dziatajgce pro-
cesy mogg by¢ zwigzane z rewitalizacjg
rzek i ich dolin, a takze powiekszaniem
istniejacych obszaréw podmoktych. Spo-
$réd metod technicznych pozwalajgcych
usprawni¢ retencje krajobrazowg warto
korzysta¢ z mozliwosci budowy mikro
i matych zbiornikéw wodnych lub sztucz-
nych stawodw, a takze budowy pietrzen
celem zatrzymania wody w rzekach, ka-
natach czy rowach.

Natomiast aby poprawic¢ retencje
glebowg zaleca sie m.in. prowadzenie
dziatan majgcych na celu zwiekszenie
zawartosci materii organicznej w glebie,
w tym poprzez stosowanie odpowiednie-
go zmianowania i wiasciwy ptodozmian
oraz poprawiajgcych strukture gleb. War-
to wspomaga¢ magazynowanie wod po-
przez wdrozenie regulowanych odptywow
z systemoéw drenarskich podczas korzy-
stania z systemoéw nawadniajgco-odwad-
niajacych.

Retencja wdd powierzchniowych moze
by¢ wspierana poprzez budowe stawow
lub matych obiektéw wodnych oraz re-
gulacje odptywu wody z wspomnianych
obiektéw, a takze poprzez regulacje
wody w zlewni. Z metod technicznych
natomiast mozna zastosowac sztuczne
zasilanie warstw wodonosnych wykorzy-
stujgc budowe stawoéw infiltracyjnych lub
innych urzadzen technicznych.

Retencja wod podziemnych moze zo-
sta¢ zwiekszana m.in. poprzez budowe
stawdw, studzienek infiltracyjnych dla
gromadzenia opaddéw z powierzchni
utwardzonych, a takze dzieki stosowaniu
zabiegdéw przeciwdziatajgcych erozji oraz
zwiekszajgcych przepuszczalnosé gleby.

KORZYSCI ZE STOSOWANIA
MALEJ RETENCJI

Wiekszos¢ dziatan z zakresu matej re-
tencji wodnej przynosi pozytywne skutki
Srodowiskowe, spoteczne, a takze eko-
nomiczne. Do korzysci srodowiskowych
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zwigzanych z magazynowaniem wody
mozna zaliczy¢ m.in.: zaspokajanie
i/ lub pokrywanie potrzeb ekosystemow
lesnych na wode, jak réwniez poprawe
stanu srodowiska zwigzang z utrzymy-
waniem sie wyzszego poziomu wod pod-
ziemnych, a takze polepszenie natural-
nych waloréw srodowiska, zwiekszenie
réznorodnosci biologicznej krajobrazu
rolniczego przez odtwarzanie terenéw
podmoktych czy tez mikroklimatu sprzy-
jajacemu cztowiekowi.

Ponadto poprzez retencjonowanie
wody zachodzg zmiany w strukturze
odptywu wody, nastepuje zmniejszenie
fali powodziowej. Mozliwa jest réwniez
poprawa warunkéw wilgotnosciowych
gleb w dolinie w okresach wystepowania
suszy. Dodatkowo poprzez wspomniane
dziatania zwigzane z magazynowaniem
wody realizowany jest tez cel spoteczny
polegajacy na zaspokojeniu potrzeb go-
spodarczych. W tym przypadku zbiorniki
wodne mogg stuzy¢ jako Zrédto wody
do celéw przeciwpozarowych, mogg by¢
wykorzystywane jako kapieliska, stawy
rybne, oczka wodne na potrzeby dziko zy-
jacych zwierzat oraz jako Zrédto wody do
nawodnien.

AGNIESZKA KURCIUS
Dziat Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Srodowiska

Zrédfo:

Broszura MRIRW ,Gospodarowanie
wodg w rolnictwie w obliczu susz” pod
red. Niny Dobrzyriskiej

i Wiestawa Dembka

Espertyza ,Woda w rolnictwie”

Koalicja Zywa Ziemia 2000- https:/
koalicjazywaziemia.pl/ekspertyza-woda-
w-rolnictwie/
Brwinow/szkolenia/2019/2019_09_11/
Mala_retencja.pdf
https.//blog.ongeo.pl/mala-
retencja-wody

Fot: https.//pixabay.com/pl

Za tresci zawarte w publikacji
dofinansowanej ze Srodkéw
WFOSIGW w Katowicach
odpowiedzialnos¢

ponosi Redakcj

KOLUMNE DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

WOIJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA

| GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

MAJ 2023 | SLASKIE AKTUALNOSCI ROLNICZE | 45



